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PRZEDMIAR ROBOT

Kosztorys inwestorski tacznie z przytgczami

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytagczami w ul. Pl. Warynskiego i Ksigzecej w Ostrowi Mazowieckiej
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.1.1/0120-03 W cenie nalezy uwzgledni¢ koszty powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
0.14 km 0.140
RAZEM 0.140
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.1/0101-01
285 m 285.000
RAZEM 285.000
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu |m?2
d.1.1/0104-01 z rozbiérki na odl. do 1 km
140*1.2 m?2 168.000
RAZEM 168.000
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 8 cm z wywozem rumoszu na |m?2
d.1.1/0105-01 odl. do 1 km
analogia
140*1.2 m2 168.000
RAZEM 168.000
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z bruku o wysokosci 12 cm m?2
d.1.1/0804-07
analogia
140*1.2 m?2 168.000
RAZEM 168.000
6|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0202-08 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi - 90 % wykopdw
140*1.2*2.2*0.9 m3 332.640
RAZEM 332.640
7/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach piono- |m3
d.1.1/0307-04 wych w gruntach suchych kat. lI-IV z recznym wydobyciem urobku - 10 % wyko-
poéw
140%1.2*2.25*0.1 m3 37.800
RAZEM 37.800
8|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.1/0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.6+poz.7 m3 370.440
RAZEM 370.440
9|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |ms3
d.1.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-lI
poz.8 m3 370.440
RAZEM 370.440
10/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy-|m?2
d.1.1]0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokos$ci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
140*2.2*2 m2 616.000
RAZEM 616.000
1.2 Roboty montazowe sieci grawitacyjnej
11/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2{1411-01
140*1.2*0.1 m3 16.800
RAZEM 16.800
12/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.1.2{1411-04
analogia
140*0.3*1.2 m3 50.400
RAZEM 50.400
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2/0408-03
RAZEM 140.000
14/KNR 2-28 Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gteboko$ci 2.40 |szt.
d.1.2/0409-01 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta |szt.
d.1.2|0408-02 doptyw lewy i prawy typ 2
analogia
6 szt. 6.000
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RAZEM 6.000
16/KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - doda- |szt.
d.1.2|0408-05 tek za kazdy 1.0 m réznicy gtebokosci
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17/ KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielny-|m
d.1.2/0814-02 mi typu A110 PS
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
18/ KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmga z tworzywa sztucznego m
d.1.2/0102-01
140 m 140.000
RAZEM 140.000
19/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw sanitarnych z PVC fi 200 mm m
d.1.2/0804-02
140 m 140.000
RAZEM 140.000
1.3 Roboty drogowe odtworzeniowe
20|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m?2
d.1.3/0103-02 chni w gruncie kat. IlI-IV
analogia
168 m?2 168.000
RAZEM 168.000
21|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.1.3|0114-05 15 cm
analogia
poz.3 m?2 168.000
RAZEM 168.000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.3/0114-07 cm
analogia
poz.21 m?2 168.000
RAZEM 168.000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.3|0114-08 bosci po zageszczeniu
analogia Krotnosc¢ = -3
poz.22 m?2 168.000
RAZEM 168.000
24 Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl.
d.1.3|analiza wtas-
na
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 6 cm; |[m2
d.1.3/0301-04
analogia
poz.23 m?2 168.000
RAZEM 168.000
2 Przytacza kanalizacji sanitarnej do granic nieruchomosci
21 Roboty ziemne
26|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.2.1/0120-03 W cenie nalezy uwzgledni¢ koszty powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
0.055 km 0.055
RAZEM 0.055
27|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.1/0101-01
96.6 m 96.600
RAZEM 96.600
28/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumo- |m?2
d.2.1/0105-02 szu na odl. do 1 km
55.1 m2 55.100
RAZEM 55.100
29|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu |m?2
d.2.1/0104-01 z rozbiérki na odl. do 1 km
48.3 m2 48.300
RAZEM 48.300
30|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na |m2
d.2.1/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
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31/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi m3
d.2.1/0210-03 0 poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. llI-1V - 90 % wykopy mechaniczne
55.1*1.3*1*0.9 m3 64.467
RAZEM 64.467
32|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach piono- |m3
d.2.1/0307-02 wych w gruntach suchych kat. llI-IV z recznym wydobyciem urobku - 10 % wyko-
py reczne
55.1*1.3*1*0.1 m3 7.163
RAZEM 7.163
33|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw |ms3
d.2.1/0214-03 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami (gr.
warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-lI
poz.31+poz.32 m3 71.630
RAZEM 71.630
34|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowy-|m2
d.2.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy.o szerokosci do 1 m i gtebokosci
do 3.0 m; grunt kat. I-IV
55.1*1.3*2 m2 143.260
RAZEM 143.260
2.2 Roboty montazowe sieci grawitacyjnej
35/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2{1411-01
55.1*1*0.1 m3 5.510
RAZEM 5.510
36| KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm m3
d.2.2{1411-04
analogia
55.1*1*0.3 m3 16.530
RAZEM 16.530
37|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.2/0408-02
55.1 m 55.100
RAZEM 55.100
38|KNR 2-28 Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2.0 m z rury karbowanej - kineta |szt.
d.2.2|0408-01 przeptywowa
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNNR 4 Przejscia szczelne in-situ szt
d.2.2/1322-02
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
40|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 mm |szt
d.2.2/1322-02 - korki
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
41|/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy kanalizacji utozonej w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego m
d.2.2/0102-01
55.1 m 55.100
RAZEM 55.100
23 Roboty drogowe odtworzeniowe
42 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- |m2
d.2.3/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
analogia
55.1 m2 55.100
RAZEM 55.100
43|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu  |m2
d.2.3/0114-05 15cm
analogia
55.1 m?2 55.100
RAZEM 55.100
44|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.2.3|0114-07 cm
analogia
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
45/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.2.3/0114-08 bosci po zageszczeniu
analogia Krotnos¢ = -3
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
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46|/ KNR AT-03 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wigzaca o gr. 6 cm;|m2
d.2.3|0301-01
analogia
48.3 m?2 48.300
RAZEM 48.300
47|/KNR 2-31 Odtworzenie kraweznikéw - materiat z odzysku m
d.2.3/0403-03
analogia
9 m 9.000
RAZEM 9.000
48|KNR 2-31 Odtworzenie nawierzchni ul. Ksigzecej - materiat z odzysku m2
d.2.3|0511-03
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
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