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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat przeciwpozarowy dla Zaktadu Utylizacji Odpadéw
Komunalnych w Starym Lubiejewie w ramach eksploatacji instalacji do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpaddéw przy ul. Lomzynskiej 11 w Starym Lubiejewie, w powiecie
ostrowskim, w zwigzku z konieczno$cig dolgczenia do wniosku o zezwolenie na zbieranie i
wytwarzanie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadow operatu zawierajacego warunki
ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu lub jego czgsci lub innego miejsca magazynowania
odpadow.

W zakresie opracowania znajduja sie nastepujgce zagadnienia:

- zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu pod wzgledem techniczno — budowlanym, w

tym warunki ewakuacji,

- warunki ochrony przeciwpozarowej instalacji, obiektu lub jego cze$ci lub innego

miejsca magazynowania odpadéw zgodnie z art. 42 Ustawy [4].

2. Ogélna charakterystyka obiektu

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z 0.0 prowadzgcy instalacje
w gospodarce odpadami do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania zlokalizowany
jest przy ul. Lomzynskiej 11 w Starym Lubiejewie, w gminie Ostréw Mazowiecka, w powiecie
ostrowskim, w wojewoddztwie mazowieckim. Instalacja zlokalizowana jest na dziatkach nr ew.:
255/1,255/2,256 1 257.

Zaklad prowadzi dziatalno$¢ polegajacg na:

- mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu zmieszanych odpadéw komunalnych,

- mechanicznym przetwarzaniu odpadéw pochodzacych z selektywnej zbidrki,
oznaczonych kodami: 15 01 061 20 01 99,

- biologicznym przetwarzaniu odpadéw zielonych i innych bioodpadéw pochodzenia
komunalnego,

- manualnym przetwarzaniu odpadéw wielkogabarytowych poza instalacjg,

- zbieraniu odpaddéw oznaczonych kodami z podgrupy: 1501, 19 121 20 01,

- sktadowaniu odpadow.



a) Rodzaj instalacji
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpaddw, zaliczajaca sie do grupy
instalacji do kombinacji odzysku i unieszkodliwiana odpadéw innych niz niebezpieczne o
zdolnosci przetwarzania ponad 75 ton na dobe, z wykorzystaniem obrobki biologiczne;.
Instalacja moze by¢ prowadzona, w zaleznosci od zapotrzebowania, w trzech wariantach:
1) wariant [ — mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadéw komunalnych,
2) wariant II — mechaniczne przetwarzanie odpadéw pochodzacych z selektywnej zbidrki,
oznaczonych kodami 15 01 061 20 01 99,
3) wariant III — biologiczne przetwarzanie odpaddéw zielonych i innych bicodpadéw
pochodzenia komunalnego,

przy zachowaniu maksymalnych ilosci wskazanych w punkcie b.

b) Moc przerobowa (zdolno$¢ przetwarzania) instalacji
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéw, sklada sie z:
1) czgsci mechanicznej — o calkowitej mocy przerobowej 40 500,0 Mg/rok (dwuzmianowy
system pracy), w ktorej prowadzone mogg by¢ procesy:
e mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych, oznaczonych
kodem 20 03 01(wariant I) — w ilo$ci do 38 500,0 Mg/rok;
e mechanicznego przetwarzania odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiérki,
oznaczonych kodami 15 01066 i 20 01 99 (wariant II) — w ilosci do 1 600,0
Mg/rok,
e doczyszczania odpadéw surowcowych, oznaczonych kodami z grupy 1501, 19 12
120 01w ramach procesu zbierania odpaddéw — w ilosci do 400,0 Mg/rok.
2) czegsci biologicznej — o catkowitej mocy przerobowej 20 850,0 Mg/rok (w tym 20 300,0
Mg/rok w reaktorach), w ktérej moga by¢ prowadzone procesy:
e biologicznego przetwarzania frakcji o wielkosci 0-80 mm (tzw. frakcji podsitowe;j,
oznaczonej kodem 19 12 12), wydzielonej ze zmieszanych odpadéw komunalnych
(wariant I) w ilosci do 19 250,0 Mg/rok,
e biologicznego przetwarzania odpadéw zielonych i innych bioodpadéw
pochodzenia komunalnego (wariant III) — w ilodci do 1 600,0 Mg/rok (1050,0
Mg/rok w reaktorach i 550,0 Mg/rok na placu technologicznym).
3) sita o oczkach wielkosci 20 mm i wydajnosci maksymalnej do 70 m*h (ok. 31,5 — 42,0
Mg/h — w zalezno$ci od rodzaju przesiewanych odpadéw), w ktérym prowadzony jest

proces mechanicznego przetwarzania stabilizatu i kompostu.
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Miejsca 1 sposéb magazynowania oraz sposob dalszego zagospodarowania odpadu
przedstawione w Zalaczniku (1) do decyzji Marszatka Wojewodztwa Mazowieckiego Nr

71/16/PZ.Z z dnia 17 maja 2016 1.

Na terenie skladowiska prowadzone jest rowniez przetwarzanie odpadéw na kwaterach
sktadowiska. Sktadowisko typu podpoziomowo — nadpoziomowego o catkowitej powierzchni 5,7

ha skladajace si¢ z 4 kwater.
3. Warunki budowlano-instalacyjne

1. Czes$¢ mechaniczna instalacji obejmuje:

- hale sortowni — zamkniety obiekt o konstrukeji stalowej o powierzchni 902,0 m?, posiadajacy
szczelne betonowe podloze, $ciany boczne z plyt stalowych. Wewnatrz hali znajduje sie
wydzielona strefa przyjecia odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki oraz strefa
sortowania, w ktorej zlokalizowano linie technologiczna;

- hal¢ roztadunku zmieszanych odpadéw komunalnych — zamknigty obiekt stalowy o
powierzchni 650 m?, przylegajacy od strony péinocnej do hali sortowni. Hala posiada
betonowe podtoze, sciany boczne i zadaszenie wykonane jest z ptyt stalowych. Wewnatrz hali
znajduje si¢ wydzielona strefa przyjecia odpadéw zmieszanych wraz z uktadem zatadunku
odpaddéw na linig¢ technologiczng oraz stanowiskiem przeznaczonym do usuwania odpadow
problemowych;

- linie technologiczng (m.in. uktad zatadunku odpadéw — przenosnik kanalowy, stanowisko
do usuwania odpadéw problemowych, sito bebnowe, kabina sortownicza, separator metali
zelaznych, kanalowa prasa belujgca, prasa do zgniatania i paczkowania odpadéw oraz z
perforatorem butelek PET, system przenosnikow tasmowych, kanatowych, rewersyjnych).

2. Cze¢s¢ biologiczna instalacji obejmuje:

- osiem wolnostojgcych reaktoréw do intensywnej stabilizacji odpadéw (kompostownia
tunelowa), kazdy o szerokosci 6,0 m, dlugosci 28,0 m i1 wysokosci 3,5 m. Reaktory stanowia
zelbetonowe boksy o trzech $cianach bocznych wyposazone w betonowa posadzke, zelbetowe,
kwasoodporne $ciany, zadaszenie z ognioodpornej tkaniny poliestrowej powlekanej PVC. Czgscia

kompostowni tunelowej jest biofiltr z ptuczka — obiekt jednokondygnacyjny.



- system napowietrzania odpadéw w reaktorach, system odbierania i oczyszczania
powietrza technologicznego, system ujmowania odciekéw z reaktoréw, system nawadniania
odpadow;

- plac dojrzewania (PI-2) o powierzchni 2 162,0 m?, przeznaczony do prowadzenia II etapu
dojrzewania frakcji podsitowej oraz przetwarzania odpaddw zielonych i innych bioodpadéw;

- rozdrabniarke (r¢bak) do odpaddw zielonych.

3. Sito do przesiewania stabilizatu i kompostu

- sito dwufrakcyjne zlokalizowane na placu technologicznym dojrzewania lub innym
uszczelnionym placu technologicznym w zaleznosci od rodzaju przetwarzanych odpadéw oraz
aktualnego stanu wykorzystania placow.

2 o budowie

4. Kwatera nr 3 — cksploatowana kwatera o powierzchni 29 971,5 m
podpoziomowo-nadpoziomowej podzielona na dwa sektory 3a i 3b przeznaczona jest do
nieselektywnego skladowania odpadéw z grup 19 05, 19 08, 19 12 i grupy 20. Pojemnosc
catkowita: 364 540,5 m>. W kwaterze prowadzony jest odzysk i unieszkodliwianie odpadéw (jest
to instalacja powigzana z mechaniczno-biologicznym przetwarzaniem odpadéw). Z dowozonych
na sktadowisko odpadéw formowana jest bryta sktadowiska. Skladowanie odpadéw odbywa sie
w sposob uporzgdkowany na wyznaczonych do tego dziatkach roboczych. Rozplantowane odpady
sa sukcesywnie zaggszczane przez kilkakrotny przejazd kompaktora. Warstwy w jakich
sktadowane s3 odpady majg grubos¢ ok. 2,0 m. Kazda odpowiednio wyrdéwnana i zaggszczona
warstwa odpadow jest przykrywana warstwa izolacyjng z gruntdéw mineralnych lub odpadéow
obojetnych o grubosci ok. 10 do 20 cm.

Kwatera wyposazona jest w system drenazu i instalacje do odprowadzania gazu sktadowiskowego,

zlozong z czterech studni odgazowujgcych.

Teren zakiadu jest czgsciowo zagospodarowany i zlokalizowane sg na nim oprocz wyzej
wymienionych nastgpujgce obiekty:

- dwukondygnacyjny budynek socjalno-biurowy z czescig garazowo i magazynows,

- wiaty 112,

- betonowy zbiornik o pojemno$ci roboczej 400 m>

zbierajacy odcieki z kwater
skiadowiska odpadow, wody deszczowe i roztopowe oraz odcieki z instalacji biologicznego
przetwarzania odpaddéw,

- nieeksploatowane kwatery skladowiska odpadéw nr 1, 21 4,

- plac obok hali sortowni,

- zbiornik odciekdw,



- myjka najazdowa,
- brodzik dezynfekcyjny,

- waga samochodowa.

Obiekty wyposazone sg w instalacje:

a) budynek socjalno-biurowy z magazynem i garazem:
- elektryczna,
- wodno-kanalizacyjna,
- grzewcza — kotlownia na paliwo stale,
- wentylacji mechanicznej,
- przeciwpozarowego wylacznika pradu,
- odgromowa,
- awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

b) budynek hali sortowni 1 hali roztadunku:

- elektryczna,
- odgromows,

- system detekcji dymu w hali sortowni odpaddw,
- sygnalizatory akustyczno-dzwiekowe,
- hydrantéw wewnetrznych HP 52,
- przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu,
- awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego - ponadnormatywnie,
- technologiczna,

¢) kompostownia tunelowa:
- technologiczna,

- wentylacji mechanicznej.

4.. Charakterystyka pozarowa

4.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek socjalno-biurowy z czgsécig garazowo-magazynowa zakwalifikowany jest do
grupy budynkoéw niskich (N) — do 12 m wlgcznie nad poziomem terenu (budynek o dwdch
kondygnacjach nadziemnych zaliczany do strefy pozarowej ZL III oraz PM do 2000 MJ/m?).
Budynki: hala sortowni i hala roztadunku oraz wiata stalowa 2 o jednej kondygnacji nadziemne;j,

zaliczone do strefy PM do 4000 MJ/m?. Wiata stalowa 1 o jednej kondygnacji nadziemne;j, plac



PI-1 zaliczone sg do stref PM powyzej 4000 MJ/m?. Kwatera 3 skladowiska oraz plac PI-2
zaliczone sg do strefy PM do 500 MJ/m?.

Parametry techniczne obiektow:

a) budynek socjalno-biurowy z magazynem i garazem:

v' powierzchnia uzytkowa - 454,5 m?,
v' dlugosé -24,95m,

v szerokoscé -21,60 m,

v" wysokosé - 7,83 m;

b) budynek hali roztadunku:

v’ powierzchnia uzytkowa - 650,0 m?,
v' kubatura - ok. 5°720,0 %,
v dlugosé -31,0m,

v’ szerokosé -22,0 m,

v wysoko$é -8,8m;
c)budynek hali sortowni z wiatg 2:

v' powierzchnia uzytkowa budynku -902,0 m?,

v" kubatura - ok. 7 938,0 m?,
v dhlugosé -41,27 m,

v szeroko$é -28,0 m,

v wysokos¢ -8,8m;

d) kompostownia tunelowa w postaci 8 boksow:

v’ powierzchnia -1434,81 m?,
v dhugosé - 28,75 m,

v' szeroko$¢ (jednego) - 6,25 m,

V' wysokos¢ - 6,53 m;

e) wiata stalowa 1:

v’ powierzchnia - 67,5 m%;

v' dlugosé -13,8m,

v' szerokosé -6,11m,

v" wysokos¢ - ok. 4,5m.



Wysokosci budynkéw obliczono od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do
budynku znajdujgcym si¢ na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do gornej powierzchni

najwyzej polozonego stropu, tgcznie z gruboscig izolacji cieplnej i warstwy ja oslaniajgce;.

4.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

W poblizu obiektu znajduja sie:

Najblizsza odleglos¢
St
, r.ona Do granicy dzialki Do obiektu . . Zachowane
Swiata (m] sasiadujacego [m] Rodzaj obiektu normatywne
ARECIIRS odleglosci
ok. 260
péinoc (od budynku - Spetnia
socjalno-biurowego)
5,5
d pl
poludnie (C.) B acu. - Dziatki rolne Spehia
dojrzewania
odpadow)
wschod 0,5 - Ulica Lomzyniska Speia
23,0
zachod (od kwatery - Dziatki rolne Speinia
skladowiska)

W obrebie zakladu zaprojektowane zostaly studnie odgazowujace, ktére pozwolg na
odprowadzanie gazu skladowiskowego bezposrednio do otwartej atmosfery. Studnie posiadajg
wyznaczong stref¢ zagrozenia wybuchem — strefa 2 w promieniu 1 m od studni.

Dodatkowo strefa zagrozenia wybuchem 2 wystepuje przy magazynie butli z gazem propan-
butan.

W hali roztadunku zachowano $ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
REI 120 — mur oporowy (z uwagi na odleglos¢ do budynku socjalno-biurowego wynoszaca 8 m
przy wymaganej 15 m).

Odleglosci od granic dziatki jak 1 od sasiedniej zabudowy sg zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku socjalno-biurowym beda wystgpowaly w niewielkich ilosciach materiaty palne
wiasciwe dla funkcji obiektu:
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- meble,

- przedmioty codziennego uzytku,

- elementy wystroju 1 wyposazenia wnetrz.
Pozostale elementy wykonczenia sg przynajmniej trudnozapalne.
Dodatkowo na terenie zaktadu wystepuja materialy palne:

- tworzywa sztuczne (polietylen, polipropylen, polistyren, poliuretan),

- oleje,

- smary,

- papier,

- drewno,

- opony,

- celuloza,

- widkna naturalne (baweha, weha, len, jedwab),

- tekstylia,

- Zywice,

- ksylen.
4.4. Gestosc obcigzenia ogniowego

Gestosci obeigzenia w strefie ZL nie ustala sig.
a) Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadow
Maksymalna Iaczna ilo§¢ odpadéw wytworzonych w wyniku procesu mechanicznego

przetwarzania zmieszanych odpadéw komunalnych w skali roku przedstawiona zostata w

Zalaczniku 1.

Maksymalna ilo$¢ odpaddéw palnych, ktéra moze by¢ magazynowana jednoczesnie:

L.p. Kod Opis odpadu Ilos¢ [kg]
odpadu
PI-1
1.1150103 Opakowania z drewna 30 000

2.1191212 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 1200 000
mechanicznej obrdbki odpadéw inne niz wymienione w 19 12 11
(sktad: gtéwnie polietylen, polipropylen, polistyren, poliuretan)
3. 1912 04 Tworzywa sztuczne 1 guma (sktad: gléwnie polietylen, 30 000

polipropylen, polistyren, poliuretan)
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4,1191201 Papier i tektura 30 000
5.1191207 Drewno inne niz wymienione w 19 12 06 (sktad: gldwnie 30 000
celuloza, lignina)
6.1160103 Zuzyte opony 50 000
7.1200307 Odpady wielogabarytowe (z wylgczeniem zuzytego sprzetu 65 000
elektrycznego i elektronicznego) — gldwnie meble
M-1
1.1 150105 Opakowania wielomaterialowe (sklad: gléwnie polietylen, 8 000
polipropylen, polistyren, poliuretan, polichlorek winylu)
M-2
1.1 2003 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 300 000
M-3
1.1150106 Zmieszane odpady opakowaniowe (sklad: gtownie polietylen, 20 000
polipropylen, polistyren, poliuretan, polichlorek winylu)
2.1200199 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposob selektywny 20 000
(skiad: glownie polietylen, polipropylen, polistyren, poliuretan,
polichlorek winylu)
M-4
1.1150101 | Opakowania z papieru i tektury 15 000
2. Opakowania z tworzyw sztucznych (skitad: glownie polietylen,
150102 . ; : : ; 40 000
polipropylen, polistyren, poliuretan, polichlorek winylu)
3. 1501 09 Ope‘lkowamg z tekstyliéw (sklad: bawelna, welna, len, jedwab, 15 000
poliester, wiskoza)
4.1 191201 Papier i tektura 15 000
3 . : :
2003 07 Odpady w1elog'abarytow-e (z wy%atczer}lem. Zuzytego sprzetu 30 000
elektrycznego i elektronicznego) — gldwnie meble
M-5
L. Opakowania zawierajace pozostalosci substancji
1501 10 niebezpiecznych Jub nimi zanieczyszczone (skfad: glownie 1 000
polietylen, polipropylen, smary, oleje, rozpuszczalniki)

PI-2 — odpady niepalne

e (Gestosé obeigzenia ogniowego dla poszczegdlnych stref PM:

W strefach PM znajdujg si¢ nastepujgce materialy palne:

Qc.— cieplo spalania | Ilos¢ x ciepto

Lp. Kod i opis odpadu Masa [kg] (MI/ke] b Ul
PI-1
1 15 01 03 — Opakowania 30 000 18 540 000
z drewna
19 12 12 — Inne odpady 51 000 000
(w tym zmieszane
2 substancje i przedmioty) | 1 200 000 42,5

z mechanicznej obrobki
odpaddw inne niz
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wymienione w 19 12 11
(sktad: glownie
polietylen, polipropylen,
polistyren, poliuretan)

19 12 04 — Tworzywa
sztuczne i guma (sktad:
glownie polietylen,
polipropylen, polistyren,
poliuretan)

30 000

42,5

1275 000

19 12 01 — Papier i
tektura

30 000

16

480 000

19 12 07 - Drewno inne
niz wymienione w 19 12
06 (sktad: gtéwnie
celuloza, lignina)

30 000

18

540 000

16 01 03 - Zuzyte opony

50 000

32

1 600 000

20 03 07 - Odpady
wielogabarytowe (z
wylaczeniem zuzytego
sprzetu elektrycznego i
elektronicznego) —
gtéwnie meble

65 000

15

975 000

RAZEM:

56 410 000

1501 05 - Opakowania
wielomaterialowe
(sklad: gléwnie
polietylen, polipropylen,
polistyren, poliuretan,
polichlorek winylu)

8000

42,5

340 000

RAZEM:

340 000

200301 -
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne

300 000

1 800 000

RAZEM:

1 800 000

15 01 06 - Zmieszane
odpady opakowaniowe
(sklad: gtéwnie
polietylen, polipropylen,
polistyren, poliuretan,
polichlorek winylu)

20000

42,5

850 000

20 01 99 - Inne
niewymienione frakcje
zbierane w sposdb
selektywny (sktad:
gtéwnie polietylen,
polipropylen, polistyren,

20 000

42,5

850 000
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poliuretan, polichlorek
winylu)

RAZEM: 1700 000

M-4

1 15 01_01 - Opakowania 15 000 16 240 000
z papieru i tektury

15 01 02 - Opakowania 1700 000
z tworzyw sztucznych

2 (sktad: glownie
polietylen, polipropylen,
polistyren, poliuretan,
polichlorek winylu)

15 01 09 - Opakowania 345 000
z tekstyliow (sktad:
3 bawelna, welna, len, 15 000 23
jedwab, poliester,
wiskoza)

19 12 01 - Papier i 240 000
4 tektura (skiad: gtownie 15 000 16
celuloza)
20 03 07 - Odpady 450 000
wielogabarytowe (z
wylgczeniem zuzytego
sprzetu elektrycznego i
elektronicznego) —

40 000 42,5

30 000 15

gtéwnie meble

RAZEM: 2975000

RAZEM (M2+M3+M4 —jedna strefa pozarowa): 6 475 000

M-5

1501 10 - Opakowania 42 500
zawierajgce pozostatosci

substancji
niebezpiecznych lub
1 nimi zanieczyszczone 1 000 42,5
(sktad: gléwnie
polietylen, polipropylen,
smary, oleje,
rozpuszczalniki)

RAZEM: 42 500

W przypadku odpadow, w sklad ktérych wchodza roznorodne materialy palne, przyjeto
najbardziej rygorystyczny przypadek (dla ktérego cieplo spalania jest najwieksze).
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Powierzchnie, na ktérych magazynowane sa materialy palne:

a) PI-1-685,0 m?(powierzchnia, na ktérej moga byé magazynowane odpady z zachowaniem
wymaganych odleglosci do obiektow sgsiadujacych i do granic dzialki);

b) Ml -67,5m?%

c) M2+M3+M4 (jedna strefa pozarowa) — 1 711 m?;

d) MS-41,04 m>

gdzie: Z (ch -G))

n — liczba rodzajow materialéw palnych znajdujacych si¢ w pomieszczeniu, strefie pozarowej lub
sktadowisku;

G1 — masa poszczego6lnych materialéw w kilogramach;

F — powierzchnia rzutu poziomego pomieszczenia, strefy pozarowej lub skltadowiska w metrach
kwadratowych;

Q — cieplo spalania poszczegdlnych materiatdéw w megadzulach na kilogram.

56410 000 M]

2) PI-1-Q=221"20 = 82350 MJ/m?
_340000M] 2
b) M1- Q=222 = 5037 Mj/m
) M2+M3+M4-Q—6—j7—751i:°°—“’” 3784 MJ /m?
42 500 M
d) M5-Q=4Lij = 1036 MJ/m?

b) Przetwarzanie odpadéw w procesie unieszkodliwiania na kwaterze
W kwaterach skladowiska przetwarzane sg odpady zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczenia odpadéw do skladowania

na sktadowiskach (Dz. U. z 2015. poz. 1277).

Odpady dopuszczone do przetwarzania w procesie unieszkodliwiania w kwaterze nr 3 — proces

przetwarzania D5 (skladowanie ma skladowiskach w sposéb celowo zaprojektowany):

15



L.p. Kod Opis odpadu Ilos¢ odpadu
odpadu [Mg/rok]*
1. 190599 Inne niewymienione odpady** 20 000
2.1 190802 | Zawartos¢ piaskownikow 3000
3. Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z 10 000
191212 mechanicznej obrobki odpadoéw inne niz wymienione w 19
12 11%#%*
4.1200203 Inne odpady nieulegajace biodegradacji** 6 000
5.1200303 Odpady z czyszczenia ulic i placow 3000
6. 200304 Szlamy ze zbiornikéw bezodplywowych shluzacych do 3000
gromadzenia nieczystosci
7.1200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 3000
8.1200399 | Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach 6 000

*Lgczna ilo$¢ odpadow przetwarzanych na kwaterze nr 3 nie moze przekroczy¢ 24 300 Mg/rok.

**Wytluszczono odpady, ktdre mogg zawiera¢ materiaty palne.

Obliczanie gestosci obciazenia ogniowego

Zalozenia:

e Przy obliczaniu gestosci obcigzenia ogniowego uwzglednia sie tylko 10 % masy
rzeczywistej materiatdéw palnych o nast¢pujacej postaci lub o nastepujgcym sposobie
sktadowania:

- w stosach i pryzmach o wysokos$ci powyzej 1 m.

e Zgodnie ze sprawozdaniem z badan gesto$¢ obcigzenia ogniowego przebadanych
probek odpaddéw na sktadowisku wynosi 4,1 MJ/kg (w obliczeniach przyjmujemy
warto$¢ wyzszg - 6 MJ/kg — wartos¢ tg przyjmuje si¢ do obliczen na sktadowiskach).

e Kwatera nr 3 sktada si¢ z dwdch sektorow o powierzchni:

- sektor 3a— 15 297,5 m?,
- sektor 3b — 14 674,0 m?,
lacznie 29 971,5 m?.

Obliczenia gestosci obcigzenia ogniowego na podstawie powyzszych zalozen:

24 300 000 kg x 6 MJ/kg x 0,1 + 29 971,5 m® = 486,5 MJ/m?

Q = 486,5 M] /m?
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4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktérych przebywa¢ moga

jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekty objete opracowaniem
zakwalifikowane sg do strefy pozarowej ZL I1I (budynek socjalno-biurowy) oraz stref PM: do 500
MJ/m2, do 2000 MI/m?, do 4000 MJ/m? i powyzej 4000 MJ/m?.

Przewidywana maksymalna ilo$¢ osdéb w obiekcie wynosi:

Na terenie zakltadu maksymalnie pracuje 35 0sob, gtéwnie w czasie roztadunku, sortowania,
przerzucania pryzm kompostowych, jak i wywozenia kompostu, a takze w budynku socjalno-
biurowym.

W obiekcie brak pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyzej 50
0s6b.

Liczbe 0s6b przyjeto zgodnie z informacjami uzyskanymi od inwestora.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obrebie zakladu zaprojektowane zostaly studnie odgazowujace, ktore pozwolg na
odprowadzanie gazu sktadowiskowego bezposrednio do otwartej atmosfery. Studnie posiadaja
wyznaczong strefe zagrozenia wybuchem — strefa 2 w promieniu 1 m od studni.

Dodatkowo strefa zagrozenia wybuchem 2 wystepuje przy magazynie butli z gazem

propan-butan.

4.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Przedmiotowe obiekty stanowig nastgpujace strefy pozarowe:

- strefa 1 — ZL III — budynek socjalno-biurowy (oddzielony $cianami o klasie odpornosci
REI 120 od czesci magazynowej i garazowej) o powierzchni 370,0 m? - przy dopuszczalnej 8000
m?;

- strefa 2 - PM do 500 MJ/m” — kwatera nr 3 o powierzchni 29 971,5 m?;

- strefa 3 - PM do 500 MJ/m” - plac PI-2 o powierzchni 2 162,0 m?;
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- strefa 4 - PM do 4000 MJ/m? — hala sortowni i hala roztadunku wraz z przylegla wiatg 2 o
lacznej powierzchni 1711,0 m? - przy dopuszczalnej 8000 m?;

- strefa 5 - PM powyzej 4000 MJ/m?— plac PI-1 o powierzchni 685,0 m?;

- strefa 6 - PM powyzej 4000 MJ/m? — wiata 1 o powierzchni 67,5 m? - przy dopuszczalnej
2000 m?;

- strefa 7 - PM do 2000 MJ/m? — cze$é magazynowa i garazowa w budynku socjalno-

biurowym o powierzchni 81,04 m? - przy dopuszczalnej 8000 m?.

Wszystkie powyzsze strefy pozarowe sg ze sobg funkcjonalnie powigzane.

Przy $cianach oddzielen przeciwpozarowych zachowane sg pionowe pasy z materialéw
niepalnych o szerokosci 2 m 1 klasie odpornosci ogniowej EI 60. Przy Scianach usytuowanych pod
katem 90° zachowano na jednej ze $cian w pasie 7,5 m $cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego o
klasie odpornosci ogniowej REI 120 z materialéw niepalnych (dotyczy oddzielenia strefy 1 — ZL

111 od strefy 7 — PM do 2000 MJ/m?).

4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

Zgodnie z § 212 [1] mozna stwierdzic, ze:
- dwukondygnacyjny budynek niski (N) socjalno-biurowy (strefa ZL III) stanowi klas¢ odpornosci
pozarowej - ,,D” (poza magazynami i garazem);
- cze$¢ magazynowa i garazowa w budynku socjalno-biurowym o gesto$ci obcigzenia ogniowego
do 2000 MJ/m? stanowi klas¢ odpornosci pozarowej - ,,C”;
- jednokondygnacyjna hala sortowni i hala rozladunku wraz z przylegly wiatg 2 o gestosci
obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/m? oraz wiata 1 o gestoéci obciazenia ogniowego powyzej
4000 MJ/m? stanowig klase odpornoséci pozarowej - ,,E”.
Zgodnie z § 215 warunkow technicznych dopuszcza si¢ przyjecie klasy ,,E” odpornosci pozarowej
dla jednokondygnacyjnego budynku PM o gestosci obciazenia ogniowego przekraczajacej 500
MJ/m?, pod warunkiem zastosowania wszystkich elementéw budynku nierozprzestrzeniajacych
ognia oraz w przypadku strefy pozarowej o powierzchni przekraczajacej 1000 m? zastosowania
samoczynnych urzagdzen oddymiajgcych. Obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku nie
zwalnia z zachowania wymaganej pierwotnej klasy odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia

przeciwpozarowego.
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Na hali sortowni i hali rozladunku zostang zastosowane samoczynne urzgdzenia oddymiajace.

W  niniejszym opracowaniu oceniamy

tylko

magazynowane s3 odpady (czgé¢ objeta opracowaniem).

elementy budynkéw, w ktdrych

Cze¢$¢ magazynowa i garazowa w budynku socjalno-biurowym

Wymagana klasa Wymagany stopien
odpornos$ci ogniowej | Opis zastosowanych materialéw rozprzestrzeniania Ocena
»C” ognia
Gléwna
konstrukeja R 60 Murowana NRO Spehia
no$na
St REI 60 Zelbet NRO ;
rop elbetowy Spetnia
S’ .
N EI 30 Murowane NRO :
zewnetrzne Spemia
Selgny EI 15 Murowane NRO .
wewnetrzne Spetnia
Dach ptaski dociepl n
Konstrukcja : ach plaski Cle.p (.my weing
P R 15 mineralna, na stropie zelbetowym NRO
utozono warstwe paroizolacji Speknia
Przekrycie
diich " 5 RE 15 Papa termozgrzewalna NRO Nie
u
dotyczy™

*nie dotyczy budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda

spelniajgca wymagania jak dla stropu.

Hale sortowni i rozladunku, wiaty 12

Wymagana klasa Wymagany stopien
odpornosci ogniowej | Opis zastosowanych materialéw rozprzestrzeniania Ocena
»E” ognia
Gléwna
konstrukecja -) Konstrukcja stalowa NRO )
noéna
Strop -) = - )
Sciany O Blacha stalowa NRO
zewnetrzne -)
Sy ) Blacha stalowa NRO
wewnetrzne -)
Konstrukeja o Stalowa NRO
dachu
)
Przekrycie Blacha stalowa
dachu* ©) BEQ -)

*nie dotyczy budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda

spetniajgca wymagania jak dla stropu.
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Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000 m? (w budynku hali i sortowni) jest
nierozprzestrzeniajgce ognia.

W przedmiotowych obiektach nie wystepuja podtogi podniesione.

4.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa

i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Ewakuacja z pigtra w budynku socjalno-biurowym mozliwa jest klatka schodows do
wyjscia na zewnatrz.
Ewakuacja ludzi z miejsc, gdzie gromadzone sg odpady w budynkach jest mozliwa poprzez

bezposrednie wyjs$cia ewakuacyjne z poziomu parteru na zewnatrz.
4.9.1. Pionowe drogi ewakuacyjne
W miejscach, gdzie magazynowane sg odpady brak pionowych drog ewakuacyjnych.

4.9.2. Poziome drogi ewakuacyjne

Szerokosci przej$¢ ewakuacyjnych oraz drzwi ewakuacyjnych w pomieszczeniach
przeznaczonych do przebywania do 3 oséb w miejscach magazynowania odpadéw wynoszg min.
80 cm oraz min. 90 cm z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 3 osob.

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen oraz drzwi stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z budynku wynoszg min. 200 cm.

Ewakuacja z pomieszczen, gdzie sa magazynowane odpady nie prowadzi przez wigcej niz
3 pomieszczenia.

W halach sortowni i roztadunku o powierzchniach przekraczajacych 300 m? znajduja sie

co najmniej dwa wyj$cia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

4.9.3. Wyjscia ewakuacyjne

Z miejsc, gdzie gromadzone sg odpady ewakuacja jest mozliwa:
e 7z czeScl magazynowo-garazowej przy budynku socjalno-biurowym pigcioma
wyjsciami ewakuacyjnymi:
—z magazynu 1 — wyjSciem ewakuacyjnym nr 1- drzwiami jednoskrzydtowymi o szerokosci

80 cm (ewakuacja do 3 osob);
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— z magazynu 2, 3 — wyjsciami ewakuacyjnymi nr 2 1 3 - drzwiami jednoskrzydlowymi o

szerokosci 90 cm (ewakuacja do 3 oséb);

— z garazu — wyjsciem ewakuacyjnym nr 4 i 5 - drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci

305 cm;

e z hali sortowni - dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi nr 6 i 7 — drzwiami

jednoskrzydtowymi o szerokosci 90 cm (ewakuacja powyzej 3 0séb).

4.9.4. Dojscia i przej$cia ewakuacyjne

Wartos$ci dopuszezalnych dlugosci dojsc i przejsé ewakuacyinych w strefach:

PRZEJSCIA DOJSCIA
Lp. Przy jed dojsci Przy dwéch dojsciach
3 Dopuszczalna dlugosé w R e i EU s e
strefi ‘
strefie [m] Dopuszczalna dlugosé w Dopuszezalna dlugosé w strefie [m]
strefie [m]
Strefa ZL III 40 300 60
Strefa PM do 1
500 MJ/m? 100 60 100
Strefa PM do 100 (lub 125 m*) 30D 60
4000 MJ/m? (lub 150 m**#)
Strefa PM
powyzej 4000
MJ/m?
(budynek o L 30V 60
jednej
kondygnacji
nadziemnej)

' ztego do 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej.

*w pomieszczeniach o wysokosci przekraczajacej 5 m dhugosei przejsé mogg byé powiekszone o
25%.

**w przypadku zastosowania samoczynnych urzadzen oddymiajacych dtugosci przej$¢ mogg byé
powiekszone o 50%.

Dhugosci przejs¢ ewakuacyjnych w miejscach magazynowania odpadoéw nie przekraczajg

dopuszczalnych dlugosci 100 m w strefach PM — najdtuzsze przejécie ewakuacyjne wynosi 24,0

m i prowadzi z hali sortowni.

W miejscach, gdzie magazynowane sg odpady brak dojs¢ ewakuacyjnych.
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4.9.5. Oswietlenie ewakuacyjne

Powierzchnia pomieszczen, w ktorych s3 magazynowane odpady nie przekracza 2000 m?,
dlatego awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nie jest obligatoryjnie wymagane, zgodnie z § 181 ust.

3 Rozporzadzenia [1].

4.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych, a w szczegélnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,
elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

W hali sortowni oraz roztadunku, a takze w budynku socjalno-biurowym przeciwpozarowy
wylacznik pradu jest wymagany, poniewaz kubatura budynkéw przekracza 1000 m®, zgodnie z §
183 ust. 2 Rozporzadzenia [1]. Przeciwpozarowe wylaczniki pradu zlokalizowane s3: przy wyjséciu
ewakuacyjnym z hali sortowni oraz na zewnatrz przy hali roztadunku, a takze przy wyjsciu
ewakuacyjnym w budynku socjalno-biurowym.

Obiekty wyposazone sg w instalacje odgromowa.

4.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Hala sortowni odpaddéw wyposazona jest w system detekcji dymu oraz w sygnalizatory
akustyczno-dzwigkowe.

Hydranty wewnetrzne DN 52 zastosowano w hali sortowni — hydranty 52 nalezy stosowaé
w strefie pozarowe]j produkcyjnej i magazynowej o powierzchni przekraczajacej 200 m? i gestosci
obciazenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?. Hydranty DN 52 zostang zapewnione w hali

roztadunku.
4.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Obiekty na terenie zakladu sg wyposazone w normatywng ilo$¢ gasnic zgodnie z § 32
Rozporzadzenia [2]. Jedna jednostka $rodka gasniczego 2 kg zawarta w gasnicach przypada na
kazde 300 m® powierzchni strefy PM do 500 MI/m? oraz na kazde 100 m? powierzchni strefy ZL
11, PM powyzej 500 MJ/m?.
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4.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru budynku jest zapewnione w ilosci
20 dm®/s z co najmniej dwéch hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanych w odleglosciach:
pierwszy: do 75 m, drugi do 150 m od obiektdw.

Potwierdzeniem zapewnienia wymaganej ilosci wody do celow zewnetrznego gaszenia
pozaru jest protokdt badania przegladu i konserwacji hydrantéw zewnegtrznych, stanowigcy
zatgcznik do niniejszego dokumentu.

Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
powinno byé zapewnione w ilodci 30 dm?/s. Sie¢ wodociggowa zapewnia 20 dm?/s.

Uzupetniajacy zapas wody bedzie zapewniony w zbiorniku przeciwpozarowym, w ilosci
réwnej lloczynowi brakujacej wydajnoéci wodociggu przez czas trwania pozaru rowny 4 h.
Obliczenie zapasu wody zgromadzonego w przeciwpozarowym zbiorniku wodnym:

10 dm3/s * 4 h * 3600 s = 144 m>.

4.14. Drogi pozarowe

Droga pozarowa do przedmiotowych obiektow jest wymagana, zgodnie z § 12
Rozporzadzenia [3].

Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej wynosi 4 m, a jej nachylenie podluzne nie
przekracza 5 %. Jest zapewnione polgczenie z drogg pozarowa wyj$¢ z budynku, utwardzonym
dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugo$ci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droga pozarowa
zakonczona jest placem manewrowym o wymiarach 20 x 20 m. Droga pozarowa umozliwia
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN. Najmniejszy promien
zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie wyniesie mniej niz 11 m. Dodatkowo droga pozarowa
przebiega dookola budynku hali sortowni i hali rozladunku z zachowaniem odleglo$ci 5 m od

budynku.

4.15 Zagrozenie pozarowe obiektu

Gléwne zagrozenie pozarowe obiektu wynika z mozliwosci wad oraz awaryjnego stanu
pracy instalacji i urzadzen elektrycznych, a takze z mozliwosci zaprészenia ognia przez osoby

znajdujace si¢ w obiekcie.
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4.16 Potencjalne przyczyny powstawania pozaru w budynku

Mozliwosci powstania pozaru w obiekcie mogg wynikaé z:
a)  wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elektrycznych:

- niewlasciwego wykonania,

- przecigzania poprzez wigczanie duzej ilosci odbiornikéw energii do jednego
obwodu elektrycznego,

- korzystania z uszkodzonych instalacji i urzadzen elektrycznych,

- pozostawienia niewylaczonego doptywu pradu elektrycznego do odbiornikow
po zakonczeniu pracy,

- stosowania na ostony punktéw $wietlnych materiatlow tatwo palnych,

- dokonywania przerébek i remontéw urzadzen oraz instalacji elektrycznej,
budowy dodatkowych punktéw odbioru energii elektrycznej przez osoby
nieposiadajgce wymaganych kwalifikacji zawodowych.

b) prowadzenia prac remontowych polegajacych na spawaniu, cieciu, malowaniu,
klejeniu z uzyciem materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

c) palenia tytoniu w miejscach, w ktérych obowigzuje zakaz palenia; wyrzucanie
niedopatkow, plongcych zapalek do koszy na $mieci z papierem (na terenie catego
obiektu obowigzuje calkowity zakaz palenia tytoniu poza miejscem do tego
wyznaczonym),

d) celowego podpalenia.

4.17 Cel ewakuacji

Ewakuacja ma na celu ratowanie 0sob przebywajacych na terenie budynku, przed skutkami
zaistnialego zagrozenia spowodowanego pozarem, a takze innym wydarzeniem o charakterze
awaryjnym. Ewakuacja polega na uporzadkowanym, spokojnym i sprawnym wyprowadzeniu
0s0b przebywajacych w budynku (pomieszczeniach) do wyznaczonego miejsca koncentracji osob
ewakuowanych.

Podstawowym warunkiem sprawnego przeprowadzenia ewakuacji jest zapobiezenie
mozliwosci wystapienia objawow paniki. Opanowanie ludzi panika powodujgcg podjecie
spontanicznych, nieuporzadkowanych i masowych prob natychmiastowego opuszczenia
zagrozonego budynku, niesie za sobg ryzyko zaistnienia nieszcze$liwych wypadkow a nawet ofiar

$miertelnych.
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4.18 Zasady prowadzenia ewakuacji

Po podjeciu decyzji o ewakuacji osob i mienia nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Niezwlocznie powiadomi¢ wszystkie osoby przebywajace na terenie zakladu o powstaniu
i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci prowadzenia ewakuacji.

Kierujacy akcja ewakuacyjna wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg ewakuacji
poszczegolnych oséb lub grup ewakuacyjnych, przyjmujac zalozenie, ze zgodnie z
podstawowymi obowigzkami pracowniczymi. Ponadto kierujacy ewakuacjg ustala
ewentualng potrzebe ewakuacji sprzg¢tu i aparatury, okreslajgc w tym celu sposoby,
kolejnos$¢ i rodzaj ewakuacji.

W pierwszej kolejno$ci nalezy ewakuowac osoby z tych pomieszcezen, w ktorych powstat
pozar, lub ktére znajdujg si¢ na drodze rozprzestrzeniania si¢ ognia oraz pomieszczen, z
ktérych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drég ewakuacji moze zostaé odciete przez
pozar lub zadymienie. Nalezy dazy¢ do tego, aby wsréd ewakuowanych w pierwszej
kolejnodci byly osoby o ograniczonej (z réznych wzgledéw) zdolno$ci poruszania sie,
natomiast zamyka¢ strumien ruchu powinny osoby, ktére mogg poruszaé sie o wlasnych
sitach.

W przypadku odcigcia drog ruchu dla pojedynczych osob lub grup, nalezy niezwlocznie
dostgpnymi §rodkami np. telefonicznie, bezposrednio lub przy pomocy 0s6b znajdujacych
si¢ na zewnatrz odcigtej strefy powiadomi¢ kierownika akcji ewakuacyjnej. Ludzi
odcietych od drég wyjscia, a znajdujgcych sie w strefie zagrozenia nalezy zebra¢ w
pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédta pozaru, i w miarg posiadanych srodkow i
istniejagcych warunkéw ewakuowaé na zewnatrz, przy pomocy sprzgtu ratowniczego
przybylych jednostek Strazy Pozarnej lub innych jednostek ratowniczych.

Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ si¢ w pozycji pochylone;j
starajac sie trzymaé glowe jak najnizej ze wzgledu na mniejsze zadymienie panujace w
dolnych partiach pomieszczen i drég ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe nalezy w
miar¢ mozliwosci zastania¢ chustka zmoczong w wodzie - sposdb ten utatwia oddychanie.
Podczas ruchu przez mocno zadymione odeinki drég ewakuacyjnych nalezy poruszac sie
wzdluz $cian, by nie straci¢ orientacji, co do kierunku ruchu.

Ewakuacja mienia nie moze si¢ odbywac kosztem sit i srodkéw niezbednych do ewakuacji
i ratowania ludzi. Ewakuacj¢ mienia nalezy rozpocza¢ od najcenniejszych urzadzen,

dokumentacji i przedmiotow. Nalezy wykorzysta¢ wszystkie sprawne fizycznie osoby. W
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pracy tej nalezy wykorzysta¢ sprzet techniczny i transportowy znajdujacy si¢ na terenie
budynku oraz sprzet przybylych na miejsce jednostek strazy pozarne;j.

7) Po zakonczeniu ewakuacji nalezy dokladnie sprawdzi¢, czy wszyscy ludzie opuscili
poszczegolne pomieszezenia i kondygnacje. W razie niezgodnos$cei stanu osobowego ludzi
ewakuowanych z ilodcig oséb przebywajgcych w obiekcie, nalezy natychmiast zglosié ten
fakt jednostkom ratowniczym przybylym na miejsce akcji i przeprowadzi¢ ponowne
sprawdzenie pomieszczen i kondygnacji budynku.

8) W przypadku przybycia jednostek strazy pozarnej w trakcie akcji ewakuacyjnej, kierujacy
przebiegiem akcji kierownik lub osoba go zastgpujaca, zobowigzana jest do ztozenia
krétkiej informacji o przebiegu akcji, a nastepnie do podporzadkowania sie¢ dowddcy

przybylej jednostki.

5. Plan awaryjny dla sktadowiska odpadéow

5.1 Wystapienie samozapitonu, pozar podpowierzchniowy Ilub
powierzchniowy sktadowanych odpadow oraz obiektéw potozonych
w granicach sktadowiska

Przeciwdzialanie samozaptonom na skiadowiskach polega na cigglym i bezawaryjnym
odgazowywaniu kwater oraz unikaniu zagrozen pozarowych zwigzanych z mozliwoscig
wystgpienia samozaplonu pozaru powierzchniowego lub podpowierzchniowego odpadéw poprzez
bezwzglednie przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczenstwa pozarowego w szczegdlnoscei:
- wyposazenie skiadowiska w odpowiedni sprz¢t przeciwpozarowy,

- prowadzenie regularnych przegladdw i konserwacji sprzetu gasniczego,

- przestrzeganie zasady zakazu palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,

- przestrzeganie zakazu wchodzenia do pomieszczen zamknietych i zbiornikoéw bez sprawdzenia
czy zachodzi mozliwo$¢ pozaru lub wybuchu,

- sprawdzanie kwalifikacji 0s6b wykonujacych prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym
oraz kontrolowanie dokumentéw potwierdzajacych sprawnos¢ techniczng sprzetu
przewidzianego do wykonania tych prac,

- szkolenie pracownikéw sktadowiska w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j,

- eliminowanie z pracy maszyn i urzgdzen mogacych by¢ zrédiem zaptonu.

Roéwnie istotne dla wlasciwej ochrony przed samozaptonami na sktadowiskach odpadéw sa:

- prawidlowe zageszczanie kwatery odpadéw kompaktorami,

- zraszanie powierzchni kwatery w okresach suszy za pomocg instalacji hydrantowych,
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- utrzymywanie wlasciwej wilgotnosci masy odpadéw za pomocg instalacji rozsgczajgcych.

5.2 Wybuch gazu skltadowiskowego

W celu uniknigcia zagrozen zwigzanych z obecno$cig gazu wysypiskowego nalezy:

- wyeliminowaé mozliwos¢ przyjmowania na skladowisko odpadéw o charakterze
tatwopalnym i wybuchowym,

- prowadzi¢ sktadowanie odpadéw wylacznie na wydzielonych dziatkach roboczych,

- kazdorazowo po zapelnieniu dziatki roboczej zdeponowane odpady przykrywaé
materialami oboj¢tnymi dopuszczonymi do wykorzystania na skladowisku,

- podczas skladowania odpadéw wykonywaé przepuszczalne warstwy (warstwy
przektadkowe) umozliwiajgce migracj¢ gazu do atmosfery,

- systematycznie monitorowac emisj¢ gazu uwalnianego do atmosfery ze skladowiska,

- kontrolowa¢ proces osiadania sktadowiska,

- w miejscach niedozwolonych, nie wykonywaé zadnych czynnosci, ktdre mogltyby stanowié
zrédto powstania wybuchu lub pozaru,

- kontrolowa¢ stan instalacji odgazowujacej,

- wszystkie prace wykonywane z otwartym ogniem (spawanie, cigcie gazowe 1 elektryczne)
w obszarach zagrozonych wybuchem wykonywaé zgodnie z zasadami,
- poza miejscami wyznaczonymi nie pali¢ tytoniu oraz nie rozniecaé ognisk,

- eliminowa¢ z pracy maszyny i urzadzenia moggce by¢ zrédtem zaptonu.

W przypadku wystgpienia wybuchu lub zaplonu gazu nalezy:

- wstrzyma¢ pracg¢ wszystkich maszyn i urzadzen pracujacych w zagrozonym terenie,

- ewakuowacé pracownikoéw, maszyny i urzadzenia z terenu zagrozonego w bezpieczne miejsce,
- osobom poszkodowanym udzieli¢ pierwszej pomocy przed medyczne;j,

- do czasu ustalenia przyczyny wstrzymac przyjmowanie odpaddéw na sktadowisko

oraz powiadomié Straz Pozarng.
W przypadku wybuchu lub zaplonu stwarzajgcego powazne zagrozenie powiadomié rowniez

Wydzial Zarzadzania Kryzysowego.
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Po zaprzestaniu akcji ratunkowej, po uzgodnieniu ze Strazg Pozarng i zakonczeniu prac
komisji badajgcej przyczyny powstania wybuchu, przystapi¢ do likwidacji skutkéw wybuchu tj.
- uporzagdkowaé wyrwy powstate w wyniku wybuchu,

- zdeponowac¢ nowe odpady i zagesci¢ dodatkowo skladowane odpady kompaktorem,

- przykry¢ ziemng warstwa izolujacg miejsce awarii.

5.3 Obsuniecie sie skarp

W celu zapobiegania mozliwosci obsunigcia sie skarpy na sktadowisku nalezy:

- kontrolowa¢ nachylenie skarp sktadowiska i statecznos¢ skarp,

- kontrolowa¢ stan techniczny rowu opaskowego chronigcego sktadowisko przed naplywem

wod deszczowych,
- zageszcza¢ wszystkie skladowane odpady,

- kontrolowaé proces osiadania sktadowiska.

W przypadku wystgpienia sytuacji awaryjnej zwigzanej z wymyciem, podmyciem lub
obsunigciem obwalowan lub skarpy nalezy oceni¢ wielkos¢ uszkodzenia i w zaleznosci od

stopnia zagrozenia podja¢ dzialania polegajace na:

- odpady przemiesci¢ w dalszg czgs$¢ kwatery,
- oceni¢ stopien uszkodzenia osunigcia z uwzglednieniem warstw odpaddow, instalacji
odgazowujacej, warstw rekultywacyjnych,

- podja¢ dzialania naprawcze majgce na celu odtworzenie stanu pierwotnego — w szczegdlnosei

wszystkich warstw uszczelniajgcych.

W przypadku wystapienia na sktadowisku znacznego wymycia lub obsuniecia obwatowan

nalezy powiadomié m.in. Straz Pozarna.
6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi
wystepujace w analizowanej czesci, ktore zgodnie § 16
Rozporzadzenia [2] stanowig warunki zagrazajace zyciu ludzi

W analizowanej cze¢sci brak warunkow zagrazajgcych zyciu ludzi.
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6.2. NiezgodnoSci z przepisami techniczno-budowlanymi
wystepujace w analizowanej czesci, ktore zgodnie § 16
Rozporzadzenia [2] nie stanowia warunkdéw zagrazajacych zyciu
ludzi i ktore zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami

1. Brak zastosowania samoczynnych urzadzen oddymiajacych na hali sortowni i hali
roztadunku (w zwiazku z przyjeciem klasy ,,E” w strefie PM o gestosci obcigzenia
ogniowego przekraczajacej 500 MI/m? o powierzchni strefy przekraczajacej 1000 m?).

Zgodnie z § 215 Rozporzgdzenia [1].
Na hali sortowni i roziadunku samoczynne urzgdzenia oddymiajgce zostang zapewnione.

2. Brak hydrantow wewnetrznych DN 52 w hali roztadunku — hydranty 52 nalezy stosowaé w
strefie pozarowej produkcyjnej i magazynowej o powierzchni przekraczajacej 200 m? i
gesto$ci obcigzenia ogniowego przekraczajacej 500 MJ/m?.

Zgodnie z § 19 Rozporzqdzenia [2].
Na hali roztadunku hydranty wewnetrzne DN 52 zostang zapewnione.

3. Brak zapewnienia uzupelniajagcego zapasu wody w zbiomiku przeciwpozarowym,
(wydajnos¢ wodociggu stanowiacego zrodto wody do celow przeciwpozarowych nie
zapewnia wymaganej ilo$ci).

Zgodnie z § 6 ust. 10 Rozporzgdzenia [3].

Uzupelniajqcy zapas wody zostanie zapewniony w zbiorniku przeciwpozarowym.

7. Analiza i ocena warunkéw bezpieczenstwa pozarowego w
miejscach magazynowania odpadow

W czgsci objetej oceng i w jej otoczeniu, zgodnie z § 16 Rozporzadzenia [2] brak
warunkow zagrazajacych zyciu ludzi. Wystgpujace niezgodnosci z przepisami techniczno-
budowalnymi zostang doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami.

Z uwagi na fakt, ze tylko czes¢ miejsc magazynowania odpadoéw znajduje si¢ w budynkach,
nie oceniano wszystkich obiektéw pod katem spelnienia, badZ tez niespeinienia odpowiednich
warunkOw ewakuacji, czy tez zachowania nosnosci poszczegdlnych elementéw wszystkich

budynkéw przez okreslony czas. Nie oceniano réwniez sposobdéw zabezpieczenia instalacji
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uzytkowych we wszystkich budynkach, wystepowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
itp. Powyzsze elementy nie byly przedmiotem niniejszego operatu.

W odniesieniu do dziatan ratowniczo-gasniczych nalezy zauwazyé, ze sprzyja im
lokalizacja Komendy Powiatowej PSP przy ul. 11 Listopada 5 w Ostrowi Mazowieckiej, w
odleglosci 5,4 km od przedmiotowego obiektu, a co za tym idzie krétki czas dojazdu stuzb
ratowniczych na miejsce zdarzenia.

Obiekty sa zlokalizowane w normatywnych odleglosciach do granic dziatki oraz do
budynkdw sgsiednich, dlatego w przypadku powstania pozaru rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu
na sasiednie obiekty budowlane lub tereny przylegle bedzie ograniczone.

W mojej ocenie w zwigzku z brakiem warunkéw zagrazajacych w mysl powyzszych
przepiséw zyciu ludzi oraz w zwiazku z doprowadzeniem wystepujacych niezgodnosci do stanu
zgodnego z przepisami, warunki bezpieczenstwa pozarowego w analizowanej czesci sa zgodne z

obowigzujgcymi przepisami (z uwzglednieniem bezpieczenstwa ekip ratowniczych).
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