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CZESC OPISOWA
1. Wiadomosci wstepne.
1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy elektrycznej w zwigzku z budowg zbiornika
podziemnego na wode do celdw zewnetrznego gaszenia pozaru wraz ze stanowiskiem czerpania wody.

Lokalizacja inwestycj:
Wojewddztwo mazowieckie, powiat ostrowski, gmina — Ostréw Mazowiecka,
obreb - Stare Lubiejewo, dziatka nr 254/1, 252/1, 255/2

Inwestor:
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp.zo.o.
ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrow Mazowiecka

1.2. Podstawa opracowania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami,

- Norma P-N-SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

- Norma P-N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

- Wytyczne instalacji branzowych.

1.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacii elektrycznych:
- usuniecie kolizji istniejacego kabla energetycznego z proj. zbiornikiem.

2. Stan istniejacy i demontaz
Na terenie inwestycji istniejg sieci kablowe.

Do przeniesienia przewiduje sie istniejacy kabel energetyczny nn - 0,4kV zgodnie z planem
sytuacyjnym —rys. PB-IE-01.
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3. Stan projektowany.

W zwigzku z kolizjg istniejgcego kabla nn z projektowanym zbiornikiem podziemnym, w ramach
niniejszego opracowania przewiduje sie przebudowe kabla.

Zakfada sie przetozenie kabla w wykopie bez zmiany jego diugo$ci. Poniewaz nowa trasa jest krotsza
od istniejacej w razie potrzeby pozostawi¢ w wykopie zapasy kabla. Prace porwadzi¢ przy kablu wytgczonym
spod napiecia.

W zakresie niniejszego projektu przewiduje sie:

- odkopanie reczne istniejacego kabla nn

- przygotowanie wykopu kablowego po nowej trasie do przetozenia kabla istniejacego

- przetozenie istniejacego kabla

- wykonanie badan i pomiarow

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;

- zasypanie wykopu i odtworzenie nawierzchni terenu zielonego.

Warunkiem przetozenia kabla w wykopie jest brak jego uszkodzen (istniejacych lub powstatych w wyniku
prowadzenia rob6t) oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw badan po przetozeniu. W przypadku uszkodzenia
lub negatywnych wynikow kabel nalezy przebudowac odcinkiem nowego kabla typu jak istniejacy i potaczy¢ z
istniejacym za pomocag muf kablowych.

Ze wzgledu na zachowanie dtugosci kabla, wzglednie jego skrécenie, przyjmuje sie, ze ochrona
przeciwporazeniowa przez samoczynne Wwytaczenia zasilania jest zachowana (nalezy to potwierdzi¢
pomiarami).

4 Wykonanie prac kablowych

Stosowac kable z izolacjg na napiecie 0,6/1,0 kV/kV.

Kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7 m w obsypce z piasku po 10 cm z kazdej strony i nakry¢ folig
niebieskg szer. 30 cm. Folie ochronng ukfada¢ na wysokosci 25 cm — 35 cm nad kablem. Zachowa¢
odlegto$¢ minimum 0,5 m od budynkow i kraweznikdw. Przy skrzyzowaniach z innymi elementami uzbrojenia
podziemnego oraz kable nn uktada¢ w rurach ostonowych o $rednicy @110 mm wykonanych z polietylenu
wysokiej gestosci (HDPE), przeznaczonych do ukfadania w ziemi i w razie potrzeby odpornych na obcigzenia
transportowe. Konce rur lokalizowa¢ minimum 0,5 m za kraweznikami, w miejscach tatwo dostepnych dla
stuzb technicznych. Kabel zaopatrzy¢ w opaski z obowigzujgacym opisem maksymalnie co 10 m.

Przed szafami pozostawiC zapas kabla potrzebny na ewentualne przyszto$ciowe zmiany w postaci petli lub
litery S.

Réwnolegle z kablami energetycznymi 0,4 kV ukfada¢ w ziemi bednarke ocynkowang 25x4 mm, z kitdrg
potaczy¢ wszystkie metalowe konstrukcje. Bednarke taczy¢é za pomocg spawow. Spawy chroni¢ przed
korozjg poprzez natozenie powtoki bitumicznej (spawy pod ziemig) lub wazeling techniczng (spawy nad
ziemia).

Na dwa tygodnie przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ sie do odpowiednich stuzb technicznych
i uzgodni€ terminy — harmonogram wytgczen niezbednych przy wykonaniu prac oraz terminy pomiarow
kontrolnych zwigzanych z realizacjg prac elektrycznych.

Po zakonczeniu prac nalezy uzgodni¢ termin odbioru, na ktérym nalezy przedstawi¢ protokoty badan
i pomiarow pomontazowych, okreslonych oddzielnymi przepisami.

Trasy projektowanych kabli, lokalizacje szaf nalezy wytyczy¢ za po$rednictwem stuzb geodezyjnych. Po
utozeniu kabli oraz przepustdw, a jeszcze przed ich zasypaniem nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza. Stosowng mape przekaza¢ wraz z protokotem.

Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny albo moze nie
obejmowa¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne muszg zostaé
poprzedzone przekopami kontrolnymi. W przypadku znalezienia nieoznaczonej na mapie infrastruktury,
nalezy ja zinwentaryzowac i zawiadomi¢ wiasciciela.
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Miejsca wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami (Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych).

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami branzowymi szczegoinie w zakresie
bhp. Wszystkie metalowe czesci urzadzen elektrycznych zabezpieczy¢ przed dziataniem korozji. Po
wykonaniu prac remontowo - montazowych nalezy przeprowadzi¢ przewidziane przepisami badania,
a protokoty dotaczy¢ do protokotu przekazania wykonanych prac.

5. Uwagi koncowe.

= |stniejace czynne kable nie demontowane, a przebiegajace pod projektowanymi drogami
utwardzonymi nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi.

= Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach polskimi Normami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

= Po zakonczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujgce ogledziny, pomiary o préby zgodnie
z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

»  Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z przepisami BHP.

= Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacii.

6. Zestawienie podstawowych materiatow

Sieci zewnetrzne
L.p. Materiat llosé Jedn. Uwagi

1 | Kabel nn typu YKY (YAKY) 0,6/1kV — przetozenie istniejacego 25 m

2 | Rura ochronna dla kabli @110 5 m

3 | Bednarka ocynkowana St/Zn 25x4 mm 25 m

4 | Masa do ochrony spawdw 1 kpl.

5 | Pomiary i badania 1 kpl.

Podane przyktadowe materiaty sa tylko i wytacznie wzorcami. Materiaty zastosowane przez Wykonawce powinny by¢é

zgodne z opisem technicznym, specyfikacja techniczng oraz posiadaé¢ parametry techniczne, konstrukcyjne
i jakosciowe nie gorsze jak podane wzorce.

Uwaga: Szczegotowy zakres materiatow i niezbednych robét znajduje sie w przedmiarze robot.



