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DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

         W dniu  27.07.12  na potrzeby projektu zamiennego II etapu inwestycji budowy ZUOK w Starym Lubiejewie gmina Ostrów Mazowiecka wykonano 5 odwiertów geotechnicznych do głębokości 5,0 m p.p.t.

Miejsca badań zaznaczono na załączonej mapie. W trakcie wiercenia otworów badawczych pobrano próbkę gruntu w celu oznaczenia  filtracji metodą rurki Kamieńskiego. 
Wyniki badań laboratoryjnych w załączeniu. Celem opracowania jest rozpoznanie warunków gruntowych  w celu posadowienia budynku socjalnego, budynku wiaty oraz oczyszczalni ścieków.  
Cechy gruntów jako podłoża budowlanego wyznaczono na podstawie badań polowych. Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoły geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normą PN-81/B-03020.
· Warstwa I – piasek średni barwy żółtej
· Warstwa II  – piasek drobny barwy żółtej 
· Warstwa III- nasyp budowlany – piasek średni zagęszczony 

· Warstwa IV -  nasyp niekontrolowany ziemia + gruz.

W tabeli nr 1 przedstawiono parametry geotechniczne wydzielonych warstw.

W trakcie przeprowadzania wierceń stwierdzono:

· Brak występowania zwierciadła wody gruntowej.
· W rejonie planowanej inwestycji występują utwory piaszczyste.
· W rejonie otworów badawczych 1-4 stwierdzono występowanie dobrych warunków budowlanych.
· W rejonie otworu badawczego nr 5 stwierdzono występowanie nasypów niekontrolowanych .

Występowanie gruntów nasypowych nie ma znaczenia ze względu na to że w rejonie tym nie planuje się posadowienia fundamentów ani innych elementów konstrukcyjnych.
· Głębokość strefy przemarzania hz = 1,0mppt.
Wnioski i zalecenia 
· Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 27 kwietnia 2012. poz. 463 ) nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ponieważ stwierdzone warunki są proste, a obiekt zaliczyć można do pierwszej kategorii geotechnicznej.
· W podłożu nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych.
· Badany grunt w rejonie otworu nr 5  charakteryzuje się dobrą wodoprzepuszczalnością  i nadaje się do posadowienia drenażu rozsączającego  w przypadku natrafienia na nasypy niekontrolowane w tym rejonie zastosować obsybkę z materiału o dobrej filtracji.

· Znajdujący się na terenie inwestycji piasek można wykorzystać jako materiał do prac budowlanych lub do zasypania drenażu.

· W rejonie rozbudowy wiaty – otwór badawczy nr 4 zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia nasypów niekontrolowanych. W przypadku natrafienia na zasypane odpady wszystko usunąć do gruntu rodzimego i uzupełnić chudym betonem.
· Prace instalacyjne i  betoniarskie wykonać jak najszybciej po wykonaniu wykopów – chronić wykopy przed zalaniem wodą opadową. 

Załączniki:

1. Mapa z zaznaczonymi miejscami odwiertów

2. Karty otworów geotechnicznych i wykresy sondowań.

3. Wyniki badań laboratoryjnych

4. Kopia uprawnień zawodowych autora opracowania.
