Zalacznik nr 4

Szczegolowy opis przedmiotu zaméwienia

Nazwa i opis

jm

ilos¢

Rekawice ochronne, polisetrowe, bezszwowe, zakonczone
Sciggaczem, antyposlizgowe wykonczenia czesci chwytnej dtoni i
palcow przeznaczone do ochrony rak przed uszkodzeniami
mechanicznymi w suchym oraz wilgotnym §rodowisku przy
pracach z narzedziami recznymi, pracach transportowych,
magazynowych oraz budownictwie

para

2000

Rekawice ochronne, dzianinowe ( bawelna/poliester) , bezszwowe,
zakonczone $ciggaczem, antyposlizgowe wykonczenia cze$ci
chwytnej dtoni i palcow przeznaczone do ochrony rak przed
uszkodzeniami mechanicznymi w suchym oraz wilgotnym
srodowisku przy pracach z narzedziami recznymi, pracach
transportowych, magazynowych oraz budownictwie

para

2000

Rekawice- ,,wampirki" Wykonane z dzianiny bawetnianej z
dodatkiem poliesteru. Przeznaczone do ochrony indywidualnej
przed minimalnymi zagrozeniami.

para

1000

Ubranie robocze granatowe z odblaskami, dwuczgsciowe spodnie
na szelkach bluza zapinana na guziki, gramatura materiatu
2859/m2, - rozne rozmiary (damskie/meskie)

kpl

80

Ubranie robocze granatowe , dwuczgsciowe spodnie na szelkach
bluza zapinana na guziki ,gramatura materiatu285g/m2, - r6zne
rozmiary (damskie/meskie)

kpl.

20

Ubranie robocze dwuczesciowe, spodnie na szelkach z napisami i
odblaskami - pomaranczowe gramatura 285g/m2 — rdzne rozmiary-

napisy

kpl.

80

Kurtka zimowa granatowa dtuga z odblaskami gramatura
300g/m? powloka ok.65% poliester,ok. 35% bawelna

- wys$ciotka 100% poliester o gramaturze min.180 g/m2

- podszewka 190T poliester taffta

- zapinana na suwak z dodatkowym zapigciem na napy

- po zewnetrznej stronie cztery kieszenie zapinane na rzep
- kaptur

- wiatroszczelna

- wodoodporna

- rt6zne rozmiary (damskie/meskie)

szt.

30

10

Kurtka zimowa dtuga pomaranczowa z odblaskami i
napisami powtoka - 100% poliester Oxford na PCV gramatura 300
- wysciotka 100% poliester o gramaturze min.180 g/m2
- podszewka 190T poliester taffta

- zapinana na suwak z dodatkowym zapieciem na napy
- kaptur

- min. cztery kieszenie

- fluorescencyjne pasy na dole kurtki oraz na rekawach
- napis na plecach

- wiatroszczelna

- wodoodporna

- rézne rozmiary

szt.

50

11

Trzewiki robocze , kategoria S3 SRC Cl, spetniajg wymagania
norm EN20347, EN20344, - podeszwa wykonana z podwdjnego
poliuretanu, olejoodporna, antyposlizgowa, absorpcja uderzen pod
pieta, wktadka zabezpieczajaca stope przed przektuciem podeszwy.

para

40
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Oznakowane: 1SO 20347:2012/1SO 20345:2011/02/S2/S3/
FO/A/SRC zimowe ocieplane kozuszkiem - r6zne numery

- kolor pomaranczowy
- z napisami-logo ,

12 | Trzewiki robocze z podnoskiem, kategoria S3 SRC , spetniaja para 20
wymagania norm EN20345, EN20344, - podeszwa wykonana z
podwojnego poliuretanu, olejoodporna, antyposlizgowa, absorpcja
uderzen pod pigta, wkladka stalowa zabezpieczajaca stope przed
przektuciem podeszwy. Oznakowane zimowe ocieplane
kozuszkiem - ré6zne numery
13 | Trzewiki robocze , kategoria S3 SRC , spetniaja wymagania norm para 40
EN20347, EN20344, - podeszwa wykonana z podwdjnego
poliuretanu, olejoodporna, antyposlizgowa, absorpcja uderzen pod
pieta, wkladka zabezpieczajaca stope przed przektuciem podeszwy.
letnie - r6zne numery
14 | Trzewiki robocze z podnoskiem para 20
-, kategoria S3 SRC Cl,
- spetniajag wymagania norm EN20345, EN20344,
- podeszwa wykonana z podwdjnego poliuretanu, olejoodporna,
antyposlizgowa, absorpcja uderzen pod picta, wkladka
zabezpieczajaca stope przed przekluciem podeszwy.
- oznakowane: 1SO 20345:2012/1SO 20345:2011/02/S2/S3/
FO/A/SRC letnie - rézne numery
15 | Trzewiki robocze letnie odkryte typu sandaty, para 30
-kategoria S1 SRC
- podeszwa wykonana z podwdjnego poliuretanu, olejoodporna,
antyposlizgowa, absorpcja uderzen pod pigta, wkladka stalowa
zabezpieczajaca stope przed przekluciem podeszwy.
- zgodne z normg EN ISO 20345;2011
16 | Buty gumowe dlugie piankowe ( tworzywo np. EVA) para 50
- dhugie
- z wktadka wymiennag, ocieplajaca caty but (spdd i
cholewka), - podeszwa antyposlizgowa SRC.
- spetniajace norm¢ EN 20347
- kolor zielony
17 Buty gumowe dhugie, para 25
- wysokos$¢ min. 35 cm,
-antyposlizgowa podeszwa SRC,
- rtéZne rozmiary
18 | Czapka letnia granatowa szt. 40
— sktad mi. 35% bawelna
- usztywniany daszek i przod czapki
- zapinana na zatrzask z mozliwoscia regulacji
19 | Czapka letnia pomaranczowa szt. 60
-sktad min. 35% bawelna
- usztywniany daszek i przod czapki
- zapinana na zatrzask z mozliwoscia regulacji
20 | Czapka zimowa uszatka szt. 40
-kolor granatowy 1 pomaranczowy
- sktad min. 50% bawelny o gramatura 175 g/m2
- ocieplona od $rodka kozuszkiem o gramaturze 700 g/m2
- usztywniany daszek
rozmiary- 57; 58; 59; 60; 61
21 | Kamizelka odblaskowa szt. 40
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- dwa poziome pasy odblaskowe dla drogowcow
- 100% poliester

- gramatura 120 g/m2

- zapinana na rzep

- spelnia wymogi normy EN471

- rOzne rozmiary

22

Koszula flanelowa — krata, r6zne kolory

- 100% bawetna - gramatura min.120 g/m2
- zapinana na guziki

- kieszonka

— rozne rozmiary

szt.

120

24

Helm ochronny

- regulacja w obwodzie pasa gldéwnego w zakresie 53-64 cm za
pomoca przesuwnego zapigcia

- szesciopunktowa wiezba wykonana z LDPE

- trzypunktowa regulacja glebokosci wigzby

- otwory wentylacyjne z przodu i z tytu dla optymalnej cyrkulacji
powietrza - obnizajg temperature $rednio o 2-3°C

- w czgsci przedniej potnik z gabki

- otwory na bokach helmu umozliwiajace montaz oston
ochronnikéw stuchu

- przystosowany do uzytkowania w zakresie temperatur od -30°C
do +50°C

- odporny na odpryski stopionego metalu

- spelnia wymagania norm EN397

szt.

30

25

Ptaszcz p. deszczowy Sktad materiatu:

-ok. 65% poliuretan z dodatkiem PCV,

- 0k.35% poliester,

- grubo$¢ min. 0.50 mm.

- zapigcie na suwak z dodatkowg zaktadka na napy, zastania
szczeliny suwaka przed deszczem i wiatrem.

- 2 duze kieszenie z zaktadkami na napy.

- kaptur $ciggany na troczki.

- §ciagacze wewnatrz rekawow zabezpieczajace przed dostaniem sig
do nich wody czy wiatru.

- system wentylacji na plecach oraz pod pachami
umozliwiajacy cyrkulacje powietrza co zapobiega poceniu sig.
- wymagania PN-EN 343+A1:2008 dla odziezy ochronnej.

szt.

40




