Zatacznik nr 4 — Dostawa wraz z montazem systemu klimatyzacji

Dostawa i montaz dwdch systemow klimatyzacji typu split pomieszczenia
serwerowni oraz pomieszczenia sterowania wagami - ZUOK w Starym Lubiejewie

Opis pomieszczen

Pomieszczenie serwerowni znajdujgce sie na 1 pietrze o wymiarach 1,5m x 1,5m
znajdujace sie w bezposrednim sasiedztwie ze Sciang zewnetrzna.

Pomieszczenie obstugi systemu wag znajduje sie na parterze, o wymiarach ok. 3m x
2,5m z dwdch stron przylegajace do przeszklonych scian zewnetrznych.

Dostawa i montaz urzadzen

1.

Klimatyzatory, dobrane przez Wykonawce, winny by¢ dostarczone i
zamontowane w siedzibie Zamawiajgcego w Starym Lubiejewie przy ul.
tomzynskiej 11.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ nowe urzadzenia, wolne od wad,
zapewniajace bezpieczng i higieniczng prace zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Wraz z dostawg Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie niezbedne
akcesoria niezbedne do zamontowania i uruchomienia sprzetu w miejscu
uzytkowania.

Termin dostawy wraz z montazem nowych urzgdzen — do 14 dni liczac od dnia
wydania pisemnego polecenia przez Zamawiajgcego.

Wszelkie prace zwigzane z montazem, ktdre mogtyby zaktdcaé funkcjonowanie
Zaktadu winny by¢ wykonywane poza godzinami urzedowania tj. po godzinie
15.00, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Montaz urzagdzen obejmuje:

a. Zabezpieczenie pomieszczen,

b. Wykonanie przewiertow niezbednych dla prawidtowego poprowadzenia
instalacji chtodniczej wraz z instalacjg odprowadzajgcg skropliny,

c. Montaz jednostki zewnetrznej (Zamawiajacy preferuje montaz na $cianie
budynku)

d. Montaz jednostki wewnetrznej wyposazonej w pilot zdalnego sterowania),

e. Wykonanie instalacji chtodniczej - natynkowo przy uzyciu dedykowanych
koryt i ztaczek lub podtynkowo (do ustalenia z Zamawiajgcym przed
montazem poszczegdlnych urzadzen). W celu doktadnego ustalenia
dtugosci trasy zaleca sie przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej,

f. Wykonanie instalacji odprowadzajacej kondensat (grawitacyjne przy
pomocy dedykowanych rurek PCV i ksztattek),

g. Doprowadzenie zasilania - natynkowo przy uzyciu dedykowanych koryt i
ztaczek lub podtynkowo (do ustalenia z Zamawiajgcym przed montazem
poszczegdlnych urzadzen). W celu doktadnego ustalenia dtugosci trasy
zaleca sie przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. Linie zasilajgce



obligatoryjnie  posiadajgce odpowiednie zabezpieczenia. Przekrdj
przewoddéw powinien by¢ zgodny z wytycznymi producenta urzadzen,
h. Wykonanie prézni i sprawdzenie szczelnosci w instalacji chtodniczej.

Okres gwarancji

Zamawiajgcy wymaga minimum 24 miesiecy gwarancji.

Wyposazenie

1. Pilot bezprzewodowy dla kazdego urzadzenia,

2. Instrukcja w jezyku polskim.

Wymagane parametry techniczne oferowanych klimatyzatoréw

1. Urzadzenia typu split wykonane w technologii inverterowej

2. System aktywnego neutralizowania i dezaktywacji (tzn. nie przez filtrowanie):
bakterii, wiruséw, zarodnikdéw plesni, grzybow, nieprzyjemnych zapachéw, dymu
tytoniowego oparty na systemie jonizowania powietrza jonami ,dodatnimi” i
Lyujemnymi”

3. Jednostka wewnetrzna z przeciwgrzybicznym filtrem powietrza

4. Regulacja lamelek oraz zaluzji jedn. wewn. (gbéra-dot) sterowana bezposrednio z
pilota

5. System dalekiego zasiegu powietrza — funkcja wybierana z pilota

6. Funkcja auto restart

7. Maksymalne poziomy szumow w trybie HI (maksymalne obroty wentylatora): 39 dB
- dotyczy jednostki wewnetrzne;j

Ponadto:

Urzadzenie przeznaczone do pomieszczenia serwerowni powinno posiadaé petnag
automatyke utrzymujgcg statg temperature w pomieszczeniu, niezalezng od
warunkow zewnetrznych, niewymagajacg ingerencji osdb w prace urzadzenia.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia (m.in. montaz nowych,
konserwacja w okresie gwarancyjnym) obejmuje wszelkie koszty zwigzane z jego
realizacjg, w tym koszt uzytych materiatéw, narzedzi i sprzetu (np. praca zwyzki)

Wymagane dokumenty i zaswiadczenia

1. Wszystkie zaoferowane urzadzenia winny posiadaé¢ atest higieniczny PZH
potwierdzajacy, ze produkt odpowiada wymaganiom higienicznym obowigzujgcym
na terenie Polski, przy zastosowaniu do wentylacji oraz klimatyzacji (chtodzenie,
grzanie, osuszanie) pomieszczen w budynkach mieszkalnych, komercyjnych,
uzytecznosci publicznej, produkcyjnych, ustugowych

2. Deklaracja zgodnosci CE stwierdzajgca zgodnos$¢ wyrobu z wymaganiami wtasciwych
branzowych dyrektyw UE

3. Aktualny certyfikat/zaswiadczenie o autoryzacji wystawiony przez producenta
urzadzen na Wykonawce, potwierdzajgcy kwalifikacje, potencjat techniczny i wiedze




0s6b wyznaczonych do obstugi urzadzen wykazanych w ofercie. Waznosc
certyfikatu/zaswiadczenia ma obejmowac caty okres gwarancyjny.

4. Karty katalogowe ofertowanych urzgdzen w jezyku polskim, potwierdzajgce
minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiajgcego.



