SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(dalej zwang ,,Specyfikacjg Techniczng”)

REMONTU POMIESZCZEN W BUDYNKU ADMINISTRACYJN O-
BIUROWYM- BAZA ZGK PRZY ULICY LAKOWE]J 10
W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SLOWNIK ZAMOWIEN ( CPV)

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
31524120-2 Oswietlenie sufitowe
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. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYF IKACJI

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych Zwigzanych z
remontem pomieszczen w budynku administracyjno -biurowym- Baza ZGK przy ulicy

t.gkowej10 w Ostrowi Mazowieckiej.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu

i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem instalacji elektrycznych przy remoncie pomieszczen w budynku
administracyjno-biurowym-Baza ZGK przy ulicy Lakowej 10 w Ostrowi Mazowieckiej
Opis techniczny oraz rysunki obejmuja:

- instalacje o$wietleniowe,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V ogolnego stosowania,

- instalacje gniazd wtyczkowych 230V zasilania komputerow

- rozdzielnice,

- wlz

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ robdt z

Dokumentacjg Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.



2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami sa:

- przewody i kable YDY, YDYp, YKY

- rury ochronne RL, rury ochronne AROT, rury z tworzywa PCV
- listwy plastikowe

- tablica rozdzielcza

- oprawy swietlowkowe LED

- Taczniki instalacyjne podtynkowe i natynkowe

- gniazda wtyczkowe podtynkowe i natynkowe

- wylaczniki nadmiarowo pradowe i roéznicowopradowe

- puszki odgalezne i koncowe

- kolki rozporowe, wkrety 1 inne materialy pomocnicze

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji z zastosowaniem stopnia szczelnodel
dostosowanych do warunkéw w poszczego6lnych pomieszczeniach, badZ inne rownowazne

o ile zatwierdzone zostang przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac sprzgtem
sprawnym techniczne przewidzianym do tego typu robot.

|Roboty ziemne wykonywane w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych winny byc
wykonywane recznie.

Sprzetem do robot objetych ST jest:

- samochodd dostawczy



Prace zwiazane z wykonaniem robot elektrycznych bedg wykonywane recznie i przy
uzyciu elektronarzedzi takich jak: wiertarki, miotki elektryczne, bruzdownice itp.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny o ile zostanie zatwierdzony

przez Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

Bebny z kablami nalezy przetaczac zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce begbna.
Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i
przechowywania materialow elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajace ze specjalnych wiasciwosci tych urzadzen zastrzezonych przez producenta.
W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i
urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie, aparaturg i urzadzenia ostroznie zaladowywac i zdejmowac, nie
narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenie powlok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- samochod dostawezy

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badZ inny o ile zatwierdzony

zostanie prze Inspektora Nadzoru.

5 WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonywanie robét powinno by¢ jak okreslono w ST oraz w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom V - Instalacje Elektryczne

badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru



5.2 Ogolne warunki wykonywania robét

5.2.1. Polaczenia elektryczne przewodéw

- powierzchnie stykajacych sie elementéw toréw pragdowych oraz przektadek i
podkiadek metalowych przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscié¢ i wygladzié,
- polaczenia nalezy wykonaé $rubami, zlaczkami WAGO lub w inny sposob okreslony
w projekcie technicznym,
- zyly jednodrutowe moga mieé¢ zakonczenia:
a) proste nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytgczone do zaciskow
srubowych
b) oczkowe dla przewodéw podtaczeniowych pod srube lub wkret; oczko o Srednicy
wewnetrznej wigkszej ok. 5Smm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo
- zyly wielodrutowe moga mie¢ zakoficzenia:
proste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych z koficem prostym lub
oczkiem, dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakoficzenia dopuszcza sie tylko w
przypadku gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie kofcowki lub tulejki z koncowka
kablowg podtaczane pod $rube, koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie z tulejkg (koncowka rurkowa) mocowang przez zaprasowanie
- polgczenia przewidziane do umieszczania w ziemi nalezy wykona¢ za pomoca
spawania - wszelkie polaczenia w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg np: przez pokrycie

lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

5.2.2. Sruby i wkrety w polaczeniach

Sruby i wkrety do taczenia przewodow powinny mieé takg dtugosé aby po skreceniu

polaczenia wystawaty co najmniej na wysoko$é 2-6 zwojow; nie dotyczy to srub

dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ sruby

2-3mm wystajgcej poza nakretke.

5.2.3 Montaz tablic rozdzielczych

stosowac tablice podtynkowe i natynkowe z drzwiczkami metalowymi i

przezroczystymi i zamkiem,
przed przystgpieniem do montazu tablic nalezy sprawdzié¢ poprawnosé lokalizacji i

wykonania przepustéw do przewodow, wypoziomowac,



- montaz tablic rozdzielezych przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami

montazu tablic,

- stosowac system oznacznikow przewod6w i aparatéw oraz polaczen wewnatrz tablic
rozdzielczych,

- po montazu nalezy opisaé tablice.

5.2.4 Montaz wewnetrznych instalacji elektrycznych

Do wszystkich instalacji stosowaé przewody YDYzo z izolacja na 750V. Instalacje do
gniazd 1-fazowych i opraw o$wietleniowych wykona¢ jako 3-zylowa. Przewody uktadaé
w wykonanych wczeéniej bruzdach pod tynkiem. Po przykryciu tynkiem przewdd
powinien by¢ przykryty warstwa tynku o grubosci co najmniej Smm.

Instalacje natynkowe wykonaé w listwach plastikowych mocowanych do $cian budynku
wkretami.

Przejscia przewodow przez $ciany i stropy uszczelnié zaprawg ognioodporng o odpornosci
ogniowej nie mnigjszej niz strop lub $ciana, przez ktéra wykonano przepust.

Do oswietlenia podstawowego zastosowacé oprawy swietldbwkowe o stopniu ochrony P20,
natomiast do oswietlenia ewakuacyjnego z wlasnym zrédtem zasilania i stopniu ochrony
tak wyzej. W nbwodach gniazd wtykowych stosowa¢ osprzet IP20 oraz IP44,

Dla tatwej i bezpiecznej obstugi w czasie eksploatacji stosowa¢ przewody o
zroznicowanych kolorach wedhug podziatu j/n:

- kolor niebieski przewdd neutralny N,

- kolor z6tto-zielony przewod ochronny PE,

5.2.5 Montaz rozdzielnicy glownej TB

Rozdzielnice gtéwng zainstalowaé jako tablice podtynkowg z wyposazeniem w 2x24

moduly oraz szyng N i PE oraz aparature modutows zgodnie z projektem montowang na

szynach TH 35.

5.2.6 Instalacja ochrony od porazen.

Dla ochrony od porazen w instalacji zastosowano ,,samoczynne szybkie wylaczanie” w

ukladzie TN-S. Ochrona przez zastosowanie ,,samoczynnego szybkiego wylaczania” jest

realizowana przez:

- urzgdzenia ochronne przetezeniowe (wylaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi)



- wylaczniki ochronne réznicowopradowe

Przewody ochronne powinny by¢ koloru z6Hozielonego. Przewodow ochronnych nie
wolno zabezpiecza¢ ani przerywac wylacznikami. Przewody ochronne nalezy podiaczy¢
na tablicach rozdzielezych do przewodu ochronnego w linii zasilajacej i sprowadzi¢ do

szyny ochronnej (PE) w tablicy licznikowej na zewnatrz budynku.

5.2.7 . Proby pomontazowe

Po zakoficzeniu robot montazowych w obiekceie przed ich odbiorem Wykonawca
zobowiazany jest do przeprowadzenia tzw. Prob pomontazowych t.j. sprawdzenie
wykonania polgczen i oznaczen, technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegolnych
instalacji, rozdzielnic itp. Nalezy wykonac proby napigciowe na rezystancjg¢ izolacji,
zachowania ciaglosci obwodow roboczych oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Po wykonaniu pomiaréw przedstawic odpowiednie protokoty

pomiarow.

6.\VYSZ.CZEGOLNIENIE MATERIALOW

6.1 Tablica rozdzielczo-bezpiecznikowa TB

1. Rozdzielnica p/t czterorzgdowa 4x12 moduly z drzwiczkami i zamkiem P20 szt..1
2. Wylacznik na szyng 100A szt.1
3. Wylgcznik réznicowo pradowy 63A, 30mA szt.]
4. Ochronniki przeciwprzepigciowe klasy 1 szt.]
5.Wylacznik nadmiarowo-pradowy trojfazowy C20 szt A
6.. Wylgcznik nadmiarowo-pradowy 1-bieg. B16 gzt 12
7. Wylacznik nadmiarowo-pradowy 1-bieg. B- 10 szt. 1
8..Wylacznik réznicowo-pradowy 2-bieg. B25 J0mA szt.1

9.. Drobny osprzet, materialy pomocnicze (zaciski, koncowki itp.) kpl.1



6.2 Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych 230 V

1

2.

8.

9.

Oprawa o$wietleniowa LED 45W barwa biala ciepta 4800 Im

Oprawa o$wietleniowa LED 22W barwa biata ciepla 1700 Im

. Oprawa oswietleniowa LED 34 W barwa biata naturalna 4800 Im
. Gniazdko 230 V p/t podwdjne w ramce ,

. Gniazdko 230 V p/t poczworne w ramce

. Wiacznik p/t 1 bieg

. Przelacznik swiecznikowy p/t

Wilacznik schodowy p/t

Przew6d YDY 3x1,5 mm®

10.Przewdd YDY 3 x 2,5 mm’®

6.3 W.L.Z

I

2,

3.

Kabel YKY 5x 16 mm?
Rura RL 47 ;

Wylacznik nad pradowy tréjfazowy C32

—szt 20
-szt 7
—szt ]
—szt 23
—szt 20
—szt 2
—szt §
—szt 2
—mb 250

—mb 400

—mb 22
—mb 20

—szt 1



7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét

1 jakosci Materiatow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te Materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty technicznej oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat

zgodno$ci z:

1. Polska Norma,

2. Aprobaty techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong wyzej i ktore spetniaja wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku Materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez Specyfikacje

Techniczna, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace

w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty

wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez

niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek Materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

8. DOKUMENTACJA ROBOT

8.1. Dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastgpujgce dokumenty:

a) protokoly przekazania terenu budowy — protokét wprowadzenia,
b) umowa,

c) protokoly robét ulegajacych zakryciu,

d) protokoty odbioru robét,

€) notatki z ustalen.

8.2. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.



9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wedhug instrukcji Inspektora na pismie,
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony w czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

9.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda

zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

9.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob

zrozumialy i jednoznaczny.

10. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich Specyfikacji Technicznych roboty podlegaja

nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 0golnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie i z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie



pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji ze Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

10.2. Odbiér koricowy
Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

10.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu nie pézniej
niz 2 tygodnie przed uplywem okresu gwarancji. Z odbioru zostanie spisany protokot
pogwarancyjny robot.

5

11. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg w kosztorysie

ofertowym za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okresla si¢ wedhig cen Jednostkowych z kosztorysu
ofertowego oraz rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét. Ceny jednostkowe kosztorysu
ofertowego majg charakter cen ryczattowych (niezmiennych).

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skiadajace sie na Jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowaé:

a) robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

b) wartos¢  zuzytych Materialow wraz z  kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

] wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

€) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych w kosztorysie nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,
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Przepisy zwiazane
1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow mnych obiektow budowlanych i terenow
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pub]tcznych z pozniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z péZniejszymi zmianami).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r, w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

10. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach bu&owlanych - Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe
1. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa — Ochrona przeciwporazeniowa

12. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego ”

13. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla Zapewnienia

bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym
14. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczefistwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia
15. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczefistwa — Odlgczanie izolacyjne i laczenie

16. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa — Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnicnia bezpieczefistwa - Postanowienia ogdlne

- $rodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

17. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed
przej$ciowymi

przepi¢ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

18. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczefistwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub

faczeniowymi -
19. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa — Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczefistwo - -$rodki ochrony przed

pradem przetezeniowym

20. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa - Dobér s$rodkéw ochrony w zaleznoéci od wplywéw zewnetrznych —
Ochrona

przeciwpozarowa
21. PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogodlne
22. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego ~ Oprzewodowanie



23. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia eclektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

24. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elekirycznego - Uziemienia i przewody ochronne

25. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Obcigzalnoéé pradowa diugotrwata przewoddw

26. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie
odbiorcze

27. PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Wymagania dotyczace
niskonapigciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe

28. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukladach niskiego napigcia - Zasady,
wymagania i badania

29. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczeristwa

30. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

31. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r



Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcey od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za

spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.
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