
Załącznik nr 8 - Opis przedmiotu zamówienia – zadanie nr 2 

Remont pomieszczeń w budynku administracyjno – biurowym Baza ZGK przy ul. Łąkowej 10 

 

1. Roboty remontowo renowacyjne ścian i sufitów 

- rozebranie okładziny ściennej z tynku kamyczkowego, płytek glazury, boazerii drewnianej i skucie 

farby olejnej ze ścian 

- spuszczenie wody z instalacji co i ponowne jej napełnienie po wykonanych remontach 

- demontaż i montaż grzejników 

- rozebranie sufitów podwieszanych 

- rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowej 

- rozbiórka obudowy z płyt gipsowych 

- demontaż wiązara stalowego 

- obicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej 

- zamurowanie otworu drzwiowego  

- zeskrobanie i zmycie starej farby 

- przecieranie istniejących tynków nie malowanych  

- demontaż ościeżnic 

- podstemplowanie zagrożonych stropów deskowaniem 

- wykucie podokienników i osadzenie nowych granitowych 

- gruntowanie ścian i sufitów po skuciach 

- tynkowanie ścian wewnętrznych i sufitów gipsem szpachlowym  

- wykonanie podciągu z 2 belek dwuteowych i ich obudowanie 

- uzupełnienie tynków wewnętrznych cem-wap 

- gruntowanie ścian i sufitów przed malowaniem 

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 

- obudowa rur co płytami gipsowo-kartonowymi, izolacja rur otuliną poliuretanową 

- nałożenie na ścianach korytarza glinki weneckiej i jej dwukrotne pomalowanie lakierem  

- wykucie i montaż nowych kratek wentylacyjnych 

- montaż ościeżnic drzwiowych regulowanych w okleinie drewnopodobnej  



- skrzydła drzwiowe wzmocnione 

- demontaż i montaż drzwi wejściowych z ciepłego aluminiowych  

- licowanie ścian płytkami glazurowymi o wymiarach 60 x 30 /lub innym wymiarem uzgodnionym 

z inwestorem/ 

Wzory płytek oraz kolor glinki weneckiej do uzgodnienia z inwestorem 

   2. Remont posadzek 

- zerwanie posadzek z płytek terakoty  

- skucie posadzki betonowej do jednolitego poziomu we wszystkich pomieszczeniach 

- przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gres 

- wykonanie posadzek z płytek gres 60x60 oraz cokolika  

   3. Roboty sanitarne 

      - demontaż istniejącej instalacji sanitarnej i montaż nowej w pomieszczeniu łazienki. 

      - demontaż rurociągu stalowego doprowadzającego zimną wodę oraz montaż nowego z tworzywa 

sztucznego 

      - wymiana baterii umywalkowych, umywalek, ustępów na nowe oraz montaż pisuaru 

      - zakup i montaż szafki pod umywalki długości 3,0 m  

      - dostawa i montaż ścianek ustępowych typu HPL z 3 drzwiami i okuciami niklowymi  

   4. Instalacja elektryczna obejmuję montaż nowej: 

     - instalacji oświetlenia podstawowego wraz z oprawami LED DRACO typ D-66-4-R, 45W 5300 lm w 

korytarzu i łazience LED typ SOL 22W. 

     - instalacji siły i gniazd wtykowych 230V komputery  

     - tablicę bezpiecznikową  

     - instalację gn. 230 V wtykowych ogólnego stosowania 

     - instalację 19 gniazd komputerowych – podwójne sieciowe UTP Cat. 6 nieekranowane 2xRY45 

Instalacja gniazd wtykowych 230 V należy wykonać jako natynkowe w kanale dwukomorowym /projekt 

przewiduje jako podtynkowe/  

 

 


