Zatgcznik nr 8 - Opis przedmiotu zaméwienia — zadanie nr 2

Remont pomieszczen w budynku administracyjno — biurowym Baza ZGK przy ul. tagkowej 10

1. Roboty remontowo renowacyjne $cian i sufitow

- rozebranie oktadziny sciennej z tynku kamyczkowego, ptytek glazury, boazerii drewnianej i skucie
farby olejnej ze $cian

- spuszczenie wody z instalacji co i ponowne jej napetnienie po wykonanych remontach
- demontaz i montaz grzejnikow

- rozebranie sufitéw podwieszanych

- rozebranie Scian z cegiet na zaprawie cementowe;j

- rozbiérka obudowy z ptyt gipsowych

- demontaz wigzara stalowego

- obicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowe;j

- zamurowanie otworu drzwiowego

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- przecieranie istniejgcych tynkéw nie malowanych

- demontaz oscieznic

- podstemplowanie zagrozonych stropéw deskowaniem

- wykucie podokiennikéw i osadzenie nowych granitowych

- gruntowanie $cian i sufitdow po skuciach

- tynkowanie Scian wewnetrznych i sufitdw gipsem szpachlowym

- wykonanie podciggu z 2 belek dwuteowych i ich obudowanie

- uzupetnienie tynkédw wewnetrznych cem-wap

- gruntowanie $cian i sufitow przed malowaniem

- dwukrotne malowanie scian i sufitow

- obudowa rur co ptytami gipsowo-kartonowymi, izolacja rur otuling poliuretanowg
- natozenie na scianach korytarza glinki weneckiej i jej dwukrotne pomalowanie lakierem
- wykucie i montaz nowych kratek wentylacyjnych

- montaz oScieznic drzwiowych regulowanych w okleinie drewnopodobnej



- skrzydta drzwiowe wzmocnione
- demontaz i montaz drzwi wejsciowych z cieptego aluminiowych

- licowanie $cian ptytkami glazurowymi o wymiarach 60 x 30 /lub innym wymiarem uzgodnionym
z inwestorem/

Wzory ptytek oraz kolor glinki weneckiej do uzgodnienia z inwestorem
2. Remont posadzek
- zerwanie posadzek z ptytek terakoty
- skucie posadzki betonowej do jednolitego poziomu we wszystkich pomieszczeniach
- przygotowanie podtoza pod utozenie ptytek gres
- wykonanie posadzek z ptytek gres 60x60 oraz cokolika
3. Roboty sanitarne
- demontaz istniejacej instalacji sanitarnej i montaz nowej w pomieszczeniu fazienki.

- demontaz rurociggu stalowego doprowadzajgcego zimng wode oraz montaz nowego z tworzywa
sztucznego

- wymiana baterii umywalkowych, umywalek, ustepéw na nowe oraz montaz pisuaru

- zakup i montaz szafki pod umywalki dtugosci 3,0 m

- dostawa i montaz Scianek ustepowych typu HPL z 3 drzwiami i okuciami niklowymi
4. Instalacja elektryczna obejmuje montaz nowej:

- instalacji oswietlenia podstawowego wraz z oprawami LED DRACO typ D-66-4-R, 45W 5300 Im w
korytarzu i tazience LED typ SOL 22W.

- instalacji sity i gniazd wtykowych 230V komputery

- tablice bezpiecznikowg

- instalacje gn. 230 V wtykowych ogdlnego stosowania

- instalacje 19 gniazd komputerowych — podwadjne sieciowe UTP Cat. 6 nieekranowane 2xRY45

Instalacja gniazd wtykowych 230 V nalezy wykona¢ jako natynkowe w kanale dwukomorowym /projekt
przewiduje jako podtynkowe/



