OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Specyfikacja wymaganych parametréow technicznych przedmiotu zamdwienia

1. Zakres prac obejmuje:
— demontaz starej kraty schodkowej znajdujacej sie blizej Sciany
— demontaz starego przenosnika hydraulicznego z pionowg rurg transportujacg skratki do
kontenera znajdujacego sie na zewnatrz
— demontaz dwoch starych zastawek kanatowych
—  poszerzenie kanatu na obszarze pomiedzy zastawkami z 570 mm do 900 mm
— dostawa i montaz nowej kraty schodowej,
— dostawa i montaz nowego uktadu hydraulicznego do odbioru i transportu skratek do kontenera,
— dostawa i montaz dwoch nowych zastawek kanatowych
— dostawa i montaz uktadu sterowania kratg i podajnikiem hydraulicznym
— wykonani rozruch technologicznego dostarczonych urzadzen
—  wykonanie szkolenie obstugi w zakresie eksploatacji dostarczonych urzadzen
2. Cel przebudowy i modernizaciji
Celem przebudowy i modernizacji uktadu odbioru skratek ze S$ciekow doptywajacych do
oczyszczalni jest:
- zapewnienie na kanale rezerwowym takiej samej przepustowosci co na kanale podstawowym
ktéra wynosi nie mniej niz Qhmax = 400 m3/h
- wymiana niesprawnych urzadzen na nowe
3. Opis stanu istniejacego
Obecnie w budynku krat sg dwa niezalezne ciagi technologiczne. Na kazdym z ciggéw sg
zainstalowane nastepujace urzadzenia:
- zastawka kanatowa zamontowana na poczatku ciggu technologicznego
- krata schodkowa odbierajgca skratki ze Sciekdw
- prasa ttokowa
- zastawka kanatowa zamontowana na koncu ciggu technologicznego.
Do wymiany zakwalifikowany zostat cigg najbardziej wyeksploatowany zamontowany na kanale
zZwezajacym sie.
Parametry ciggu technologicznego nr 2 zakwalifikowanego do modernizacj:

- szerokos¢ kanatu w miejscu montazu kraty - 570 mm
- dtugos¢ kanatu liczona miedzy zastawkami -5 650 mm
- gtebokos¢ kanatu -1 500 mm

- szerokosS¢ kanatu na wejsciu (w miejscu zastawki nr 1) - 900 mm
- szerokosS¢ kanatu na wyjsciu (w miejscu zastawki nr2) - 830 mm
4. Wymagania co do przedmiotu zaméwienia:
4.1. Prace budowlane
W zakres prac budowlanych wchodzi¢ bedzie przygotowanie miejsca montazu polegajace na
poszerzeniu szerokosci kanatu na dtugo$ci ok 5 650 mm do szerokosci 900 mm oraz ewentualne
uzupetnienie ubytkow betonowych w miejscu montazu nowej kraty schodkowe;.
Kanat po wykonaniu niezbednych prac budowlanych powinien mie¢ nastepujace parametry:
- szerokosS¢ kanatu - 900 mm
- gtebokos¢ kanatu -1 500 mm
- dlugo$¢ kanatu miedzy zastawkami - 5 650 mm



4.2. Kompletna instalacja technologiczna powinna sktada¢ sie z nastepujacych urzadzen:

krata schodkowa — 1 szt.

prasa ttokowa do odbioru i transportu skratek — 1 szt.
zastawka kanatowa - 2 szt.

system sterowania - 1 szt.

5. Wymagania technologiczne:
5.1. Krata schodowa:
a)
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)
)
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przeswit kraty: 3 mm (szczelina);

przepustowo$¢ kraty: nie mniej niz 400 m¥h;

kat nachylenia kraty: 50-55°;

wysokos¢ zrzutu skratek liczona od poziomu obstugi kraty: minimum 800 mm i dostosowana do
systemu odbioru i transportu skratek;

szeroko$¢ kraty: max 850 mm

szeroko$¢ rusztu cedzacego kraty: min 580 mm;

materiat wykonania elementéw kraty majace kontakt ze Sciekami/skratkami min AISI 304;
materiat wykonania lameli ruchomych i nieruchomych: kombinowane min AISI 304 i
polipropylen;

materiat elementéw mocowania kraty do posadzki min AISI 304;

demontowana obudowa kraty

krata powinna mie¢ mozliwo$¢ podnoszenia do poziomu obstugi w celu wykonania przegladow
okresowych i gwarancyjnych;

obudowa kraty musi posiada¢ drzwiczki inspekcyjne;

nie dopuszcza sie stosowania do napedu rusztu kraty tancuchéw i kot faricuchowych

max moc napedu 1,5kW

zabezpieczenia napedu kraty: minimum IP 65;

p) mozliwo$¢ pracy kraty w trybie recznym i automatycznym.
5.2. Podajnik hydrauliczny prasowania i transportu skratek:

szeroko$¢ kosza zasypowego: minimum 700 mm;

wysoko$¢ podnoszenia skratek: minimum 6 000 mm

odlegto$¢ transportu skratek: minimum 5 000 mm

kosz zasypowy przystosowany do odbioru skratek z kraty;

Srednica rurociggu transportowego: minimum DN 200 mm;

wydajnos¢ prasy: minimalna 2 m¥/h;

naped agregatu hydraulicznego o mocy: minimum 5,5 kW;

materiat wykonania obudowa podajnika: min AISI 304;

prasa musi mie¢ zintegrowany ukfad odprowadzenia odciekow z podajnika;

czes¢ transportowa podajnika znajdujaca na zewnatrz budynku musie bycz ogrzewana.

5.3. Szafa zasilajaco-sterownicza i instalacja elektryczna:
Wymagania dla wyposazenia szafy sterowniczo-zasilajacey:

a
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mozliwo$¢ sterowania pracq instalacji zarowno w trybie recznym, jak i automatycznym;
mozliwo$¢ sterowania pracq instalacji lokalne i zdalne;

sondy pomiar poziomu $ciekdw (roznicowy pomiar poziomu), 2 sondy kondyktometryczne;
sterownik;

wytacznik gtowny;



54.

automat. zabezpieczenie przecigzeniowe;

licznik godzin pracy kazdego napedu;

materiat wykonania obudowy szafy: stalowa lakierowana lub tworzywo sztuczne o min IP65;
instalacja elektryczna pomiedzy dostarczong szafq zasilajgco-sterowniczg a dostarczonymi
urzadzeniami.

Zastawka kanatowa:
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9)
h)

szerokos¢ kanatu - 900 mm;
gtebokos¢ kanatu -1 500 mm;
wysokos¢ zawieradta -1 200 mm;
skok zawieradta - 1200 mm;

wysokos¢ ramy zastawki - 2 600 mm;

sposob montazu zastawki - w bruzdach;

naped - reczny w postaci pokretta mocowanego na ramie zastawki;
materiat wykonania zastawki: min AISI 304.

6. Wymagania formalne:
6.1. Do oferty nalezy dotaczy¢:

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

a)
b)
c)

rysunek instalacji wraz z kartami katalogowymi urzadzen wchodzacych w jej skfad;
algorytm sterowania pracg proponowanego uktadu;
o$wiadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej na oczyszczalni $ciekow.

Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzen prototypowych.

Demontaz istniejacego uktadu sktadajacego sie z 2 zastawek,1 prasy hydraulicznej i 1
kraty schodkowej — stal uzyskana z rozbidrki jest wtasno$cig zamawiajacego.

Demontaz i montaz poszczegolnych urzadzen ma sie odbywacé na dziatajagcym obiekcie
(nie przewiduje sie wylaczania oczyszczalni z eksploataciji).

Producent oferowanych urzadzen musi mie¢ autoryzowany serwis w Polsce
Wymagania dotyczace gwaranc;ji:

a) Gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane objete przedmiotem umowy na okres 60

miesiecy liczac od daty odbioru koricowego.

b) Gwarancji na dostarczone urzadzenia powinna wynosi¢ nie mnigj niz 24-miesincej liczonej od

dnia odbioru koncowego.

6.7. Wymagania dotyczace odbioru koricowego:

a)
b)

Karta Gwarancyjna,

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zamontowanych urzadzen ktéra powinna zawierac:
a. spis treSci i numeracje stron,

b. szczegdtowy opis dziatania,

c. schematy elektryczne wraz z wyspecyfikowanymi elementami,

d. zestawienie tabelaryczne zaktdcen w pracy wraz ze sposobem ich usunigcia,
e. wykaz czesci szybko zuzywajacych sie,

f. kopie kart gwarancyjnych zabudowanych urzadzen,

g. instrukcje obstugi w jezyku polskim,

h. o$wiadczenie o0 zgodnosci z przepisami Unii Europejskiej,

i.  protokét z pomiardw elektrycznych,

j. doktadny harmonogram przegladéw i czynno$ci serwisowych,



