
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Specyfikacja wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia 

 

1. Zakres prac obejmuje: 

− demontaż starej kraty schodkowej znajdującej się bliżej ściany 

− demontaż starego przenośnika hydraulicznego z pionową rurą transportującą skratki do 

kontenera znajdującego się na zewnątrz 

− demontaż dwóch starych zastawek kanałowych 

− poszerzenie kanału na obszarze pomiędzy zastawkami z 570 mm do 900 mm 

− dostawa i montaż nowej kraty schodowej, 

− dostawa i montaż nowego układu hydraulicznego do odbioru i transportu skratek do kontenera, 

− dostawa i montaż dwóch nowych zastawek kanałowych 

− dostawa i montaż układu sterowania kratą i podajnikiem hydraulicznym 

− wykonani rozruch technologicznego dostarczonych urządzeń 

− wykonanie szkolenie obsługi w zakresie eksploatacji dostarczonych urządzeń 

 

2. Cel przebudowy i modernizacji  

Celem przebudowy i modernizacji układu odbioru skratek ze ścieków dopływających do 

oczyszczalni jest: 

- zapewnienie na kanale rezerwowym takiej samej przepustowości co na kanale podstawowym 

która wynosi nie mniej niż Qhmax = 400 m3/h 

- wymiana niesprawnych urządzeń na nowe 

 

3. Opis stanu istniejącego 

Obecnie w budynku krat są dwa niezależne ciągi technologiczne. Na każdym z ciągów są 

zainstalowane następujące urządzenia: 

- zastawka kanałowa zamontowana na początku ciągu technologicznego 

- krata schodkowa odbierająca skratki ze ścieków 

- prasa tłokowa 

- zastawka kanałowa zamontowana na końcu ciągu technologicznego. 

 

Do wymiany zakwalifikowany został ciąg najbardziej wyeksploatowany zamontowany na kanale 

zwężającym się. 

Parametry ciągu technologicznego nr 2 zakwalifikowanego do modernizacji: 

- szerokość kanału w miejscu montażu kraty   -    900 mm 

- długość kanału liczona między zastawkami  - 5 650 mm 

- głębokość kanału     - 1 500 mm 

- szerokość kanału na wejściu (w miejscu zastawki nr 1) -    900 mm 

- szerokość kanału na wyjściu (w miejscu zastawki nr 2) -    830 mm 

 

 

 

 

 

 



4. Wymagania co do przedmiotu zamówienia: 

 

4.1. Prace budowlane 

W zakres prac budowlanych wchodzić będzie przygotowanie miejsca montażu polegające na 

poszerzeniu szerokości kanału na długości ok 5 650 mm do szerokości 900 mm oraz ewentualne 

uzupełnienie ubytków betonowych w miejscu montażu nowej kraty schodkowej. 

Kanał po wykonaniu niezbędnych prac budowlanych powinien mieć następujące parametry: 

- szerokość kanału   -    900 mm 

- głębokość kanału   - 1 500 mm 

- długość kanału między zastawkami - 5 650 mm 

 

4.2. Kompletna instalacja technologiczna powinna składać się z następujących urządzeń: 

• krata schodkowa – 1 szt. 

• prasa tłokowa do odbioru i transportu skratek – 1 szt.  

• zastawka kanałowa  – 2 szt. 

• system sterowania – 1 szt. 

 

5. Wymagania technologiczne: 

5.1. Krata schodowa: 

a) prześwit kraty: 3 mm (szczelina); 

b) przepustowość kraty: nie mniej niż 400 m³/h;  

c) kąt nachylenia kraty: 50-55°; 

d) wysokość zrzutu skratek liczona od poziomu obsługi kraty: minimum 800 mm i dostosowana do 

systemu odbioru i transportu skratek; 

e) szerokość kraty: max 850 mm 

f) szerokość rusztu cedzącego kraty: min 580 mm; 

g) materiał wykonania elementów kraty mające kontakt ze ściekami/skratkami min AISI 304; 

h) materiał wykonania lameli ruchomych i nieruchomych: kombinowane min AISI 304 i 

polipropylen; 

i) materiał elementów mocowania kraty do posadzki min AISI 304; 

j) demontowana obudowa kraty  

k) krata powinna mieć możliwość podnoszenia do poziomu obsługi w celu wykonania przeglądów 

okresowych i gwarancyjnych;  

l) obudowa kraty musi posiadać drzwiczki inspekcyjne; 

m) nie dopuszcza się stosowania do napędu rusztu kraty łańcuchów i kół łańcuchowych 

n) max moc napędu 1,5kW 

o) zabezpieczenia napędu kraty: minimum IP 65; 

p) możliwość pracy kraty w trybie ręcznym i automatycznym. 

 

5.2. Podajnik hydrauliczny prasowania i transportu skratek: 

a) szerokość kosza zasypowego: minimum 700 mm; 

b) wysokość podnoszenia skratek: minimum 6 000 mm 

c) odległość transportu skratek: minimum 5 000 mm 

d) kosz zasypowy przystosowany do odbioru skratek z kraty; 

e) średnica rurociągu transportowego: minimum DN 200 mm; 



f) wydajność prasy: minimalna 2 m³/h; 

g) napęd agregatu hydraulicznego o mocy: minimum 5,5 kW; 

h) materiał wykonania obudowa podajnika: min AISI 304; 

i) prasa musi mieć zintegrowany układ odprowadzenia odcieków z podajnika; 

j) cześć transportowa podajnika znajdująca na zewnątrz budynku musie bycz ogrzewana.     

 

5.3. Szafa zasilająco-sterownicza i instalacja elektryczna: 

Wymagania dla wyposażenia szafy sterowniczo-zasilającej: 

a) możliwość sterowania pracą instalacji zarówno w trybie ręcznym, jak i automatycznym; 

b) możliwość sterowania pracą instalacji lokalne i zdalne; 

c) sondy pomiar poziomu ścieków (różnicowy pomiar poziomu), 2 sondy kondyktometryczne;  

d) sterownik; 

e) wyłącznik główny;  

f) automat. zabezpieczenie przeciążeniowe;  

g) licznik godzin pracy każdego napędu; 

h) materiał wykonania obudowy szafy: stalowa lakierowana lub tworzywo sztuczne o min IP65; 

i) instalacja elektryczna pomiędzy dostarczoną szafą zasilająco-sterowniczą a dostarczonymi 

urządzeniami. 

 

5.4. Zastawka kanałowa: 

a) szerokość kanału  -    900 mm; 

b) głębokość kanału  - 1 500 mm; 

c) wysokość zawieradła - 1 200 mm; 

d) skok zawieradła   - 1 200 mm; 

e) wysokość ramy zastawki - 2 600 mm; 

f) sposób montażu zastawki - w bruzdach;  

g) napęd    - ręczny w postaci pokrętła mocowanego na ramie zastawki; 

h) materiał wykonania zastawki: min AISI 304. 

 

6. Wymagania formalne: 

 

6.1. Do oferty należy dołączyć:  

a) rysunek instalacji wraz z kartami katalogowymi urządzeń wchodzących w jej skład; 

b) algorytm sterowania pracą proponowanego układu;  

c) oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej na oczyszczalni ścieków. 

 

6.2. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych. 

6.3. Demontaż istniejącego układu składającego się z 2 zastawek,1 prasy hydraulicznej i 1 

kraty schodkowej – stal uzyskana z rozbiórki jest własnością zamawiającego. 

6.4. Demontaż i montaż poszczególnych urządzeń ma się odbywać na działającym obiekcie 

(nie przewiduje się wyłączania oczyszczalni z eksploatacji). 

6.5. Producent oferowanych urządzeń musi mieć autoryzowany serwis w Polsce 

6.6. Wymagania dotyczące gwarancji: 

a) Gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem umowy na okres 60 

miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 



b) Gwarancji na dostarczone urządzenia powinna wynosić nie mniej niż 24-miesincej liczonej od 

dnia odbioru końcowego. 

 

6.7. Wymagania dotyczące odbioru końcowego: 

a) Karta Gwarancyjna, 

b) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zamontowanych urządzeń która powinna zawierać: 

a. spis treści i numeracje stron, 

b. szczegółowy opis działania, 

c. schematy elektryczne wraz z wyspecyfikowanymi elementami, 

d. zestawienie tabelaryczne zakłóceń w pracy wraz ze sposobem ich usunięcia, 

e. wykaz części szybko zużywających się, 

f. kopie kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń, 

g. instrukcje obsługi w języku polskim, 

h. oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej, 

i. protokół z pomiarów elektrycznych, 

j. dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych, 

-  

 


