Skrocona specyfikacja do wykonania pelnego monitoringu skladowiska odpadow
komunalnych innych niz niebezpieczne i obojetne w Starym Lubiejewie ul. Lomzynska 11,
gmina Ostréw Mazowiecka w 2021 r. , badan $cieku technologicznego, badan Sciekow
bytowych z przyzakladowej oczyszczalni Sciekow oraz stabilizatu (kod odpadu 19 05 99)
powstajacych w intalacji Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania Odpadow
Komunalnych w Starym Lubiejewie (MBP).

SPECYFIKACJA USEUG LABORATORYJNYCH DLA SKEADOWISKA ODPADOW:

1. ZAKRES ANALIZ 1: Badanie poziomu i sktadu wéd podziemnych (taczna ilo$¢ probek dla
kwatery nr 2 i 3B : 48/rok) w tym:
Kwatera nr 2 (faza eksploatacyjna/czestotliwos¢ pomiarow: co 3 miesigce)
ilo$¢ probek: 16/rok
Monitoring prowadzony jest w oparciu o istniejgce piezometry:
- piezometr PZ1 zlokalizowany od strony naptywu wod w rejon sktadowiska,
- piezometry PZ2, PZ3, PZ4 zlokalizowane od strony odptywu wod podziemnych.
Kwatera 3B (faza eksploatacyjna/ czgstotliwos¢ pomiardw: co 3 miesiace)
ilos¢ probek: 32/rok
Monitoring prowadzony jest w oparciu o istniejgce piezometry:
- piezometr P1, P2, P5, P8 zlokalizowany od strony naptywu wod w rejon sktadowiska,
- piezometry P3, P4, P6, P7 zlokalizowane od strony odptywu wod podziemnych.
2. ZAKRES ANALIZ 2: Typ probki: Woda odciekowa (faczna ilo§¢ probek dla
kwatery nr 2 i 3B : 8/rok) w tym:
Kwatera nr 2 (faza eksploatacyjna/czestotliwo$¢ pomiaréw: co 3 miesigce)
ilos¢ probek: 4/rok
Wody odciekowe z kwatery sktadowania nr 2 odpadéw odprowadzane s3 do zelbetowego
zbiornika bezodptywowego na odcieki. Jako miejsce poboru probek odciekoOw oznacza si¢
zbiornik na odcieki.
Kwatera 3B (faza eksploatacyjna/ czgstotliwo$¢ pomiarow: co 3 miesigce)
ilos¢ probek: 4/rok
Wody odciekowe z sektora 3B kierowane s3 zbieraczem do studzienki S4 poprzedzajacej
przepompowni¢ P2, ktéra kieruje $cieki do zbiornika bezodptywowego. Jako miejsce poboru
probek odciekdw oznacza si¢ studzienke S4.
3. ZAKRES ANALIZ 3: Typ probki: Biogaz (taczna ilos¢ probek dla
kwatery nr 2 i 3B : 36/rok) w tym:
Kwatera nr 2 (faza eksploatacyjna/cze¢stotliwos¢ pomiaréw: 1 raz w miesigcu)
ilos¢ probek: 12/rok
Kwatera nr 2 posiada miejsce referencyjne poboru probki biogazu.
Kwatera 3B (faza eksploatacyjna/ czestotliwo$¢ pomiarow: 1 raz w miesigcu)
ilos¢ probek: 24/rok
Kwatera nr 3B posiada 2 studnie odgazowujace (SG3,SG4) wyposazone w krociec pomiarowy
umozliwiajacy pobranie probek gazu.
4, ZAKRES ANALIZ 4: Typ probki: Morfologia (Badanie struktury i sktadu masy
sktadowanych odpadéw na kwaterze 2 i 3B) (ilos¢ probek 1/rok).



5. Badanie statecznoSci zboczy (ilo§¢ pomiarow 2/rok):
a) Kwatery nr 1,4 (faza poeksploatacyjna) — 1 pomiar,
b) Kwatera nr 2, 3B (faza eksploatacyjna) — 1 pomiar.
6. Pomiar osiadania powierzchni skladowiska (ilos¢ pomiaréw 2/rok):
a) Kwatery nr 14 (faza poeksploatacyjna) — 1 pomiar,
b) Kwatera nr 2,3B (faza eksploatacyjna) — 1 pomiar.
7. Opracowanie dokumentacji rocznej (raport w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna).

Zakres w/w badan zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie sktadowisk odpadow (Dz. U. 2013 poz. 523).

SPECYFIKACJA USLUG LABORATORYJNYCH DLA INSTALACJI MBP:

1. ZAKRES ANALIZ 1: Typ probki: Sciek technologiczny (ilos¢ probek —1/rok)
Badanie pod katem:
- pH
-Temperatura — pomiar w terenie,
- Przewodno$¢ elektryczna whasciwa (PEW) w temp. 25°C,
- Ogolny wegiel organiczny (OWO),
- Cynk (Zn),
- Kadm (Cd),
- Otow (Pb),
- Chrom ogo6lny (Cr),
- Miedz (Cu),
- Ree (Hg),
- Suma wielopier$cieniowych weglowodorow aromatycznych (WWA).
2. ZAKRES ANALIZ 2: Typ probki: stabilizat kod 19 05 99 (ilo$¢ probek 12/rok)
Badanie pod katem:
- Strata przy prazeniu (LOI) (Substancja organiczna),
- Ogo6lny wegiel organiczny (OWO),
- AT4 (aktywnos¢ oddechowa).

3. ZAKRES ANALIZ 3: Typ probki: scieki bytowe z przyzakladowej oczyszczalni
$ciekow (ilos¢  probek 2/rok)

Badanie pod katem:

- BZTs

-ChZTcr,

- Zawiesiny ogolne (aktywnos¢ oddechowa).



