Zalacznik nr 4 (DO.260.10.2021)

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

L.p. | Nazwa i opis

jm

ilosé

Zadanienr 1

1

Rekawice ochronne, polisetrowe, bezszwowe, zakoriczone
$ciggaczem, antyposlizgowe wykoniczenia czesci chwytnej dtoni i
palcéw przeznaczone do ochrony rak przed uszkodzeniami
mechanicznymi w suchym oraz wilgotnym srodowisku przy pracach
z narzedziami recznymi, pracach transportowych, magazynowych
oraz budownictwie

para

2500

Rekawice ochronne, dzianinowe ( bawetna/poliester) , bezszwowe,
zakonczone Sciggaczem, antyposlizgowe wykonczenia czesci
chwytnej dtoni i palcéw przeznaczone do ochrony rak przed
uszkodzeniami mechanicznymi w suchym oraz wilgotnym
Srodowisku przy pracach z narzedziami recznymi, pracach
transportowych, magazynowych oraz budownictwie

para

2500

Rekawice- ,,wampirki" Wykonane z dzianiny bawetnianej z
dodatkiem poliesteru. Przeznaczone do ochrony indywidualnej
przed minimalnymi zagrozeniami.

para

1500

Ubranie robocze granatowe z odblaskami, dwuczesciowe spodnie
na szelkach bluza zapinana na guziki, gramatura materiatu
285g/m2, - rézne rozmiary (damskie/meskie)

kpl

90

Ubranie robocze granatowe , dwuczesciowe spodnie na szelkach
bluza zapinana na guziki ,gramatura materiatu285g/m2, - rézne
rozmiary (damskie/meskie)

kpl.

30

Spodnie robocze granatowe, gramatura materiatu 285g/m?, - rozne
rozmiary( damskie/meskie)

szt.

15

Ubranie robocze dwuczesciowe, spodnie na szelkach z napisami i
odblaskami - pomaranczowe gramatura 285g/m2 — rdzne
rozmiary-napisy

kpl.

90

10

Kurtka zimowa granatowa dtuga z odblaskami gramatura
300g/m? powtoka ok.65% poliester,ok. 35% bawetna

- wyscidtka 100% poliester o gramaturze min.180 g/m?2

- podszewka 190T poliester taffta

- zapinana na suwak z dodatkowym zapieciem na napy

- po zewnetrznej stronie cztery kieszenie zapinane na rzep
- kaptur

- wiatroszczelna

- wodoodporna

- rézne rozmiary (damskie/meskie)

szt.

30

11

Kurtka zimowa dtuga pomaranczowa z odblaskami i

napisami powtoka - 100% poliester Oxford na PCV gramatura 300
- wyscidtka 100% poliester o gramaturze min.180 g/m?2

- podszewka 190T poliester taffta

- zapinana na suwak z dodatkowym zapieciem na napy

- kaptur

- min. cztery kieszenie

- fluorescencyjne pasy na dole kurtki oraz na rekawach

- napis na plecach

- wiatroszczelna

szt.

40
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- wodoodporna
- rézne rozmiary

12

Buty gumowe dtugie piankowe (tworzywo np. EVA)

- diugie

- z wktadka wymienng, ocieplajgcg caty but (spdd i cholewka),
- podeszwa antyposlizgowa SRC.

- spetniajgce norme EN 20347

- kolor zielony

para

50

13

Buty gumowe dtugie,

- wysokos¢ min. 35 cm,
-antyposlizgowa podeszwa SRC,
- rézne rozmiary

para

30

14

Czapka letnia granatowa

— sktad mi. 35% bawetna

- usztywniany daszek i przéd czapki

- zapinana na zatrzask z mozliwoscig regulacji

szt.

40

15

Czapka letnia pomaraniczowa

-sktad min. 35% bawetna

- usztywniany daszek i przéd czapki

- zapinana na zatrzask z mozliwoscig regulacji

szt.

60

16

Czapka zimowa uszatka

-kolor granatowy i pomaranczowy

- sktad min. 50% bawetny o gramatura 175 g/m?2

- ocieplona od srodka kozuszkiem o gramaturze 700 g/m?2
- usztywniany daszek

rozmiary-57; 58; 59; 60; 61

szt.

40

17

Kamizelka odblaskowa

- kolor pomaranczowy

- Z napisami-logo ,

- dwa poziome pasy odblaskowe dla drogowcéw
- 100% poliester

- gramatura 120 g/m2

- zapinana na rzep

- spetnia wymogi normy EN471

- rézne rozmiary

szt.

40

18

Koszula flanelowa — krata, rézne kolory

- 100% bawetna - gramatura min.120 g/m?2
- zapinana na guziki

- kieszonka

—rdzne rozmiary

szt.

130

19

Hetm ochronny

- regulacja w obwodzie pasa gtdwnego w zakresie 53-64 cm za
pomocg przesuwnego zapiecia

- szeSciopunktowa wiezba wykonana z LDPE

- trzypunktowa regulacja gtebokosci wiezby

- otwory wentylacyjne z przodu i z tytu dla optymalnej cyrkulacji
powietrza - obnizajg temperature $rednio o 2-3°C

- w czesci przedniej potnik z ggbki

- otwory na bokach hetmu umozliwiajgce montaz oston
ochronnikéw stuchu

- przystosowany do uzytkowania w zakresie temperatur od -30°C

szt.

40
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do +50°C
- odporny na odpryski stopionego metalu
- spetnia wymagania norm EN397

wymagania norm EN20345, EN20344,

- stalowy podnosek i skorzang cholewka, wysoka i ocieplana
cholewka, wtasciwosci antyelektrostatyczne, odporne na
przemoczenie i kontakt podeszwy z olejami, benzyng i innymi
rozpuszczalnikami organicznymi, antyposlizgowy protektor
podeszwy oraz amortyzacja stopy w czesci pietowej

- wktadka zabezpieczajgca stope przed przektuciem podeszwy.
Oznakowane zimowe ocieplane kozuszkiem - rézne numery

20 Ptaszcz p. deszczowy Sktad materiatu: szt. 40
-ok. 65% poliuretan z dodatkiem PCV,
- 0k.35% poliester,
- grubos$¢ min. 0.50 mm.
- zapiecie na suwak z dodatkowg zaktadky na napy, zastania
szczeliny suwaka przed deszczem i wiatrem.
- 2 duze kieszenie z zaktadkami na napy.
- kaptur sciggany na troczki.
- Sciggacze wewnatrz rekawéw zabezpieczajace przed dostaniem
sie do nich wody czy wiatru.
- system wentylacji na plecach oraz pod pachami
umozliwiajgcy cyrkulacje powietrza co zapobiega poceniu sie.
- wymagania PN-EN 343+A1:2008 dla odziezy ochronnej.
21 Koszulka z krotkim rekawem(t-shrit), rézne
rozmiary(damskie/meskie) — z logo Zaktadu,
Materiat: bawetna 100%,
Kolor:
- grafitowy szt 30
- szare szt 45
- pomaranczowe szt 198
22 Polar damski Szt 3
Gruboéé-gramatura: 280g/m?, rodzaj zapiecia — suwak, ilo$¢
kieszeni: 2 zapinane na suwak, sktad 100% poliester, dtugi rekaw,
mankiety z wszytymi gumkami — rézne rozmiary
23 Bezrekawniki (kamizelka ocieplana) szt. 100
Kotnierz podszyty polarem, Liczba kieszeni 4 Odziez ostrzegawcza
(EN 1SO 20471) klasa 2, materiat: poliester, poliuretan, zapinana na
zamek btyskawiczny, naszywane pasy odblaskowe, dwustronny
- rézne rozmiary
Zadanie nr 2
1 Trzewiki robocze , kategoria S3 SRC Cl, spetniajg wymagania norm para 50
EN20347, EN20344, wktadka antyprzebiciowa, podszewka
pozwalajgca na swobodne oddychanie stopy, amortyzacja w czesci
pietowej, podeszwa z antyposlizgowym protektorem, odporne na
oleje, benzyne i inne rozpuszczalniki organiczne, wtasciwosci
antyelektrostatyczne, skora wodoodporna
Oznakowane: 1ISO 20347:2012/1SO 20345:2011/02/S2/S3/
FO/A/SRC zimowe ocieplane kozuszkiem - r6zne numery
Zadanie nr 3
1 Trzewiki robocze z podnoskiem, kategoria S3 SRC, spetniajg para 20
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Zadanie nr 4

1 Trzewiki robocze , kategoria S3 SRC, spetniajg wymagania norm para 40
EN20347, EN20344,

wktadka antyprzebiciowa, podszewka pozwalajgca na swobodne
oddychanie stopy, amortyzacja w czesci pietowe], podeszwa z
antyposlizgowym protektorem, odporne na oleje, benzyne i inne
rozpuszczalniki organiczne, wtasciwosci antyelektrostatyczne, skdra
wodoodporna. letnie - rézne numery

Zadanie nr 5

1 Trzewiki robocze z podnoskiem para 30
- kategoria S3 SRC Cl,

- spetniajg wymagania norm EN20345, EN20344,

- stalowy podnosek i skdrzang cholewka, wiasciwosci
antyelektrostatyczne, odporne na przemoczenie i kontakt
podeszwy z olejami, benzyng i innymi rozpuszczalnikami
organicznymi, antyposlizgowy protektor podeszwy oraz
amortyzacja stopy w czesci pietowej

- wktadka zabezpieczajaca stope przed przektuciem podeszwy.
- oznakowane: ISO 20345:2012/1SO 20345:2011/02/52/S3/
FO/A/SRC letnie - r6zne numery

Zadanie nr 6

1 Trzewiki robocze letnie odkryte typu sandaty, para 30
-kategoria S1 SRC

- podeszwa wykonana z podwdjnego poliuretanu, olejoodporna,
antyposlizgowa, absorpcja uderzen pod pietg, wktadka stalowa
zabezpieczajgca stope przed przektuciem podeszwy.

- zgodne z norma EN I1SO 20345;2011

Zamawiajacy informuje, iz logo powinno by¢ zlokalizowane na goérnej czesci plecow, czytelne,
kontrastujgce z ttem wykonane metodg nadruku, mieszczace sie w polu 26cm na 8cm, wysokos¢ liter
wielkich — 2 cm, wysokos¢ liter matych 1,5cm.

Przyktadowe rozmieszczenie:

ZGK w Ostrowi
Mazowieckiej Sp. z 0. o.

Normy obuwia:

- w zakresie obuwia letniego: S3 SRC EN I1SO 20345:2011

- w zakresie trzewikéw: S1 P SRC EN 1SO 20345:2011

- w zakresie obuwia zimowego: S3 SRC EN ICO 20345:2011

Zamawiajgcy zastrzega, iz w zadaniach od 2 do 6 Zamawiajacy przed wyborem oferty najkorzystniejszej
wymaga przedstawienia do wgladu oferowanego przedmiotu zamoéwienia, w przypadku niespetnienia
wymagan jakosciowych, Zamawiajgcy odrzuci oferte w danej czesci.



