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OPIS TECHNICZNY
DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem,

e Warunki techniczne do projektowania Z.G.K. Sp. z 0.0. w Ostrowi Mazowieckie;j,
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

e Decyzje na lokalizacje sieci w pasie drogowym,

e Protokot z narady koordynacyjnej,

e Opinia geotechniczna,

e Poradnik Projektanta Przemystowego PPP,

e Materialy i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. ,,CEWOK?”,

e Warszawa, COBRTI ,.INSTAL” Warszawa,

e Wizja lokalna w terenie.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej z przylaczami w pasie drogowym do granic nieruchomosci oraz do
istniejacych przylaczy w celu ich przepigcia w ul. Malczewskiego w Ostrowi Mazowieckie]
na potrzeby bytowo — gospodarcze nieruchomosci zlokalizowanych wzdhuz projektowanych
sieci. Niniejsze przedsigwzigcie zaklada budowe nowych odcinkow sieci wod. — kan. z
przylaczami oraz wylaczenie z eksploatacji istniejacych sieci.

Teren zainwestowania potozony jest w woj. mazowieckim w miescie Ostrow Mazowiecka
i zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest
gldwnie pod zabudowe mieszkaniows.

Zasilanie w wodg nastapi z istniejacej sieci wodociggowej na skrzyzowaniu ul. Moniuszki
i Malczewskiego, Scieki z obszaru objetego projektem zostang odprowadzone do istniejgcego
kolektora kanalizacji sanitarnej w ul. Moniuszki zgodnie z graficzng czescig opracowania a

nastepnie do miejskiej oczyszczalni $ciekow w Ostrowi Mazowieckie;j.



2.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

2.1.1 Sie¢ wodociagowa z przylaczami

- Sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110 mm -136,5m
- Przylacze wodociggowe z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 40 mm —-81,5m
- Tréjnik siodtowy 110/40 z zasuwg DN 32 — 13 kpl.

- Hydrant z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony przed ztamaniem

1 podwojnym zamknieciem z zasuwg DN 80 -1 kpl.

2.1.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przylaczami

- Sie¢ kanalizacyjna z rur PCV SN8 o $rednicy 200 mm —119,5m
- Przylacza kanalizacyjne z rur PCV SN8 o srednicy 160 mm —-63.0m
- Studnia z tworzyw sztucznych Dn 400 mm -9 kpl.

- Studnia z tworzyw sztucznych Dn 315 mm — 11 kpl.

3. Stan istniejacy

W obszarze objetym dokumentacja projektowa istnieje zabudowa gléwnie mieszkalna
jednorodzinna. Drogi w ktérych projektuje sie sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej
posiadaja nawierzchni¢ nieutwardzong gruntowo - zwirowa. Uzbrojenie terenu stanowig,

wodociag, kanalizacja sanitarna oraz sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

4. Charakterystyka zagospodarowania dzialki
Teren opracowania na ktdérym zlokalizowana zostata inwestycja oznaczony jest w MPZP
jako KDD-66. Teren jest terenem ptaskim. Lokalizacja inwestycji jest zgodna z ustaleniami

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

5. Warunki gruntowo — wodne

Informacj¢ o warunkach gruntowo — wodnych umieszczono na podstawie
przeprowadzonych badan geotechnicznych przez firm¢ LABTECH 1 opinii geotechnicznej —
w zalaczeniu do niniejszej dokumentacji.

Ostrow Mazowiecka potozona jest w potnocnej czesci wojewddztwa mazowieckiego.
Srednia wysokos¢ terenu wynosi ok. 129,0 m n.p.m. i wg. podziatu Polski na jednostki
geologiczne zakres opracowania potozony jest w obrebie Wyniesienia Mazursko —
Suwalskiego zbudowanego przez réznowiekowe osady czwartorzedowe i migzszosci ok. 100
m. Na terenie przedmiotowe] inwestycji stwierdzono wystepowanie srednio zageszczonych

piaskow drobnych.



Na podstawie ww. dokumentow okresla si¢ warunki gruntowe jako proste, nie
stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadta wody, obiekt zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej. Szczegdétowe informacje dotyczacego warunkéw gruntowo
wodnych znajduja si¢ w opinie geotechnicznej oraz dokumentacji podtoza gruntowego
bedacych integralng czescig niniejszego opracowania.

Strefa przemarzania ( II ) dla tego terenu zgodnie z normg PN — 81/B — 03020 wynosi
1,0 m.

6. Oddzialywanie na Srodowisko

Rurociagi sa zlokalizowane w pasach drogowych wiec budowa ich nie bedzie szkodliwg
ingerencja w srodowisko. Projektowane sieci wodno - kanalizacyjne nie kolidujg z granicami
strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych.

Stopien ingerencji przewodow kanalizacyjnych w $rodowisko przyrodnicze jest
najwigkszy w fazie budowy. Trasa rurociggdw bedzie zaprojektowana w sposdb eliminujacy i
minimalizujacy negatywne zjawiska dla srodowiska w tym:

e ominie uzytki ekologiczne, rezerwaty i obiekty objete ochrong konserwatorska.
e trasa rurociggow zostanie dostosowana do wymogdéw Uzytkownika sieci.

Realizacja inwestycji nie naruszy obecnego stanu srodowiska, nie wprowadzi zadnych
zmian w takich elementach $rodowiska jak: wody powierzchniowe i gruntowe, powietrze,
rzezba terenu i walory krajobrazowe.

Projektowane sieci 1 urzadzenia nie posiadaja charakteru i cech istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia ich uzytkownikéw a
przeciwnie, poprawig stan srodowiska poprzez odlaczenie niekontrolowanego splywu

Sciekdw do ziemi i wod powierzchniowych po likwidacji czgsto nieszczelnych szamb.

7. Informacja o formach ochrony przyrody.

Na terenie zamierzonego przedsiewzigcia nie wystepuja obszary chronione, parkow
narodowych ani ochrony uzdrowiskowej;

Inwestycja nie swoim zasig¢giem nie bedzie oddziatywala na pomniki przyrody beda
poza zasiggiem inwestycji. Na terenie inwestycji nie wystepuja inne formy ochrony przyrody
oraz obszary takie jak: obszary wodno-blotne, zespoty roslinnosci chronionej lub stanowisk
gatunkow chronionych, w tym obecnosci gatunkéw fauny chronionej, ktére podlegatyby
specjalnemu traktowaniu — np. tworzeniu stref ochronnych wokét miejsc legowych lub
gniazd, nie wystepuja rdwniez pomniki przyrody, drzewa czy glazy.

Teren realizacji przedsigwzigcia nie stanowi szczegdlnej wartosci przyrodnicze;.



8. Informacja o wpisie przedmiotowego terenu do rejestru zabytkéw oraz o
ochronie wynikajacej 2z miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw lub ochrona dobr kultury wspotczesne;.
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W obszarze inwestycji obowigzuja zatem ogdlne ustalenia ochrony konserwatorskiej.
W zwigzku z tym Inwestor/Wykonawca w przypadku odkrycia, w trakcie prac ziemnych
zwigzanych z realizacja inwestycji, warstw kulturowych, obiektéw ziemnych lub ruchomych
zabytkéw archeologicznych zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania
prac mogacych je uszkodzi¢ i niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu

Konserwatora Zabytkow.

9. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie

inwestycyjne zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gornicze;j.

10. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacje wymienione w §2.2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowig oddzielny zatacznik projektu budowlanego.

11. Obszar oddzialywania obiektu

Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie;

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — uchwala nr
XXXVII/159/2012 z dnia 28.12.2012 1.

Informuje si¢, ze obszar oddzialywania projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji

sanitarnej z przylgczami miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slonika Zamodwien
e 45111000-8 Roboty ziemne
e 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggéw do

odprowadzania $ciekow.

1. Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem,
e  Warunki techniczne do projektowania Z.G.K. Sp. z 0.0. w Ostrowi Mazowieckiej,
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
e Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
e Decyzje na lokalizacje sieci w pasie drogowym,
e Protokot z narady koordynacyjnej,
e Opinia geotechniczna,
e Poradnik Projektanta Przemystowego PPP,
e Materialy i wykresy do projektowania sieci wod-kan B.P. ,,CEWOK?”,
e Warszawa, COBRTI ,.INSTAL” Warszawa,

e Wizja lokalna w terenie.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany budowy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej z przylaczami w pasie drogowym ul. Malczewskiego do granic
przylegtych nieruchomosci oraz do istniejacych przytaczy w celu ich przepigcia.
Projektowane sieci zostang wlaczone do istniejacych rurociggdw i kolektorow w ulicy
Moniuszki zgodnie z graficzng czescia opracowania oraz wydanymi warunkami

technicznymi.

2. Lokalizacja

Projektowane sieci z przylaczami zlokalizowane zostaly w pasie drogowym ulicy

Malczewskiego na dz. geod. 509 i 537 w Ostrowi Mazowieckie;j.



3. Charakterystyka zagospodarowania terenu.

Teren objety przedmiotem opracowania tj. ul. Malczewskiego posiadaja nawierzchnie
utwardzong bitumiczng oraz obustronne chodniki z ptyt betonowych. W terenie wystepuja
sieci uzbrojenia terenu — wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa, energetyczna i

telekomunikacyjna. Teren jest terenem plaskim, réznica wysoko$ci na odcinku 120 m wynosi

okolo 0,2 m .

4. Sie¢ kanalizacji sanitarnej — rozwiazania projektowe

Ze wzgledu na zly stan techniczny i czeste awarie sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Malczewskiego projektuje si¢ nowy odcinek sieci wraz z przytaczami w celu przepigcia
istniejacych przylaczy oraz uzupetic brakujace przytacza. Po wybudowaniu sieci planuje si¢
wylaczy¢ z eksploatacji istniejacy odcinek sieci kanalizacyjnej. W trakcie przepigcia sieci
nalezy zapewni¢ cigglos¢ odbioru Sciekéw z budynkéw mieszkalnych. Wylaczenie istniejacej
sieci kanalizacyjnej wykonaé poprzez zakorkowanie koncowek sieci.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wilaczy¢ do istniejacej sieci
w ul. Moniuszki poprzez zabudowe studni z tworzywa sztucznego o $rednicy 400 mm o
rzednych 134,96/ 132,96. Rzedne terenu w zakresie projektowanych sieci nalezy
zaktualizowa¢ w trakcie robot przygotowawczych w przypadku wystapienia znacznych

odchylen nalezy skorygowac¢ poziomy rzedne posadowienia sieci i osadzenia wlazow.

4.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
4.1.1. Rurociagi

Kanalizacje grawitacyjna nalezy wykonaé z rur kanatlowych kielichowych PVC klasy
S (typ cigzki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach taczonych na uszczelki gumowe
wg normy PN-74/C-89200 o $rednicy 200 mm. Rury powinny spelnia¢ wymogi norm Unii
Europejskiej oraz posiada¢ certyfikaty jakosci np. ISO 9001 lub ISO 9002.

Zestawienie dlugosci sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

- Sie¢ kanalizacyjna z rur PCV SN8 o $rednicy 200 mm — 119,50 mb.
- Przylacza kanalizacyjne z rur PCV SN8 o srednicy 160 mm — 63 mb./12 szt.
4.1.2. Studnie

Na trasie projektowanej sieci zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzywa
sztucznego o S$rednicy 400 mm. Studnie nalezy zwienczy¢ wlazem teleskopowym typu

cigezkiego o nosnosci 40 t



Laczna ilo$¢ studni:
- Studnia sieciowa z tworzyw sztucznych Dn 400 mm -9 kpl.

- Studnia sieciowa z tworzyw sztucznych Dn 315 mm —11 kpl.

4.2. Przylgcza kanalizacji sanitarnej

Zakres dokumentacji obejmuje rowniez wykonanie przylaczy w obrebie pasa
drogowego tj. odcinek od kolektora do granicy nieruchomosci lub istniejacego przylacza w
celu przepigcia. Potaczenie istniejacych przylaczy w nowoprojektowanymi wykona¢ poprzez
studzienke rewizyjna z tworzywa sztucznego o Srednicy 400 mm usytuowana zgodnie z
graficzng czescig opracowania. Odcinki przylaczy nalezy wykonaé zrur kanalizacyjnych
klasy S PCV o 160 mm ze spadkiem laczonych za pomoca uszczelek gumowych, rozwigzania
wysokosciowe przedstawiono w graficzne] czesci opracowania. Rury kanalizacyjne
kielichowe z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach. Rury uktadaé¢ na podsypce zwirowej
grubosci 15 cm. Podsypka nie moze zawiera¢ wigkszych kamieni, ktore zagrazaja trwalosci
materiatu. Kolektor nalezy uklada¢ na zaggszczonej i wyprofilowanej podsypce. Podsypke
nalezy wyprofilowa¢ tak, aby podparcie na catej dtugosci bylto jednakowe. Obsypka powinna
by¢ wykonana z materialu o uziarnieniu takim samym jak podsypka (dopuszcza sie
stosowanie rodzimego gruntu sypkiego).

Calos¢ trasy kanalizacji nalezy oznakowaé¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng
z polietylenu kolor biato-zielony z wkladka stalowa ze stali nierdzewnej. Tasme ukladaé
w wykopie 25-30 cm nad rurg, wkladka stalowa do dotu.
UWAGA: W zwigzku z rozbieznoSciami dotyczacymi posadowienia przykanalikow na
dzialkach przed rozpocz¢ciem robot zaleca si¢ ustalenie ich dokladnych rzednych a
nastepnie dokonanie ewentualnej korekty posadowienia sieci. Zmiany posadowienia

sieci dokona¢ w uzgodnieniu z projektantem.

5. Sie¢ wodociagowa - rozwigzania projektowe.

Ze wzgledu na zly stan techniczny i czgste awarie sieci wodociggowe] w
ul. Malczewskiego projektuje si¢ nowy odcinek sieci wodociggowej wraz z przylaczami w
celu przepiecia istniejacych przytaczy oraz uzupetni¢ brakujace przylacza. Po wybudowaniu
sieci planuje sie¢ wylaczy¢ z eksploatacji istniejacy odcinek sieci wodociagowej. W trakcie
przepigcia sieci nalezy zapewni¢ ciaglos¢ dostaw wody do budynkéw mieszkalnych.
Wylaczenie istniejagcego wodociggu wykona¢ poprzez zabudowe na koncowkach sieci
zaslepek kolnierzowych.

Miejsce wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej DN100 zaplanowano w studni

wodociggowej zlokalizowanej w ul. Moniuszki.



Sie¢ wodociggowa wykonana bedzie z rur wodociggowych cisnieniowych
polietylenowych laczonych metoda zgrzewania o cisnieniu 1,0 MPa, PE 100 RC SDR 17,0
$rednicy © 110 zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo. Polaczenia w wezlach sieci
wodociggowe] zaprojektowano z ksztaltek iarmatury kolnierzowej z zeliwa sferoidalnego.
Potaczenia rur PE zarmaturg zeliwng przyjeto za pomoca ksztaltek zeliwnych jedno
kotnierzowych.

Miejsce wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej zaplanowano poprzez zabudowe
trojnika kotnierzowego DN 100/100 z zeliwa sferoidalnego GGGS50.

Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie w hydrant naziemny p-poz. DN 80 odciety
zasuwg z wkladem miekkim. Ponadto w celach eksploatacyjnych zaprojektowano zasuwy
odcinajace zgodnie z graficzng czescig opracowania. Zasuwy odcinajace nalezy rozmiescié
zgodnie graficzng czes$cig opracowania. Zasuwa musi mie¢ obudowg teleskopowag oraz
skrzynki zeliwne o wymiarach 270x270x157. Jako ostone obudowy zasuwy stosowac rure
PVC o 160.

W celu stabilizacji utozonego przewodu wodociggowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem, nalezy wykona¢ bloki oporowe w miejscu montazu tréjnikéw oraz hydrantow
(pod tréjnik oraz kolano stopowe).

Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ plytkami betonowymi 1 oznakowaé
tabliczkami. Rurociagi PE ulozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej, nastgpnie posypaé warstwa
piasku gr. 25 — 30 cm, oznakowa¢ tasma ostrzegawczo — lokalizacyjng z polietylenu (kolor
niebieski) z wktadka stalowa ze stali nierdzewnej i zasypa¢ wykop. Tasme ukladaé
w wykopie wktadka stalowa do dotu .

Na sieci wodociggowej stosowaé armature z zeliwa sferoidalnego - dopuszcza sie
zastosowanie innych producentéw pod warunkiem utrzymania standardu technicznego. Rury
cisnieniowe PE powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w drogownictwie - aprobata
techniczna IBDiM, rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania do budowy sieci
wodociggowych i1 dostarczane przez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania

system ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikatu.

5.1. Przylacza wodociggowe.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przylacza wodociggowe ktore
doprowadzono do istniejacych przylaczy w celu przepiecia oraz brakujace przylacza do
granic dzialek. Przylacza wodociggowe zaprojektowano z rur PE 100 RC SDR 17 o $rednicy
40 mm. Wlaczenie przylaczy do sieci wodociggowej wykonac¢ poprzez montaz odgalezienia
siodlowe PE 110/40 nastepnie w celach eksploatacyjnych zastosowac zasuwe odcinajaca o Sr.

nominalnej 32 mm. Stosowa¢ zasuwe z wkladem miekkim o potaczeniach typu ISO zgodnie z



warunkami gestora sieci.

Na przytaczu wbudowa¢ skrzynke zeliwng do instalacji wodnych o wym. o 270 x 270
x 157 mm. Oslone obudowy zasuwy — rur¢ PCV o 160, stosowaé jednoczesnie jako
podbudowe skrzynki zasuwowej wodociagowej. Polozenie zasuwy oznaczy¢ na tabliczce
zasuwowe] zamocowanej w stabilny sposob. Niniejsza dokumentacja obejmuje budowe
przytacza w obrebie paséw drogowych, kontynuacja budowy przylaczy nastgpi na podstawie
art. 29a ust. 1 1 2 Ustawy Prawo Budowlane.

Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z czg$cig graficzng projektu.
Po zakonczeniu robdt montazowych wykonaé probe szczelnosci wykonanego przylacza.
Cisnienie probne 1.0 MPa, czas trwania proby — 1 godz. Prébe wykonaé¢ w obecnosci
przedstawiciela dostawcy wody. Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po éwczesnym
przeprowadzeniu proby szczelnosci.

Dezynfekcj¢ nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o
zawartosei srodka dezynfekujacego (czystego chloru) 20-40 mg/dm®.
Roztwor dezynfekcyjny nalezy pozostawi¢c w przewodzie przez 24 godziny, po czym
ponownie przeptukac przewod.
Plukanie czyszczace: 5 * wymiana
Plukanie konczace: 5 * wymiana
Predkos¢ ptukania: 1,0 m/s.
Po dezynfekcji sprawdzi¢ jakos¢ wody na zawarto$¢ wolnego chloru.
Przed oddaniem do eksploatacji przytacza, woda w przylaczu powinna odpowiadaé
warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. (Dz.U.

Nr 203, poz. 1718).

5.2 Zestawienie dlugosci sieci wodociagowej z przylaczami

- Sie¢ wodociggowa z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 110 mm -136,5m
- Przylacze wodociggowe z rur PE 100 SDR 17 o $rednicy 40 mm —-81,5m
- Tréjnik siodtowy 110/40 z zasuwg DN 32 —13 kpl.

- Hydrant z zeliwa sferoidalnego zabezpieczony przed ztamaniem

1 podwojnym zamknigciem z zasuwa DN 80 -1 kpl.

5.3. Oznakowanie
W celu ulatwienia i1 usprawnienia eksploatacji uzbrojenie wodociggu nalezy
oznakowa¢ wg obowigzujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,,Tablice orientacyjne do

oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych™). Zasuwy i hydranty oznakowac



tabliczkami malowanymi przymocowanymi do statlych elementoéw, np. ogrodzenia, albo do

stupkéw betonowych.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Zastosowane uzbrojenie i armatura sieci powinno mie¢ pelne zabezpieczenie
wewnetrzne i zewnetrzne przed korozja. Producenci armatury zeliwnej (zasuwy, hydranty)

zapewniaja to poprzez zastosowanie farby proszkowo-epoksydowe;j.

5.5. Eksploatacja i konserwacja.

W celu prawidlowe] eksploatacji sieci nalezy okresowo odpowietrza¢ ja poprzez odlaczenie
zasilania 1 wypuszczenie wody przez hydranty (w najwyzej potozonych miejscach na sieci).
Niezbedne jest rdwniez uruchomienie przynajmniej raz na kwartal kazdego hydrantu i

zasuwy, poprzez kilkakrotne podlaczenie i pozostawienie w stanie wyjsciowym.

6. Roboty ziemne.

Przed rozpoczgciem robot nalezy je wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego
geodete. Roboty ziemne przy wykonywaniu sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy
prowadzi¢ zgodnie znormg PN-B 10736:1999 ,Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe 1 kanalizacyjne.” Glebokos¢ przykrycia sieci wodociagowej z przylaczami
przyjeto na min. 1,4 m natomiast sieci kanalizacyjnej i przylaczami na min 1,2 m, liczac
od gornej krawedzi rury do powierzchni terenu. Warunki budowy w zakresie wykopow,
podsypki, obsypki i zasypki zgodnie z wytycznymi producenta rur. Przed przystapieniem
do wykonywania robdt ziemnych, nalezy ustali¢ rzedne terenu istniejacego, projektowanego
oraz rzedne wystepujacego uzbrojenia podziemnego.

Wykopy prowadzi¢ jako waskoprzestrzenne, w pelnym umocnieniu wypraskami
stalowymi o odwozem urobku na miejsce tymczasowego sktadowania.

Podczas robot ziemnych, zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace w terenie punkty
osnowy geodezyjnej i zapewni¢ im nienaruszalnos¢. W przypadku zniszczenia osnowy
geodezyjnej wykonawca roboty wznowi punkty lub zatozy nowa osnowe na wlasny koszt.

W przypadku niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia podziemnego terenu z projektem
ktéry byl przedmiotem narady koordynacyjnej w PODGIK. Inwestor zobowigzany jest
przedtozy¢ mape z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlane;j.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykona¢é po prébie szczelnosSci rurociggow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Wykopy zasypywaé¢ warstwami gruntem rodzimym bez

kamieni max. do gr.30 cm, a warstwy gruntu zageszcza¢ sposobem mechanicznym lub



recznym do wymaganego stopnia zageszczenia. W przypadku natrafienia lokalnie na grunt
nie nadajacy sie do zasypki nalezy go wymieni¢.
Zasyp rurociagu przeprowadza¢ w trzech etapach:
- wykonanie warstwy ochronnej rurociagu z wylaczeniem odcinkéw polaczen przewodow
(wezel z opaska)
- po prébie szczelnosci — wykonanie warstwy ochronnej w miejscach polaczen
- zasyp wykopu do powierzchni terenu

W  celu zapewnienia statycznego bezpieczenstwa rurociggdw, obsypywanie
i zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu stronach rurociggu roéwnoczesnie. Obsypke
prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostala czes¢ wykopu zasypaé
gruntem rodzimym (pod warunkiem, ze wielko$¢ czasteczek nie przekroczy 3 cm)
zageszczajac go warstwami. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochoddw
bezposrednio na rury.

Materialem zasypu warstwy ochronnej powinien by¢ piasek sypki, drobno lub
$rednioziarnisty bez grud i kamieni. Nawierzchni¢ drég po zakonczeniu robot ziemnych

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.1 Zageszczenie gruntéw przy zasypywaniu wykopow

Rurociagi po wykonaniu nalezy obsypa¢ recznie z ubijaniem warstwami 30 cm nad
wierzch rury a nastgpnie mechanicznie. Grunt po zasypaniu nalezy zagesci¢ zgodnie z normag
BN-72/8932 — 01.
W celu zapewnienia statecznosci zasypywanego wykopu i jego rownomiernego osiadania

nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé¢ metoda warstwowa, z gruntdéw przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na calej szerokosci. Grubos¢
warstwy 1 sposob zageszcezenia podano w Specyfikacjach Technicznych.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od
rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania
kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o roéznych wlasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%. Uksztaltowanie

powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie si¢ wody.



Wykonawca powinien skontrolowaé¢ wskaznik zageszczenia gruntow. Jezeli warto$é
wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostalo spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagniete
przez bezposrednie zageszczanie podtoza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu

podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do glebokosci

od powierzchni terenu:

Nasypy Minimalna wartos¢ I dla drog

o wysokosci | ruch cigzki ruch mniejszy

i bardzo ciezki | od cigzkiego

Podbudowa 1,0 1,0
zasadnicza

do 1 metra 0,99 0,98
ponad 1 metr 0,98 0,97

7. Kolizje z uzbrojeniem gazowym.

Kolizje rurociggdw z uzbrojeniem gazowym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z

obowigzujacg normg PN — 91/M — 34501.

8. Kolizje z uzbrojeniem elektroenergetycznym.
Przy zblizaniu si¢ do stupdw linii elektroenergetycznej nalezy zachowaé odlegtos¢ 1,5 m.
od stupa a min. 2,0 m. od stupa linii SN . Na podziemnych kablach elektroenergetycznych

nalezy zalozy¢ rury ochronne dwudzielne PCV o dlugosci min. 3,0 m i $rednicy 100 mm.

9. Kolizje z uzbrojeniem telekomunikacyjnym.

Wszystkie wykopy w rejonie kolizji powinny by¢ wykonywane recznie przy zachowaniu
odlegtosci uktadanych rurociggow 2,0 m. od istniejacych stupow oraz min. 1,0 m. od linii
podziemne;j

W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi nalezy zatozy¢ na te kable
dwudzielne rury ochronne AROT 100 mm tak, aby byly dtuzsze o min. 1,0 m. od $cianek
kolektora.



10. Zabezpieczenie ruchu

Miegjsca robdt ziemnych i montazu urzadzen przeprowadzanych w obrebie pasa

drogowego nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barier, oswietlenia w nocy S$wiattami

ostrzegawczymi i poprzez ustawienie odpowiednich znakéw drogowych wg obowigzujacego

Kodeksu Drogowego.

11. Wytyczne realizacji

Roboty mozna wykonywaé po zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz

wytyczeniu tras przez uprawnionego geodete.

Roboty w rejonie kolizji z uzbrojeniem podziemnym nalezy zglosi¢ u odpowiedniego

uzytkownika sieci.

12. Uwagi koncowe

1.

Przed zasypaniem wykopu wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng i zglosi¢ do odbioru
technicznego.

Materialy uzyte do budowy sieci powinny posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty
i deklaracje zgodnosci z EC, dopuszczajace w/w produkty do stosowania w Polsce .

W czasie montazu nalezy przestrzega¢ przepisow bhp i p.poz. obowiazujacych
dla robot instalacyjnych .

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych . Czes$¢ Il . Instalacje sanitarne
i przemystowe."

Przed przystgpieniem do robot ziemnych o terminie ich rozpoczecia powiadomic
wszystkich wlascicieli uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przeprowadzi¢ probne
przekopy w celu szczegdtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami technicznymi,
przestrzegajac normy BN-85/8836-02

W przypadku natrafienia na nieokreslone uzbrojenie podziemne, nalezy powiadomic
uzytkownika w/w uzbrojenia i dalszy tok postepowania uzgodni¢ wpisem
do dziennika budowy.

Ukladanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL.

Proby szczelnosci rurociggdw, kanatu, studzienek po uprzednim przeptukaniu
wykona¢ zgodnie z wytycznymi instrukcji oraz obowigzujagcymi normami w tym

zakresie.



10. W czasie budowy bezwzglednie przestrzegac¢ przepisow BHP w zakresie transportu,
sktadowania  materiatow, zabezpieczania wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych.

11. Wszelkiego rodzaju odstepstwa w stosunku do zalozen projektowych wymagaja
natychmiastowego powiadomienia Inwestora.

12. Prowadzac roboty ziemne zwroci¢ uwage na:

* zabezpieczenie scian wykopow;

* ustawienie barier zabezpieczajacych i znakow drogowych wzdtuz wykopow;
* zabezpieczy¢ oswietlenie w nocy;

* zabezpieczenie przej$¢ dla pieszych;

* zabezpieczy¢ dojazd ekipom specjalnym w trakcie prowadzenia robdt

13. W miejscach wjazdu do poszczegdlnych posesji roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w
porozumieniu z wlascicielem posesji lub prace prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ dojazd i
dojscie do posesji - najlepiej uktadajac ktadke lub mostek przejazdowy.

14. Do odbioru koncowego nalezy zglosi¢ roboty po przedstawieniu:

* inwentaryzacji geodezyjnej;

¢ dokumentacji powykonawczej;

¢ dziennika budowy;

* protokotdw z préb szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje;
* protokotdw z zageszczenia gruntu.;

¢ atestow i certyfikatow na wbudowane materiaty.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
poz. 1202 ze. zm.) oswiadczam, Zze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

(pieczec i podpis)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2018
poz. 1202 ze. zm.) o$wiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostal wykonany zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY

(pieczed i podpis)



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

Nazwa obiektu budowlanego:

Sie¢ wodociggowa 1 kanalizacji sanitarnej z przylaczami w ul. Malczewskiego w

Ostrowi Mazowieckiej.

Adres obiektu budowlanego:

Ostrow Mazowiecka, ul. Malczewskiego, dzialki ozn. nr geod. 509, 537.

Inwestor:

Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. z siedzibg przy ul. B. Prusa 66, 07-300

Ostrow Mazowiecka.

Podstawa prawna:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2018 poz. 1202 ze. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2003

Nr 120 poz.1126) w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

(tj. Dz.U. 2003 Nr 169 poz.11650) w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz.U. 2003

Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.

Do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu bioz) zobowigzany jest

kierownik budowy.

Plan bioz nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

23.06.2003r./Dz.U.Nr120, poz. 1126.



1. Zakres robot:

- sie¢ wodociggowa PE100 0110

- przylacza wodociggowe PE100 040

- sie¢ kanalizacji sanitarnej PCV 200,

- przytacza kanalizacji sanitarnej PCV 160,

1.1. Kolejnos$é¢ realizacji:

wykonanie wykopow pod sieci z przylaczami,

zabezpieczenie wykopow przez oznakowanie tasma lokalizacyjna,

montaz rur PE, PCV i studni sieciowych, utozenie ich na podsypce piaskowej,
oznakowanie tasma lokalizacyjng utozonych rurociagéw,

zasypanie 1 zageszczenie wykopow,

odtworzenie nawierzchni i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie projektowanych przylaczy wystepuje nastepujace obiekty i urzadzenia:

sie¢ energetyczna,

. Wskazanie elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykopy pod sieci i przyltacza,

. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia. Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r)
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowi ludzi moga spowodowa¢ prace:

ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi, aw szczegdlnosci
przysypania ziemig lub upadku z wysokosci: wykonywanie wykopdéw o $cianach
pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym
nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0m, roboty zwigzane z prowadzeniem
wykopow pod instalowanie studni kanalizacyjnych, ulozenie kanatow sanitarnych,
przewoddéw wodociggowych;

glebokie wykopy i skladowanie urobku

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;



prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych;
roboty wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie z ruchem kotowym;

praca przy urzadzeniach sprzetu zmechanizowanego

Nie beda prowadzone roboty przy uzyciu srodkéw wybuchowych.

Nie beda prowadzone roboty budowlane w temperaturze ujemne;j.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

upadki 0so6b z wysokosci,

upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdéw i narzedzi z wysokosci),
zetknigcie z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn, narzedzi 1 materiatlow
(skaleczenia, stluczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen),

$rodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajace samochody),

nadmierny halas (przy zageszczaniu mas bitumicznych i ziemnych),

drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratorow),

prace w wymuszone] pozycji (przy ukladaniu przewodow),

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dZwiganiem ci¢zarow.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego potozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zakresie prowadzonych robot.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Przy wykonywaniu projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji sanit. z
przylaczami nalezy stosowaé przepisy BHP wg obowigzujacych norm i rozporzadzen.
Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace odpowiednie
przygotowanie merytoryczne 1 kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie szkolenia.

Wskazanie $rodkéw techmicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwvom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozeniach

W celu zapobiegania niebezpieczenstwom zwigzanym z pracag w strefach i przy

robotach szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy wdrozy¢ system organizacji takich robdt

zawierajacy przynajmniej nast¢pujace rozwigzania:



- wyznaczenie 0s6b odpowiedzialnych za nadzér poszczegolnych rodzajéw prac
niebezpiecznych;

- wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju
zagrozenia;

- objecie wszelkich robot z zakresu szczegdlnie niebezpiecznych bezposrednim nadzorem
0s6b do tego celu wyznaczonych;

- okreslenie wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z poszczeg6lnymi typami
robdt niebezpiecznych, w tym okreslenie niezbgdnych srodkéw zabezpieczajacych;

- stosowanie imiennego podziatu pracy;

- okreslanie kolejnosci wykonywania zadan;

- stosowanie wydzielenia i oznakowania stref prowadzenia robdt niebezpiecznych;

- ogrodzenie i umieszczenie napisOw ostrzegawczych w czasie wykonywania rob6t ziemnych

w miejscach niebezpiecznych;

- zapewnienie $rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie poprzez:

A) bezpieczng 1 sprawng komunikacje w obrebie budowy jak i na drogach
znajdujacych sie w sasiedztwie robot,

B) zapewnienie ciggow komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokot budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sdb postronnych,

C) mozliwie szybka ewakuacje w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

- przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

Powota¢ kierownika budowy. Poprawnie zagospodarowac plac budowy. Budowe wyposazy¢

w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.Poz.

- wykopy liniowe oznakowac i zabezpieczy¢

- prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu prowadzi¢ w obecnosci oraz pod nadzorem
odpowiednich stuzb technicznych

- stosowac¢ materialy posiadajace odpowiednie atesty techniczne

- stosowaé odpowiedni sprzet BHP

UWAGA:

Niniejsza Informacja i zawarte w niej wyszczegdlnienia nie moga stanowié¢ podstaw
do jakiegokolwiek ograniczania stosowania odpowiednich przepisow wyzszej rangi,
w szczegdlnoscei: Prawa Pracy 1 przepisow BHP (np. nie zwalnia od stosowania kaskow czy

odziezy ochronnej, nie podwaza przepiséw prowadzenia prac spawalniczych, itp.



