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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

SIEC WODOCIAGOWA

Rury PE 100 RC SDR 170 $ér. 110 mm- 136,5m

Zasuwy z zeliwa sferoidalnego o $r. 100 mm - 1 kpl

Hydranty p.poz. nadziemne z zeliwa sferoidalnego z podwdjnym zabezpieczeniem wyptywu w przypadku ztamania z zasuwg z zeliwa sferoidalnego o $r. 80
mm - 1 kpl

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% o $cianach pionowych

Odtworzenie nawierzchni drogowych

PRZYLACZA WODOCIAGOWE ( do granicy dziatki )

Rury PE 100 SDR 17 o $r. 40 mm - 81,5 m o potaczeniach zgrzewanych

Zasuwy domowe z zeliwa sferoidalnego o ér. 32 mm - 13 kpl

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% o $cianach pionowych
Odtworzenie nawierzchni drogowych

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Rury PVC ( lita z wydtuzonym kielichem ) typ S o $ér. 200 mm - 119,5m

Studnie z tworzywa sztucznego o $r. 400 mm z wkazem klasy D400 - 9 kpl

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% o $cianach pionowych
Odtworzenie nawierzchni drogowych

PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ ( do granicy dziatki)

Rury PVC ( lita z wydtuzonym kielichem ) typ S o $r. 160 mm - 63,0 m

Studnie z tworzywa sztucznego o $r. 315 mm z wtazem klasy D400 - 11 kpl

Wykopy w gruncie kat. I-Il - 100% ; wykonywane mechanicznie 90% ; wykonywane recznie 10% o $cianach pionowych
Odtworzenie nawierzchni drogowych
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp Z RAZEM

1|Sie€ wodoci ggowa i kanalizacji
sanitarnej z przyt gczami w
msc. Ostrow Mazowiecka ul.
Malczewskiego

1.1/Sie¢ wodoci agowa z przyt gcza-
mi w granicach pasa drogowe-
go

1.2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej z
przytaczami w granicach pasa
drogowego

RAZEM

Stownie:
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
1 Sie¢ wodoci ggowa i kanalizacji sanitarnej z przyt  aczami w msc. Ostréw Mazowiecka ul. Mal-
czewskiego
1.1 Sie¢ wodoci agowa z przyt gczami w granicach pasa drogowego
1/KNNR 1 STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi |m3
d.1.1/0202-03 0 poj.ty zki 0.25 m3 w gr.kat. I-1l z transportem urobku
na odlegto §¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
W cenie uwzgl edniono koszt zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego, opracowania projektu organizacji ruchu i
koszt zaj ecia pasa drogowego.
335.52 m3 335.520
RAZEM 335.520
2|KNNR 1 STWIORB |Wykopy liniowe o szeroko $ci 0,8-2,5 m i gt eboko §ci do |m3
d.1.1/0307-03 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-
Il z recznym wydobyciem urobku
W cenie uwzgl edniono koszt zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego, opracowania projektu organizacji ruchu i
koszt zaj ecia pasa drogowego..
37.28 m3 37.280
RAZEM 37.280
3/KNNR 1 STWIORB |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- m3
d.1.1/0318-03 kosci 0.8-2.5 m i gt eb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspot-
z.0.2.11.4. czynnik zag eszczenia Js=0.98)
9911-02 W cenie uwzgl edniono koszt zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego, opracowania projektu organizacji ruchu i
koszt zaj ecia pasa drogowego oraz badania zag eszcze-
nia.
37.28 m3 37.280
RAZEM 37.280
4/KNNR 1 STWIORB |Zasypanie wykopéw fundamentowych podiu  znych, m3
d.1.1|/0214-04 punktowych, rowéw, wykopoéw obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. mi z zag eszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. war-
9911-02 stwy w stanie lu znym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspot-
czynnik zag eszczenia Js=0.98)
W cenie uwzgl edniono koszt opracowania projektu or-
ganizacji ruchu i koszt zaj ecia pasa drogowego oraz
badania zag eszczenia.
246.14 m3 246.140
RAZEM 246.140
5/KNNR 1 STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi |m3
d.1.1/0206-03 0 poj.ty zki 0.40 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku na od-
legto $¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi -
przywiezienie ziemi do zasypki z miejsca tymczasowe -
go skltadowania
324.62 m3 324.620
RAZEM 324.620
6/KNNR 1 STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi |m3
d.1.1/0206-02 - 0 poj.ty zki 0.25 m3 w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zma-
analogia gazynowanej w hatdach z transportem urobku na skia-
dowisko wskazane przez Zamawiaj gcego samochodami
samowytadowczymi
10.9 m3 10.900
RAZEM 10.900
7|kalkulacja STWIORB |[Umocenienie $cian wykopOw wraz z rozbiérk g szalun- |m?2
d.1.1|wiasha kami stalowymi systemowymi
828.4 m2 828.400
RAZEM 828.400
8/KNR AT-03 |STWIORB |Roboty remontowe - ci ecie pit @ nawierzchni bitumicz- m
d.1.1/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR AT-03 |STWIORB |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. m?2
d.1.1/0104-02 - do 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na miejsce
analogia skltadowania i utylizacja materiatu z rozbidérki
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
10/KNR AT-03 |STWIORB |Mechaniczna rozbiérka podbudowy bez wzgl edu naro- |m2
d.1.1/0106-01 - dzaj i nawierzchni betonowej z wywozem materiatu z
analogia rozbiorki na miejsce sktadowania i utylizacja mater iatu
z rozbiorki
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
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Sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
11|KNNR 6 STWIORB |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m?2
d.1.1|0805-06 50x50x7 cm ha podsypce piaskowej
220.0 m2 220.000
RAZEM 220.000
12|KNNR 6 STWIORB |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m?2
d.1.1/0805-02 gr. 15 cm o spoinach wypetionych piaskiem
170.0 m2 170.000
RAZEM 170.000
13|KNNR 6 STWIORB |Rozebranie kraw eznikdéw betonowych na podsypce ce- m
d.1.1|0806-02 mentowo-piaskowej
80 m 80.000
RAZEM 80.000
14/KNNR 6 STWIORB |Kraw ezniki betonowe wystaj gce o wymiarach 15x30 cm |m
d.1.1|0403-03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej - 80% kraw eznika z rozbidrki
80.0 m 80.000
RAZEM 80.000
15/KNNR 6 STWIORB |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-lIVn a |m?2
d.1.1/0102-02 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw wraz z transpor-
tem urobku na sktadowisko wskazane przez Zamawia-
jacego samochodami samowytadowczymi
220.0 m2 220.000
RAZEM 220.000
16/ KNNR 6 STWIORB |Profilowanie i zag eszczanie podto za wykonywane r ecz- |m?2
d.1.1/0103-01 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
220.0 m2 220.000
RAZEM 220.000
17/KNNR 6 STWIORB |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo $ci |m2
d.1.1|/0112-05 po zag eszczeniu 10 cm
220.0 m2 220.000
RAZEM 220.000
18/KNNR 6 STWIORB |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m?2
d.1.1|0503-06 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem -
60% ptytek z rozbidrki
220.0 m2 220.000
RAZEM 220.000
19/KNNR 6 STWIORB |Nawierzchnie na wjazdach z ptyt drogowych betono- m?2
d.1.1|0307-02 wych sze $ciok atnych grubo $ci 15 cm, spoiny wypetnio-
ne piaskiem - 80% ptyt drogowych z rozbiérki
80.0 m2 80.000
RAZEM 80.000
20|KNNR 6 STWIORB |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-lIVn a |m?2
d.1.1/0102-03 poszerzeniach jezdni wraz z transportem urobku na
sktadowisko wskazane przez Zamawiaj gcego samocho-
dami samowytadowczymi
105.0 m2 105.000
RAZEM 105.000
21|KNNR 6 STWIORB |Profilowanie i zag eszczanie podto za wykonywane r ecz- |m?2
d.1.1/0103-01 nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
105.0 m2 105.000
RAZEM 105.000
22|KNNR 6 STWIORB |Warstwy odcinaj gce zageszczane mechanicznie o gru- m?2
d.1.1/0106-05 bosci 10 cm
105.0 m2 105.000
RAZEM 105.000
23|KNNR 6 STWIORB |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- m?2
d.1.1|/0113-01 bosci po zag eszczeniu 15 cm
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
24|KNNR 6 STWIORB |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- m?2
d.1.1|/0113-04 bosci po zag eszczeniu 8 cm
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
25/KNNR 6 STWIORB |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m?2
d.1.1/0308-01 - faltowych o grubo $ci 4 cm (warstwa wi gzaca) wraz z
analogia transportem materiatu na miejsce whudowania
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 30917

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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26|KNNR 6 STWIORB |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2
d.1.1/0309-02 - faltowych o grubo $ci 4 cm (warstwa $cieralna) wraz z
analogia transportem materiatu na miejsce wbudowania
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
27|KNNR 6 STWIORB |Podbudowa betonowa o grubo $ci po zag eszczeniu 15 |m?2
d.1.1/0109-02 cm piel ggnowane piaskiem i wod g
90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000
28/KNNR 6 STWIORB |Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych sze  scio- m2
d.1.1/0307-02 katnych grubo sci 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem -
80% ptyt drogowych z rozbidrki
90.0 m2 90.000
RAZEM 90.000
29|kalkulacja STWIORB |Roboty pomiarowe - tyczenie sieci wodoci  agowej i kpl
d.1.1|wlasna przyt aczy w pasie drogowym oraz wykonanie inwenta-
ryzacji powykonawczej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30/KNNR 4 STWIORB |Podio za pod ruroci agi z materiatéw sypkich grub. 10 m3
d.1.1|1411-01 cm
10.9 m3 10.900
RAZEM 10.900
31|kalkulacja STWIORB |Obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu - |m3
d.1.1|wlasna ralnych pozyskanych z wykopu
78.48 m3 78.480
RAZEM 78.480
32|KNNR 11 STWIORB |Ruroci agi PE 100 RC SDR 17 ci $nieniowe t gczone me- |m
d.1.1/0302-02 tod g zgrzewania o $r. zewn. 110 mm, z ksztaltkami z ze-
liwa sferoidalnego o $r. 100 mm
Pozycja obejmuje wykonanie pot gczen zgrzewanych,
proby szczelno $ci, dezynfekcj e, ptukanie i badania wo-
dy.
136.5 m 136.500
RAZEM 136.500
33| kalkulacja STWIORB |Montaz ksztaltek ci $nieniowych PE o pot gczeniach szt
d.1.1|wlasha zgrzewanych o $r.zewn etrznej 110 mm
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34|/KNNR 4 STWIORB |Sieci wodoci agowe - monta z ksztattek ci $nieniowych szt
d.1.1/1012-02 PE, PEHD o pot gczeniach zgrzewano-kotnierzowych
(tuleje kotnierzowe na lu zny kotnierz) o $r.zewn etrznej
110 mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
35/KNNR 4 STWIORB |Sieci wodoci ggowe - pot gczenie ksztalttek polietyleno- ztacz.
d.1.1/1010-04 wych ci $nieniowych PE, PEHD metod a zgrzewania czo-
towego o $r. zewn. 110 mm
3 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
36/KNNR 11 STWIORB |Przytacza wodoci ggowe z rur ci $nieniowych PE o $r. m
d.1.1/0307-01 - zewn. 40 mm o pot gczeniach zgrzewanych
analogia W pozycji uwzgl edniono wykonanie préby szczelno  $ci,
dezynfekcj e i ptukanie.
81.5 m 81.500
RAZEM 81.500
37|KNR-W 2-19 |STWIORB |Potaczenia rur z polietylenu o $r. 40 mm za pomoc a szt.
d.1.1|/0303-04 ksztaltek elektrooporowych - za  slepka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-19 |STWIORB |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoc a szt.
d.1.1/0303-09 ksztaltek elektrooporowych - trojnik siodtowy do na -
wiercania 110x40 mm
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
39/KNNR 11 STWIORB |Zasuwa odcinaj aca domowa o $r. nom. 32 mm z zeliwa |szt.
d.1.1/0304-01 sferoidalnego, z obudow g i skrzynk g uliczn g $r. 150
mm montowana na ruroci ggach PE
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
-6 -
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na odlegto §¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-

mi

W cenie uwzgl edniono koszt zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego, opracowania projektu organizacji ruchu i
koszt zaj ecia pasa drogowego.

-7-

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
40/KNNR 11 STWIORB |Zasuwa z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $r. nomi- |szt.
d.1.1/0304-03 nalnej 100 mm z obudow g i skrzynk g uliczn g $r. 150
mm montowana na ruroci ggach PE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNNR 11 STWIORB |Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o $r. nomi- |szt.
d.1.1/0304-02 - nalnej 80 mm z obudow g i skrzynk g uliczn g $r. 150 mm
analogia - zasuwa hydrantowa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 4 STWIORB |Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego ci $nieniowe kotnierzo-  |szt.
d.1.1/1014-02 we 0 $r. 80 mm - kréciec FF L=500 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|/KNNR 11 STWIORB |Hydranty po zarowe nadziemne z zeliwa sferoidalnego z |szt.
d.1.1|/0305-04 podwaojnym zabezpieczeniem w przypadku ztamania,
montowane na kolanie stopowym kotnierzowym o $r.
nominalnej 80 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44| kalkulacja STWIORB |Wtgczenie do istniej acej sieci wodoci agowejo $r. nom. |kpl.
d.1.1|wlasna 80 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45| kalkulacja STWIORB |Odciecie istniej gcej sieci wodoci agowej o sr. nom. 80  |kpl.
d.1.1|wlasna mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46| kalkulacja STWIORB |Przetaczenie istniej acego przyt acza kpl.
d.1.1|wlasna
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
47 KNR-W 2-19 |[STWIORB |Rury ochronne (ostonowe) z PE o  $§r. nom. 63 mm m
d.1.1|/0306-02
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
48/ KNR 2-28 STWIORB |Przecigganie ruroci agoéw przewodowych o  $ér. nominal- |m
d.1.1/0403-01 - nej 32 mm w rurach ochronnych
analogia W cenie nale zy uwzgl edni ¢ koszt pt6z slizgowych
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
49 KNR 2-28 STWIORB |Zamkni ecie manszet g kohcowek rur ochronnych o $r. | kpl.
d.1.1/0405-01 - nominalnej 50 mm; rury przewodowe o $r. nom. 32 mm;
analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
50/KNNR 4 STWIORB |Deskowanie blokéw oporowych i fundamentéw pod za- m2
d.1.1{1407-02 suwy
3.90 m2 3.900
RAZEM 3.900
51|KNNR 4 STWIORB |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - blo ki |m3
d.1.1{1408-01 oporowe , fundamenty pod zasuwy
0.59 m3 0.590
RAZEM 0.590
52|KNR-W 2-19 [STWIORB |Oznakowanie trasy wodoci agu uto zonego w ziemita §- |m
d.1.1/0102-01 ma z tworzywa sztucznego
218.0 m 218.000
RAZEM 218.000
53|KNR 2-28 STWIORB |Oznakowanie trasy ruroci agu tabliczkami na stupku be- | kpl.
d.1.1/0315-02 tonowym
- stupek betonowy - 15 szt
- tabliczka do znakowania wodoci agu - 16 szt
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
1.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej z przyt gczami w granicach pasa drogowego
54|KNNR 1 STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi |m3
d.1.2/0202-03 0 poj.ty zki 0.25 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku
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Lp. Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
361.89 m3 361.890
RAZEM 361.890
55|KNNR 1 STWIORB |Wykopy liniowe o szeroko $ci 0,8-2,5 m i gt eboko scido |m3
d.1.2/0307-03 3,0 m o scianach pionowych w gruntach suchych kat. I-
Il z recznym wydobyciem urobku
W cenie uwzgl edniono koszt zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego, opracowania projektu organizacji ruchu i
koszt zaj gcia pasa drogowego..
40.21 m3 40.210
RAZEM 40.210
56| KNNR 1 STWIORB |Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szero- m3
d.1.2/0318-03 kosci 0.8-2.5 m i gt eb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - wspot-
z.0.2.11.4. czynnik zag eszczenia Js=0.98)
9911-02 W cenie uwzgl edniono koszt zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego, opracowania projektu organizacji ruchu i
koszt zaj ecia pasa drogowego oraz badania zag eszcze-
nia.
40.21 m3 40.210
RAZEM 40.210
57|KNNR 1 STWIORB |Zasypanie wykopow fundamentowych podiu  znych, m3
d.1.2|/0214-04 punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharka-
z.0.2.11.4. mi z zag eszczeniem mechanicznym ubijakami (gr. war-
9911-02 stwy w stanie lu znym 35 cm) - kat. gruntu I-1l - wspot-
czynnik zag eszczenia Js=0.98)
W cenie uwzgl edniono koszt opracowania projektu or-
ganizacji ruchu i koszt zaj ecia pasa drogowego oraz
badania zag eszczenia.
237.75 m3 237.750
RAZEM 237.750
58/ KNNR 1 STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi |m3
d.1.2/0206-03 0 poj.ty zki 0.40 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zma-
gazynowanej w hatdach z transportem urobku na od-
legto $¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi -
przywiezienie ziemi do zasypki z miejsca tymczasowe -
go sktadowania
344.43 m3 344.430
RAZEM 344.430
59|KNNR 1 STWIORB |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi  ebiernymi |m3
d.1.2/0206-02 - 0 poj.ty zki 0.25 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zma-
analogia gazynowanej w hatdach z transportem urobku na skta-
dowisko wskazane przez Zamawiaj acego samochodami
samowytadowczymi
17.46 m3 17.460
RAZEM 17.460
60| kalkulacja STWIORB |[Umocenienie $cian wykopOw wraz z rozbiork g szalun- |m?2
d.1.2|wlasha kami stalowymi systemowymi
634.19 m?2 634.190
RAZEM 634.190
61/KNR AT-03 |STWIORB |Roboty remontowe - ci ecie pit g3 nawierzchni bitumicz- m
d.1.2/0101-02 nych na gt. 6-10 cm
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
62|KNR AT-03 |STWIORB |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. m2
d.1.2/0104-02 - do 7 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na miejsce
analogia sktadowania i utylizacja materiatu z rozbiorki
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
63|/KNR AT-03 |STWIORB |Mechaniczna rozbiérka podbudowy bez wzgl  edu naro- |m2
d.1.2/0106-01 - dzaj i nawierzchni betonowej z wywozem materiatu z
analogia rozbiérki na miejsce sktadowania i utylizacja mater iatu
z rozbiorki
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
64|KNNR 6 STWIORB |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1.2|0805-06 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
65/KNNR 6 STWIORB |Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych m2
d.1.2|0805-02 gr. 15 cm o spoinach wypetnionych piaskiem
300.0 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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66| KNNR 6 STWIORB |Rozebranie kraw eznikdw betonowych na podsypce ce- m
d.1.2|0806-02 mentowo-piaskowej
30 m 30.000
RAZEM 30.000
67|KNNR 6 STWIORB |Kraw ezniki betonowe wystaj gce o wymiarach 15x30 cm |m
d.1.2|0403-03 z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej - 80% kraw eznika z rozbidrki
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
68| KNNR 6 STWIORB |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. [I-lVn a |m2
d.1.2|/0102-02 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw wraz z transpor-
tem urobku na sktadowisko wskazane przez Zamawia-
jacego samochodami samowytadowczymi
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
69|KNNR 6 STWIORB |Profilowanie i zag eszczanie podto za wykonywane r ecz- |m?2
d.1.2/0103-01 nie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
70|KNNR 6 STWIORB |Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo $ci |m?2
d.1.2|/0112-05 po zag eszczeniu 10 cm
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
71/KNNR 6 STWIORB |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm m2
d.1.2|0503-06 na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem -
60% plytek z rozbidrki
24.0 m2 24.000
RAZEM 24.000
72|KNNR 6 STWIORB |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. [I-lVn a |m2
d.1.2|/0102-03 poszerzeniach jezdni wraz z transportem urobku na
sktadowisko wskazane przez Zamawiaj gcego samocho-
dami samowytadowczymi
315.0 m2 315.000
RAZEM 315.000
73|KNNR 6 STWIORB |Profilowanie i zag eszczanie podto za wykonywane r ecz- |m?2
d.1.2/0103-01 nie w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
315.0 m2 315.000
RAZEM 315.000
74|KNNR 6 STWIORB |Warstwy odcinaj gce zageszczane mechanicznie o gru- m2
d.1.2|/0106-05 bosci 10 cm
315.0 m2 315.000
RAZEM 315.000
75/KNNR 6 STWIORB |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- m2
d.1.2|/0113-01 bosci po zag eszczeniu 15 cm
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
76| KNNR 6 STWIORB |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- m2
d.1.2|/0113-04 bosci po zag eszczeniu 8 cm
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
77/KNNR 6 STWIORB |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2
d.1.2/0308-01 - faltowych o grubo $ci 4 cm (warstwa wi gzaca) wraz z
analogia transportem materiatu na miejsce wbudowania
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
78/ KNNR 6 STWIORB |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- m2
d.1.2/0309-02 - faltowych o grubo $ci 4 cm (warstwa s$cieralna) wraz z
analogia transportem materiatu na miejsce wbudowania
15.0 m2 15.000
RAZEM 15.000
79|KNNR 6 STWIORB |Podbudowa betonowa o grubo $ci po zag eszczeniu 15 |m?2
d.1.2/0109-02 cm piel ggnowane piaskiem i wod g
300.0 m2 300.000
RAZEM 300.000
80|KNNR 6 STWIORB |Nawierzchnie z piyt drogowych betonowych sze  scio- m2
d.1.2|/0307-02 katnych grubo s$ci 15 cm, spoiny wypetnione piaskiem -
80% ptyt drogowych z rozbidrki
300.0 m?2 300.000
RAZEM 300.000
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81| kalkulacja STWIORB |Roboty pomiarowe - tyczenie sieci kanalizacji sanit  ar-  |kpl
d.1.2|wlasha nej i przyt aczy w pasie drogowym oraz wykonanie in-
wentaryzacji powykonawczej
kpl 1.000
RAZEM 1.000
82|KNNR 4 STWIORB |Podio za pod ruroci agi z materiatéw sypkich grub. 10 m3
d.1.2|1411-01 cm
9.12 m3 9.120
RAZEM 9.120
83| kalkulacja STWIORB |Obsypka gr. 30 cm ponad wierzch rury z kruszyw natu - |m3
d.1.2|wlasha ralnych pozyskanych z wykopu
106.68 m3 106.680
RAZEM 106.680
84|/KNNR 11 STWIORB |Ruroci agi kanalizacyjne z PVC typ S ( lita, z wydtu  Zo- m
d.1.2|0502-02 nym kielichem ) o $r. 200 mm
Pozycja obejmuje wykonanie proby szczelno  sci oraz
sprawdzenie prawidtowo $ci uto zenia ruroci ggu kamer g
1195 m 119.500
RAZEM 119.500
85/KNNR 11 STWIORB |Przykanaliki z rur kielichowych z PCV typ S ( lita, Zwy- |m
d.1.2|0505-02 dtuzonym kielichem ) o  $r. zewn. 160 mm
W pozycji uwzgl edniono wykonanie préby szczelno  $ci.
63.0 m 63.000
RAZEM 63.000
86/ KNNR 11 STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéow z two - |szt.
d.1.2|0406-03 rzyw sztucznych o $r. 400 mm i gt eboko $ci do 2.0 m,
zamkni ecie teleskopem z wiazem klasy D400 opartym
na pier scieniu odci gzajacym
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
87|/KNNR 11 STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z two - |szt.
d.1.2|0406-01 rzyw sztucznych o $r. 315 mm i gt eboko $ci 2.0 m, za-
mkni ecie teleskopem z wiazem klasy D400 opartym na
pier $cieniu odci gzajgcym
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
88/KNNR 11 STWIORB |Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéow z two - |szt.
d.1.2|0406-02 rzyw sztucznych o $r. 315 mm - za ka zde 0.5m ro znicy
gteboko $ciod 2.0 m
-11 szt. -11.000
RAZEM -11.000
89/KNNR 4 STWIORB |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe t  gczone szt
d.1.2|1321-02 na wcisk o sr. zewn. 160 mm
24 szt 24.000
RAZEM 24.000
90|KNNR 4 STWIORB |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe t  gczone szt
d.1.2|1321-03 na wcisk o sr. zewn. 200 mm
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
91|kalkulacja STWIORB |Wtaczenie do istniej acej sieci kanalizacji sanitarnej o kpl.
d.1.2|wlasna $r. 200 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
92|kalkulacja STWIORB |Odciecie istniej acej sieci kanalizacji sanitarnej kpl.
d.1.2|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
93|kalkulacja STWIORB |Przetaczenie istniej acego przyt acza kanalizacji sanitar- | kpl.
d.1.2|wlasna nej wraz z za $lepieniem nieczynnego ruroci agu
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
94|KNR-W 2-19 |[STWIORB |Oznakowanie trasy kanalizacji sanitarnej uto  zonej w m
d.1.2/0102-01 ziemi ta $ma z tworzywa sztucznego
182.5 m 182.500
RAZEM 182.500
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