Zatgcznik nr 3 — opis przedmiotu zamoéwienia (D0.260.47.2021)

1 Przedmiotem zamowienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego wraz z
doposazeniem przystosowanego do cisnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej oraz odsysania zanieczyszczen. Rok produkcji 2021/2022.

I. Opis zabudowy:
1) Rok produkcji zabudowy 2021/2022

2) Zbiornik zasadniczy

1) Zbiornik z wypuklymi dennicami oraz z zewnetrznymi pierscieniami wzmacniajgcymi zbiornik, z zaworem
bezpieczenstwa ustawionym na cisnienie robocze minimum -0,8 / +0,5 bar

2) Zbiornik wykonany ze stali weglowej o podwyzszonej wytrzymatosci min. S355 i grubosci min 6mm

3) Pojemnos¢ catkowita zbiornika nie mniejsza niz 8500L.

4) Rama pomocnicza zbiornika z siodtem stabilizacyjnym wykonana ze stali o podwyzszonej wytrzymatosci
(minimum klasy S355) i zabezpieczona dodatkowa, elastyczng powtoka antykorozyjng

5) Zbiornik podzielony statg przegrodg na dwie komory

3) Podzial zbiornika na komory
1) Komora szlamu minimum 4000L.
2) Komora wody minimum 4500L.

4) Komorawody
1) Rurociag dla napetniania DN50 z zasuwg odcinajacy i filtrem.
2) Sprzegto do weza strazackiego dla napetniania (typ sprzegta STORZ C pod wagz DN50)
3) System zabezpieczajacy przed skazeniem Zrodta wody w czasie napetiania.
4) Wskazdwkowy pomiar ilosci wody w zbiorniku skala, co 25% pojemnosci komory wody.
5) Spust wody ze zbiornika.

5) Dennica zamykajaca
1) Otwierana do gory z tytu na catym przekroju zbiornika.
2) Uszczelnienie pomiedzy ptaszczem a dennica- uszczelkg gumowg olejoodporng, utozong w szczelinie
ustalajgcej.
3) Ryglowanie dennicy hydrauliczne, z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem.
4) Stanowisko z zaworami hydraulicznymi dla sterowania dennicy w miejscu umozliwiajgcym ciggtg obserwacje.

6) Krociec ssania i oprézniania umieszczony w dennicy tylnej
1) Kréciec ssgco-spustowy z zaworem oraz rurg przedtuzajgcg, umozliwiajacy tatwe podpiecie weza DN110
2) Ziacza typu Perrota.
3) Zaslepki transportowe.
4) Odpowietrzniki.

7) Komora szlamu

1) Oproznianie zaworem ssgco-spustowym.

2) Rynna zlewowa zabezpieczajgca tylne czesci samochodu przed zalaniem nieczysto$ciami podczas
oprézniania zbiornika (z blachy grubosci minimum 3mm), wykonana ze stali nierdzewnej, mazerowanej

3) Rurowy, ostoniety blachg nierdzewna, wskaznik kontroli napetnienia komory szlamu z mozliwoscig jego
czyszczenia bez demontazu.

4) Skala wskaznika co 1000I.

5) Zrzut wody znad szlamu za pomoca wysiegnika z kotowrotem.

6) Dysze zraszajace utatwiajgce czyszczenie komory osadu.

7) Oprodznianie gestego osadu plyta wygarniajgcg z ruchomg klapg umozliwiajacg wygarnianie pozostatego
osadu ze stali 1.4301. Plyta potgczona z dennicg ciegnami wykonanymi ze stali nierdzewnej, ruch ptyty po
dwoch prowadnicach.



8) Eksploatacja w porze zimowej

1) Zamontowany dedykowany podgrzewacz wody zbiornika, 0 mocy co najmniej 30kW.

2) Zasilany ze zbiornika paliwa podwozia.

3) Pracujacy wraz z pompg obiegowg zaréwno na postoju, w czasie jazdy i pracy urzadzen zabudowy.
4) Umozliwiajgcy prace w temperaturach do -15 stopni C.

9) Pompa ssaca:

1) Pompa topatkowa.

2) Chtodzona ciecza.

3) Zamontowana na ramie pomocnicze;.

4) Wydajnos¢ ssania min 1300 m3/h. (Mozliwo$¢ jednoczesnej pracy pompy wysokocisnieniowej i pompy
podcisnieniowej, z osiggnieciem ich maksymalnych parametréw).

5) Niezalezna regulacja predkosci pompy prozniowej od cisnieniowe;.

6) Gtebokos¢ ssania bez inzektora — co najmniej 6 m od poziomu jezdni.

10) System zabezpieczajgcy pompe ssaca

1) Zabezpieczenie przed dostaniem sie osadu do pompy w przypadku catkowitego napetnienia komory osadu:
a) Zawoér motylkowy
b) Zawor pitkowy w komorze osadu
C) Separator z zaworem pitkowym oraz siatkg nierdzewna w $rodku o poj. min. 70l, z zaworem spustowym
z wezem
d) Czujnik przepetnienia separatora
2) Wielodrozny zawor regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego z mozliwoscig ustawienia zaworu w
€0 najmniej 3 pozycjach: ssanie / wyrbwnanie cisnien / ttoczenie
3) Pneumatyczne sterowanie zaworem wielodroznym oraz sterowanie radiowe.
4) Filtr powietrza ze stali nierdzewnej w obudowie z metalu niekorodujgcego.
5) Thumik o poj. min. 100, z zaworem spustowym z wezem.

11) Kotowrét weza ssawnego z wysiegnikiem jako jeden zespét

12)

13)

1) Kotowrdt z wysiegnikiem zainstalowany horyzontalnie na zbiorniku

2) Czujnik posadowienia wysiegnika w pozycji transportowej, sygnat dzwiekowy i $wietlny w kabinie kierowcy

3) Hydrauliczny naped wszystkich funkcji

4) Sterowanie wszystkimi funkcjami kotowrotu z wysiegnikiem radiowe i reczne z kasety sterowniczej.

5) Wysiegnik podnoszony o kat co najmniej 45 stopni.

6) Kotowrdt z wysiegnikiem obracany o kat co najmniej 250 stopni.

7) Zasieg wysiegnika na strone lewa, prawa oraz do tytu min 4700 mm — mierzony od osi obrotu.

8) Nawiniety waz ssawny gumowy DN110 o diugosci min.20m zakonczony ztgczem Perrota.

9) Zaslepka z zaworem spustowym, na wgz ssawny DN110 ze ztgczem Perrota uniemozliwiajgca wydostawaniu
sie nieczystosci z weza ssawnego w czasie jazdy.

Stelaz na weze ssawne:

1) Wykonany ze stali nierdzewnej

2) Szczelny z zaworami spustowymi

3) Diugos¢ nie mniejsza niz 3m dopasowana do zabudowy
4) Zamontowany po stronie lewej (kierowcy)

Skrzynie na wyposazenie:

1) Wykonane ze stali nierdzewnej mazerowanej, szczelne z zaworami spustowymi

2) Skrzynie o dtugosci min.3m., z prawej i lewej strony pojazdu maksymalnie wypetniajgce wolng przestrzen
zabudowy.

3) Skrzynie z drzwiczkami zamykanymi na klucz

14) Oswietlenie ostrzegawcze i oswietlenie do pracy nocnej

1) Lampy LED zamontowane na tyle zabudowy — 2 szt.



15)

16)

17)

18)

19)

20)

2) Lampa LED zamontowana na gtéwnym kotowrocie cisnieniowym — 1 szt.

3) Lampa LED zamontowana na wysiegniku weza ssgcego — 1 szt.

4) Lampy LED zamontowane na panelach reklamowych po lewej oraz prawej zabudowy
5) Lampa LED robocza z kablem min.15 podigczona do zwijaka zamontowanego w skrzyni
6) Niezalezne od siebie sterowanie oswietleniem

7) Lampy btyskowe Led ostrzegawcze na tyle zabudowy — 2 szt.

8) Belka ostrzegawcza Led na kabinie z napisem uzgodnionym z zamawiajgcym

9) Wszystkie lampy (po ich instalacji) o bryzgoszczelnosci co najmniej IP57.

Pompa wysokocisnieniowa:

1) O wydajnosci co min. 330 I/min max. 340 I/min, przy ci$nieniu co najmniej 160 bar. Wymagana mozliwo$¢
jednoczesnej pracy pompy wysokocisnieniowej i pompy podcisnieniowej, z osiggnieciem maksymalnych
parametréw.

2) Niezalezna regulacja predkosci pompy cisnieniowej i prézniowe;.

3) Budowa pompy umozliwiajgca krotkotrwatg prace na sucho.

4) Blok zespotu zaworowego ssgco-ttocznego wyjmowany z gtowicy, jako kompletna catos¢.

5) Zabudowana na ramie pomocniczej.

6) Filtr przeptywu w obudowie z metalu nie korodujgcego, z wktadem siatkowym ze stali nierdzewne;.

System zabezpieczajacy pompe wysokocisnieniowa:

1) Pneumatycznie lub elektro-pneumatycznie sterowany zawor membranowy.
2) Zawor przeciw przecigzeniowy

3) Bezstopniowa regulacja wydatku i ci$nienia

4) Sygnat niskiego stanu wody

5) Automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody

Gtowny kotowrét cisnieniowy:

1) Pojemnos¢ wciggarki min. 120 m weza DN25 (wgz wzmacniany kevlarem).

2) Bezstopniowy naped hydrauliczny (zwijania i rozwijania) z mozliwoscig uruchamiania w obie strony, z
hamulcem hydraulicznym

3) Sterowanie rozwijaniem i zwijaniem weza radiowe i reczne z kasety sterowniczej

4) Licznik wysuwu weza z mozliwoscig kasowania ustawien

5) Automatyczne uktadanie weza na szpuli

6) Kotowrdt otwierany na strone prawg (pasazera), na promieniu min. 1200 mm

Pomocniczy kotowrét cisnieniowy:

1) Zabudowany z tytu pojazdu, ponizej zbiornika

2) Waz na kotowrocie DN 13, co najmniej 60m (wgz wzmacniany kevlarem).
3) Naped hydrauliczny z pozycjg ,wolnego biegu”

4) Reczne uktadanie za pomocg rgczki suwakowej oraz rolek

5) Pistolet ci$nieniowy z dwoma roznymi dyszami

Lakierowanie oraz zabezpieczenie antykorozyjne:

1) Lakierowanie zbiornika lakierem poliuretanowym dwusktadnikowym w kolorze wg RAL — 2011

2) Lakierowanie ramy pomocniczej lakierem poliuretanowym dwusktadnikowym w kolorze ramy podwozia,
dodatkowo zabezpieczona antykorozyjnie

Inne elementy zabudowy oraz wyposazenia:

1) Drabina zamontowana na szafce po stronie prawej (pasazera)

2) Dysze ci$nieniowe: DN25 — 3 szt., DN13 — 2szt

3) Uchwyty na dysze cisnieniowe DN25 oraz DN13 w szafce

4) Pojemnik na odpady wykonany ze stali nierdzewnej

5) Uchwyt na pachotki wykonany ze stali nierdzewnej oraz pachotki szt.3
6) Wezet sanitarny - kran na filtrze pompy wody

7) Pojemnik na mydio i ptyn do dezynfekcji

8) Klucze do montazu dysz cisnieniowych



9) Imadto zamontowana w szafce

10) Waz cisnieniowy DN25 — min 120m, oplot tekstylny

11) Waz cisnieniowy DN13 — min 60m, oplot tekstylny

12) Waz ssgcy DN110 — min 20m — gumowy

13) Waz ssacy DN110 — 2 szt. po ok 3m, ze ztaczem Perrota

14) Pasy do spinania wezy ssacych

15) Klucze do przytgczy STORZ — 2 szt.

16) Pistolet cisnieniowy z dwoma dyszami (ptaska, skupiona), wraz z uchwytem transportowym
17) Elektroniczny manometr do pomiaru cisnienia wody w uktadzie

18) Rolka gérna kanatowa na wagz DN25

19) Rura zabezpieczajgca waz w kanale RD

20) Gracka do wygarniania osadu ze zbiornika

21) Haki do otwierania studzienek — 2 szt

22) Rura PE — dtugo$¢ min 1,5 m z zakuciem Perrot

23) InZzektor ze stali nierdzewnej z zakuciem Perrot

24) Waz do napetniania komory wody parciany DN50 min.10m

25) Waz do oprdzniania komory wody

26) Zas$lepka do zaworu ssgco-spustowego na dennicy Perrot

27) Zaslepka do weza ssgcego na kotowrocie ze ztgczem Perrot

28) Waz do oprdzniania separatora oraz ttumika

29) Wociggarka linowa elektryczna z linkg min. 15m

30) Kamera najazdowa zamontowana z tytu pojazdu z monitorem w kabinie
31) Lampa LED robocza ze zwijakiem

32) Panele reklamowe po lewej i prawej stronie zbiornika, wielko$¢ zalezna od wolnego miejsca

Il. Opis sterowania zabudowa:

1

2)

3)

Panel obstugi | - znajdujacy sie w kabinie kierowcy wyposazony m.in. w:
1) Wigcznik gtowny

2) Wigcznik jazda / praca

3) Wigcznik lamp btyskowych

4) Wigcznik lamp roboczych tylnych

5) Wigcznik systemu ogrzewania wody czystej

6) Kontrolka wysiegnika w potozeniu transportowym

Panel obstugi Il - zamontowany na stelazu gtéwnego kotowrotu weza cisnieniowego w wodoszczelnej
szafce ze stali nierdzewnej posiadajacy:
1) Wyswietlacz ze wskazaniami:

a) Obroty silnika

b) Cisnienie wody

c) Cisnienie/podcisnienie w komorze osadu
d) Licznik rozwiniecia weza cisnieniowego
e) Wylgcznik awaryjny

2) Przetgczniki:

a) Reset licznika rozwiniecia weza DN25

b) Sterowanie obrotami silnika +/-

Panel obstugi Il — umieszczone po stronie prawej w ciggu szafek wyposazone w:
1) Panel operatorski 7"
a. Wizualny wskaznik poziomu wody czystej
Informacja o maksymalnym przepetnieniu zbiornika osadu
Informacja o wcisnietym wtaczniku bezpieczenstwa
Informacja o dtugosci rozwinietego weza cisSnieniowego
Graficzny wskaznik obrotéw silnika
Informacja o RBH pompy wody
Informacja o RBH kompresora
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Informacja o biezgcym cisnieniu wody
Informacja o cisnieniu w zbiorniku osadu
k. Funkcja automatycznego dostosowania obrotéw silnika do zadanej wartosci cisnienia
2) Przetaczniki
Praca kompresora: wtacz / wytgcz
Cisnienie: wigcz / wytacz
Zawor klapowy: otwérz / zamknij
Regulacja obrotéw silnika (+/-)
Wytacznik awaryjny
Sterowanie wysiegnikiem oraz kotowrotem za pomca Joystickéw czterokierunkowych
Aktywacja systemu zdalnego sterowania
Elektroniczna regulacja cisnienia wody.
Przetacznik blokady rygli i otwierania dennicy
Przetgcznik otw/zam rygli
Przetgcznik otw/zam dennicy
Wiacznik LR bok lewy
. Wtacznik LR bok prawy
Wiacznik LR pod wysiegnikiem
Witacznik LR na zwijaku DN25

h. Informacja o nastawie cisnienia wody
i.
j.

O3 3T AT TR0 Q0 T

4) Stanowisko obstugi IV - umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej czesci wyposazone
Wiagcznik przedmuchu pneumatycznego uktadu wysokocisnieniowego

5) Stanowisko radiowego sterowania wyposazone w:
1) Woysiegnik Podnoszenie / opuszczanie
2) Wysiegnik Wysuwanie / wsuwanie
3) Wysiegnik Obrot: lewo / prawo
4) Woysiegnik zwijanie/rozwijanie weza ssawnego DN110
5) Praca kompresorem: ssanie / ttoczenie
6) Zawor klapowy: otwarty / zamkniety
7) Cisnienie wody: wigcz/wytacz
8) Regulacja cisnienia wody
9) Zwijanie / Rozwijanie weza ciSnieniowego DN25
10) Obroty silnika +/-
11) Wytacznik awaryjny
12) Zawor cisnieniowy wody na wezu DN25 zam/otw

IV. Opis podwozia / pojazdu:

1) Ogodlne dane pojazdu:
1) Fabrycznie nowe — rok produkcji min 2021r i zarejestrowano jako pojazd specjalny
2) Dostosowany do ruchu prawostronnego
3) Dopuszczalna masa catkowita: Max. 18 000 kg
4) Zbiornik paliwa min.150L.
5) Podwozie 4x2 (dwuosiowe)
6) Dtugosé gwarancji na podwozie minimum 24 m-ce

2) Silnik
1) Silnik Diesla o mocy co najmniej - 420 KM speiajgcy normy emisji spalin: min EURO 6
2) Sprezarka powietrza



3)

4)

5)

6)

7

3) Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedat hamulca

4) Ogranicznik predkosci jazdy do 90 km/h

5) Woyciszenie hatasu do 80 dB (92/97TEWG)

6) Chtodnica wody i chtodnica powietrza dotadowujgcego

7) Modut sterujacy do zewnetrznej wymiany danych, takze dla zabudowy.

8) Siatka ochronna chiodnicy przeciw owadom

9) Wentylator ze sprzegtem wiskotycznym

10) Wydech spalin wyprowadzony do goéry

11)Uktad chtodzenia zapewniajgcy stabilng prace zestawu technologicznego w temperaturze powietrza co
najmniej +30 st.C

12) Filtr wstepny paliwa z podgrzewaczem dla eksploatacji zimowej

Skrzynia biegéw

1) Skrzynia biegdw automatyczna

2) Wiacznik ustawienia neutralnego

3) Fabryczna przystawka odbioru mocy spetniajgca wymogi zabudowy typu NMV

Zawieszenie, naped, opony:

1) Przednia 0$, no$no$¢ min. 9 000kg. ze stabilizatorem

2) Tylna o$, no$no$¢ min.13 000kg. ze stabilizatorem

3) Tylne zawieszenie pneumatyczne z odpowietrznikiem wyprowadzonym na gore
4) Naped na kota tylne z blokadg mechanizmu réznicowego

5) Opony - 0$ przednia 2 szt. 385/ 65 R22,5

6) Opony - 0s tylna 4 szt. 315/ 80 R22,5

7) Koto zapasowe 1 szt. na o$ tylng

8) Ostony nakretek kot

Uktad kierowniczy

1) Kolumna kierownicza po lewej stronie (dla ruchu prawostronnego)
2) Uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie

3) Kierownica wielofunkcyjna, z regulowang wysokoscig i pochyleniem
4) Blokada kota kierownicy

Uktad hamulcowy

1) ABS - uktad zapobiegajgcy blokowaniu kot podczas hamowania
2) ASR - system antyposlizgowy

3) ESP - uktad stabilizacji toru jazdy

4) Hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej

5) Przytgcze sprezonego powietrza z przodu

6) Osuszacz powietrza

7) Czujnik wilgoci w uktadzie sprezonego powietrza

8) Elektroniczny hamulec postojowy

Kabina dzienna, wyposazenie i cechy

1) Kolor kabiny pomaranczowy w/g RAL - 2011

2) Zewnetrzne o$wietlenie wejscia kierowcy i pasazera

3) Zawieszenie kabiny amortyzowane

4) Kabina 3-osobowa z pasami bezpieczenstwa (kierowca + 2 siedzenia pojedyncze)
5) Centralny zamek z pilotem

6) Roleta przedniej szyby

7) Lusterka prawe: 'dojazdowe' oraz szerokokgtne

8) Lusterko prawe kraweznikowe

9) Lusterka wsteczne podgrzewane i elektryczne sterowane

10) Pokrycie siedzen odporne na zabrudzenia

11) Komfortowe siedzenie kierowcy z podtokietnikiem i zawieszeniem pneumatycznym
12) Obicie drzwi zmywalne



8)

9)

10)

13) Dywaniki gumowe

14) Klimatyzacja

15) Kontrolka niezapietego pasa bezpieczenstwa po stronie kierowcy
16) Elektryczne podnosniki szyb drzwi kierowcy i pasazera

17) Schowek zamykany w przestrzeni kierowcy

18) Woyktadzina z tworzywa na podtodze

19) Komputer poktadowy w jezyku polskim

20) Radio

21) Wskaznik temperatury zewnetrznej

22) Swiatta

Swiatta mijania z regulacjg zasiegu (LED, halogenowe lub ksenonowe)
Swiatta do jazdy dziennej (spetniajgce ECE R87)

Swiatta pozycyjne

Boczne swiatta obrysowe

Swiatta przeciw mgtowe

Tylne lampy z kazdej strony chronione przed uderzeniem

23) Ogrzewanle postojowe kabiny niezalezne od pracy silnika
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Uktad elektryczny

1) Wyiacznik gtowny akumulatorow (tzw. hebel)

2) Akumulatory matoobstugowe minimum 170Ah

3) Przestrzen na akumulatory zamykana i izolowana termicznie

4) Alternator pradu tréjfazowego min. 28 V 120 A

5) Sygnat dzwiekowy zatgczonego biegu wstecznego (dla kierowcy / oraz dla osdb postronnych)
6) System stabilizacji toru jazdy

7) Asystent utrzymania pojazdu na zadanym pasie jazdy

System pneumatyczny:

1) Woyposazony w zawor przecigzeniowy, dodatkowy zbiornik sprezonego powietrza, jednostke obstugowsg,
zawory sterujace i linie rozprowadzajgce powietrze.

2) Przewdd do pompowania kot ze sprezarki samochodowej, min. 15m (na zwijadle)z manometrem

Inne

1) Fartuchy przeciw bfotne (antyrozbryzgowe) przednie i tylne

2) Apteczka / Tréjkat ostrzegawczy / Gasnica

3) Podnosnik hydrauliczny' dedykowany do typu podwozia / kliny pod kota 2szt.

4) Zétto-czerwone odblaskowe oznaczenia wg ECE70 (wg przepisow)

5) Logotyp i napis umieszczone w dwdch miejscach (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym)

V. Dokumentacja / wymogi prawne / warunki gwarancyjne/stosowane definicje/ procedury odbiorowe:

1)

2)

Wymagane dokumenty przy dostawie:
1) Ksigzka pojazdu.
2) Petna dokumentacja umozliwiajgce zarejestrowanie pojazdu jako pojazd specjalny na terenie Polski
3) Instrukcja obstugi w jezyku polskim w wersji elektronicznej i papierowej na przedmiot umowy (na urzgdzenia
zabudowy i podwozia)
4) Karty gwarancyjne z gwarancjg minimum 24 m-ce (dotyczy podwozia i urzgdzen).
5) Specyfikacja wszystkich ptynéw eksploatacyjnych wraz ze wskazaniem terminéw ich wymiany
6) Schemat elektryczny obwoddw z numeracjg przewodow.

Naprawy gwarancyjne w terminie nie dluzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia (dotyczy podwozia
i urzadzen). W przypadku dtuzszej naprawy powyzej 14 dni - Wykonawca na zyczenie Zamawiajgcego podstawi
pojazd zastepczy, o zblizonych gtéwnych parametrach pracy, w petni sprawny i gotowy do pracy. W okresie
gwarancyjnym usuniecie wad i wszelkie przeglady bedg wykonywane nieodptatnie przez Dostawce. W okresie
gwarancyjnym wszelkie koszty zwigzane z transportem serwisowanych elementéw pomiedzy serwisem a
Zamawiajgcym ponosi Dostawca przedmiotu zamowienia.



3)

4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

Przeszkolenie pracownikow z zakresu eksploatacji i BHP. Szkolenie teoretyczne “na sucho” oraz praktyczne
na infrastrukturze Zamawiajgcego, w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego. Pierwsze szkolenie w dniu
odbioru pojazdu od Dostawcy dla Zamawiajgcego. Drugie w terminie do 14 dni od dostawy.

Wykonawca na 5 dni przed planowanym terminem dostawy, poinformuje Zamawiajgcego o terminie dostawy.
Termin dostawy do dnia 30.06.2022r. (do siedziby Zamawiajgcego).

Odbiér pojazdu dokonany bedzie, po przeprowadzeniu jego oceny i potwierdzeniu jej zgodnosci z powyzszym
opisem technicznym i po przeprowadzeniu préb w siedzibie Zamawiajgcego i odbiorze dokumentacji.

Przeglady wymagalne przez producenta zabudowy w czasie gwarancji: wszystkie wymagane przeglady
zabudowy w czasie gwarancji wykonane na koszt Wykonawcy z wylgczeniem uzytych materiatow
eksploatacyjnych.

Przeglady podwozia w czasie gwarancji: wszystkie przeglady podwozia wykonywane w autoryzowanym
serwisie na koszt Wykonawcy.

Serwis:

a) Reakcja serwisu na zgtoszong awarie wraz z przystgpieniem do czynnosci diagnostycznych lub
naprawczych - nie dtuzsza niz 3 dni robocze.

b) Dla oferowanego pojazdu, punkty serwisowe muszg by¢ zlokalizowane na terenie kraju wlasciwego dla
Zamawiajgcego w zakresie podwozia jak i zabudowy.

Dokumenty wymagane wraz z oferta:
UMOWA SERWISOWA WYKONAWCY OBEJMUJACA OKRES WSKAZANY W OFERCIE
Karta katalogowa producenta oferowanej pompy wysokocisnieniowej
Karta katalogowa producenta oferowanej pompy ssgcej ( z charakterystykg obcigzenia pomp)
Karty katalogowe producenta weza cisnieniowego DN25 | DN13
Oswiadczenie Wykonawcy o montazu w dostarczonym pojezdzie, podzespotow, ktdrych karty katalogowe
zostaty dotgczone do oferty
Oswiadczenie Wykonawcy, ze deklarowane materiaty z jakich zostang wykonane elementy zabudowy
pojazdu zostang zastosowane do budowy opisanego przedmiotu zaméwienia..
g. Referencje na wykonane dostawy — 3 szt. poréwnywalnych pojazdéw specjalnych o wartosci kazdy min
1 000 000 PLN netto
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