llos¢ sztuk

Nrtasmy | Szeroko$¢ [mmij Dtugos¢ [m] Progi/Uwagi Rodzaj tasmy Dodatkowa cecha tasmy fatmy
192 1200 19 nie EP 400/3 3:0 Olejo- i ttuszczoodporna 1
193 1200 36 tak wedtug schematu EP 400/3 3:0 Olejo- i ttuszczoodporna 1
194 1200 9 nie EP 400/3 3:0 Olejo- i tluszczoodporna 1
195 800 19 nie EP 400/3 3:0 Olejo- i ttuszczoodporna 1
196 1200 11 nie EP 400/3 3:0 Olejo- i ttuszczoodporna 1
197 1000 21 tak wedtug schematu EP 400/3 3:0 Olejo- i ttuszczoodporna 1
198 1000 39 nie EP 400/3 3:0 Olejo- i ttuszczoodporna 1
199 1200 27 tak wedtug schematu EP 400/3 3:0 Olejo- i ttuszczoodporna 1
200 1000 15 nie EP 400/3 3:0 Olejo- i ttuszczoodporna 1
201 1000 9 nie EP 400/3 3:0 Olejo- i ttuszczoodporna 1
202 1000 25 tak wedtug schematu EP 400/3 3:0 Olejo- i ttuszczoodporna 1

= 150 25 nie EP250/32,5:1 | =@<=Z00@zo 10

Informacje i wymagania dodatkowe, ktére zobowiazuje sig uwzgledn

1. Wszystkie progi wulkanizowane na gorgco.
2. Temperatura pracy tasm w °C: od - 20 do +80.

3. Materiat strony no$nej: guma, materiat strony bieznej: tkanina.

i¢ Wykonawca podczas wykonywania zaméwienia :




