
 Opis Przedmiotu Zamówienia (OUTiZP.261.14.2023) 

1. Przedmiot zamówienia 

Sukcesywne dostawy do 6.000 litrów (ilość przewidywana) płynu AdBlue (wodnego roztworu 

mocznika), stosowanego do selektywnej redukcji tlenku azotu w wysokoprężnych silnikach diesla 

wyposażonych w system SCR 

Charakterystyka płynu: klarowna ciecz, przeźroczysty, gęstość 1,087-1,093 kg/dm, zawartość mocznika 

31,8-33,2 %, płyn musi spełniać parametry jakościowe zgodne z normą ISO 22241-1/-2/-3/-4 oraz 

posiadać atest lub certyfikat wymagany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Warunki techniczne i organizacyjne 

Dostawy płynu AdBlue do posiadanych przez Zmawiającego układów dystrybucyjnych będą 

realizowane do poniedziałku do piątku w godzinach 7-15 wyłącznie przez autocysterny lub zbiorniki 

dedykowane do przewozu płynu AdBlue.  

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia płynu oraz przeładunku do zbiorników Zamawiającego. 

Punkty dostarczenia płynu:  

1. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka,  

2. Łomżyńska 11, 07-300 Stare Lubiejewo.  

Oba punkty posiadają zbiorniki o maksymalnej pojemności 2500 litrów. 

Dostawy płynu będę realizowane na zlecenie telefoniczne/mailowe Zamawiającego w dni robocze  w 

godzinach 7-15 włącznie z podaniem wymaganej ilości płynu do dostarczenia.  

Zamawiający zastrzega możliwość nie wykorzystania całkowitej ilości płynu przewidzianego w 

zamówieniu. Nie wykorzystana ilość płynu nie stanowi podstawy do roszczeń Wykonawcy.  

Przewidywana minimalna jednorazowa dostawa płynu na zbiornik wynosi  1000 litrów. 


