Opis Przedmiotu Zamodwienia (OUTiZP.261.14.2023)
1. Przedmiot zamdwienia

Sukcesywne dostawy do 6.000 litrow (ilo$¢ przewidywana) ptynu AdBlue (wodnego roztworu
mocznika), stosowanego do selektywnej redukcji tlenku azotu w wysokopreznych silnikach diesla
wyposazonych w system SCR

Charakterystyka ptynu: klarowna ciecz, przezroczysty, gestos¢ 1,087-1,093 kg/dm, zawarto$¢ mocznika
31,8-33,2 %, ptyn musi spetnia¢ parametry jakosciowe zgodne z norma I1SO 22241-1/-2/-3/-4 oraz
posiadac atest lub certyfikat wymagany na terenie Rzeczypospolitej Polskie;j.

2. Warunki techniczne i organizacyjne

Dostawy ptynu AdBlue do posiadanych przez Zmawiajgcego ukfadéw dystrybucyjnych bedg
realizowane do poniedziatku do pigtku w godzinach 7-15 wytacznie przez autocysterny lub zbiorniki
dedykowane do przewozu ptynu AdBlue.

Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia ptynu oraz przetadunku do zbiornikdw Zamawiajgcego.
Punkty dostarczenia ptynu:

1. takowa 10, 07-300 Ostréw Mazowiecka,
2. tomzynska 11, 07-300 Stare Lubiejewo.
Oba punkty posiadajg zbiorniki o maksymalnej pojemnosci 2500 litréw.

Dostawy ptynu bede realizowane na zlecenie telefoniczne/mailowe Zamawiajgcego w dni robocze w
godzinach 7-15 wiacznie z podaniem wymaganej ilosci ptynu do dostarczenia.

Zamawiajgcy zastrzega mozliwos$é nie wykorzystania catkowitej ilosci ptynu przewidzianego w
zamoéwieniu. Nie wykorzystana ilo$é ptynu nie stanowi podstawy do roszczerh Wykonawcy.

Przewidywana minimalna jednorazowa dostawa ptynu na zbiornik wynosi 1000 litréw.



