
Lp. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia – dostawa 
Rodzaj 

folii 
Wymagane właściwości 

Ilość w 
sztukach 

1 Worek żółty LDPE 
Wymiary 70 x 105 cm, 
grubość folii 0,030 mm 

450 000 

2 Worek zielony LDPE 
Wymiary 50 x 105 cm/, 

grubość folii  
0,045 mm 

110 000 

3 Worek niebieski LDPE 
Wymiary 70 x 105 cm, 
grubość folii 0,030 mm 

100 000 

4 Worek brązowy LDPE 
Wymiary 70 x 105 cm, 
grubość folii 0,040 mm 

380 000 

5 
Worek szary (ciemny 

grafit) 
LDPE 

Wymiary 50 x 105 cm/, 
grubość folii  

0,050 mm 
50 000 

6 Worek czarny LDPE 
Wymiary 70 x 105 cm, 
grubość folii 0,040 mm 

100 000 

7 Worek czerwony LDPE 
Wymiary 70 x 105 cm, 
grubość folii 0,060 mm 

5 000 

 

Przedmiotem zamówienia są „Sukcesywne dostawy transportem wykonawcy fabrycznie 

nowych worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów” 
 

Charakterystyka worków: 

1) ilość, rodzaje worków, wymiary, treść nadruków określa załącznik nr 3 do SWZ (przy 

czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany opisu worków w trakcie trwania 

umowy) 

2) powinny być wykonane z folii LDPE, odpornej na działanie promieni UV, odpornej na 

niskie temperatury, 

3) powinny być fabrycznie nowe, 

4) powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 13592 dotyczącej worków używanych 

do selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwach domowych oraz spełniać wymagania 

dyrektywy 94/62/EC potwierdzone w polskim systemie prawnym wymagań, określonym w 

art. 11 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 160) w zakresie dotyczącym recyklingu 

materiałowego (PN-EN 13430) i odzysku energii (PN-EN 13431), 

5) worki powinny posiadać jednolitą grubość na całej jego powierzchni oraz jednolitą 

intensywną barwę z zachowaniem przeźroczystości umożliwiającej szybką ocenę zawartości, 

6) powinny być oznaczone nadrukiem określonym w załączniku nr 3 do SWZ (przy czym 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany opisu worków w trakcie trwania 

umowy), a nadruk powinien być wykonany systemem potokowym 2-3 krotnym, 

7) kolor nadruku: 

- biały dla worka brązowego, szarego, czarnego, czerwonego 

- czarny dla worka żółtego, zielonego, niebieskiego 

8) Zamawiający zastrzega sobie zatwierdzenie wzoru matrycy przedstawionej przez 

Wykonawcę w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wzoru do zatwierdzenia.  



9) powinny być wyposażone w taśmę umożliwiającą zamknięcie worka, 

10) powinny być cięte (nie w rolkach), 

11) tworzywa sztuczne i barwniki wykorzystywane do produkcji worków nie mogą zawierać 

kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska, powinny być obojętne dla 

wód gruntowych, 

12) wyklucza się możliwość użycia do produkcji worków materiałów obniżających 

wytrzymałość folii, 

13) grubość od 30 do 60 μm, 

14) Zamawiający zastrzega, że ilości określone w załączniku nr 3 mogą ulec zmianie - 10%. 

Wykonawca nie będzie z tego tytułu wnosił żadnych roszczeń. 

 

W ramach zamówienia należy: 

1) sporządzić matryce wg wzorów określonych w załączniku nr 3 do SWZ (przy czym 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany opisu worków w trakcie trwania 

umowy) 

2) dostarczać worki na paletach, w paczkach po 500 szt., na których będzie oznaczona ilość 

oraz rodzaj danego worka. 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia podmiotowi zewnętrznemu wyrywkowej 

kontroli jakości, grubości oraz pozostałych parametrów dostarczonych worków. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy wynikami badań, a parametrami opisanych w SWZ 

worków, koszty badań pokryje Wykonawca. Poza pokryciem kosztów badań Wykonawca 

wymieni wadliwy towar na wolny od wad w określonym przez Zamawiającego terminie oraz 

zapłaci karę umowną, określoną w umowie. 

 

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia do 30.06.2025 r.  

W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy określona w umowie 

zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. 

W przypadku, gdy ilość worków określona w załączniku nr 3 (uwzględniając fakt, że ilości 

mogą ulec zmianie - 10%) zostanie w pełni wykorzystana przed wskazanym terminem 

zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania umowy. 

2. Realizacja dostaw odbywać się będzie sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb 

Zamawiającego. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.,  ul. Łąkowa 10, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

3. Umowa będzie realizowana sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe, które będą 

składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

4. Dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w 

godzinach 7:00-14:00, w terminie do max. 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania drogą 

elektroniczną zapotrzebowania przez Zamawiającego.  

5. Zamówienia określać będą ilości i rodzaje worków. 

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

zdolność techniczna lub zawodowa: 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował co 

najmniej jedną dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów za kwotę co najmniej 



150 000,00 PLN brutto każda z nich w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

Należycie zrealizowane dostawy należy potwierdzić referencjami lub innymi dokumentami, 

wystawionymi przez podmiot, dla którego dostawę zrealizowano. 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez 

zamawiającego, zamawiający: 

1) żąda złożenia wraz z ofertą po 3 sztuki każdego z rodzajów worków, zgodnych z opisem 

zawartym w SWZ i załączniku nr 3 do SWZ. Worki mogą posiadać dowolnej treści nadruk. 

Zamawiający na etapie badania ofert oceni zgodność wykonania worków z wymaganiami 

stawianymi w SWZ, ponieważ treść oferty musi znaleźć potwierdzenie wymagań określonych 

przez Zamawiającego. 

2) żąda złożenia deklaracji zgodności w oparciu o normy: 

a) PN-EN 13430, 

b) PN-EN 13431 


