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Zamawiający, działając na podstawie  art. 284 ust. 2 i 6  ustawy  PZP  informuje, iż potencjalni 

Wykonawcy zwrócili się z zapytaniem dotyczącym treści zawartej w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z załącznikami. Poniżej Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ostrowi 

Mazowieckiej- wraz z udzielonymi odpowiedziami - udostępnia ich treść: 

 

Pytanie nr 1: W dokumencie "Załącznik nr 1 do SWZ - projekt zraszaczy Lubiejewo.pdf" na stronie 8 

Projektant wskazał, że kryterium doboru intensywności zraszania jest norma VdS CEA 4001 i 

klasyfikacja OH3. Wskazana na stronie 8 klasyfikacja dotyczy jednak wyłącznie instalacji tryskaczowych, 

a przedmiotem postępowania są instalacje zraszaczowe, które nie są objęte tą normą. Zgodnie z 

dokumentem "CEA 4001-TB-001 : 2022-09 Protection concepts for Waste Recycling plants” strop 

powinien być zakwalifikowany jako HH3, a nie OH3, intensywność powinna być 15 mm/min, a nie 5 

mm/min. Sterowanie gaszeniem powinno być automatyczne, a nie ręczne. 

Mając na uwadze krytyczną niezgodność z normą wskazaną przez Projektanta, prosimy o 

potwierdzenie, że Projektant oraz wybrany Rzeczoznawca ds. ppoż. potwierdza dobór instalacji 

opisany w załącznikach do Opisu Przedmiotu Zamówienia i odpowiedzialność za dobór założeń 

systemu nie spoczywa na Wykonawcy. 

Ad 1. Zamawiający informuje, że przyjęte w dokumentacji projektowej parametry instalacji zostały 

określone przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia i uzgodnione z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

Pytanie nr 2: W projekcie zastosowano centrale "UCS-6000 64A” lub równoważne. Na podstawie 

danych od producenta stwierdzamy, że centrale UCS 6000 nie posiadają dopuszczenia do stosowania 

jako centrale sterowania gaszeniem. W tym celu producent zasugerował centrale IGNIS 2500 (ten 

sam producent). Czy należy zastosować centrale posiadające certyfikat CNBOP do sterowania 

systemami gaszenia? 

Ad 2. Wykonawca może zastosować centralę IGNIS 2500, zgodnie z projektem dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń równoważnych o tej samej funkcjonalności. 

Pytanie nr 3: Zgodnie z projektem, zastosowano "przepustnice SYLAX URANIE DN 50” w celu 

wyzwolenia instalacji gaśniczej. Na podstawie danych dostępnych na stronie internetowej 

akredytowanej jednostki certyfikacyjnej CNBOP (www.cnbop.pl) przepustnice nie posiadają 

dopuszczenia do zastosowania w celu uruchamiania instalacji zraszaczowej. W tym celu powinno się 

stosować zawory wzbudzające (deluge), a nie przepustnice. Konstrukcja oraz funkcja obu typów 

armatury jest inna. Prosimy o informację czy Zamawiający oczekuje zastosowania certyfikowanych 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

 

 



 

 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 
 
07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA, UL. B. PRUSA 66 
TEL. 29 645 7301; sekretariat@gkostrow.pl; www.gkostrow.pl 

  

 
 
KRS: 0000153255 – SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 
WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI – 49.468..000,00 ZŁ 
NIP: 759-14-75-720; REGON: 550733679 
NR REJESTROWY BDO: 000015804 

 

 
 

zaworów wzbudzających do wyzwalania instalacji zraszaczowej czy też należy zapewnić przepustnice 

bez certyfikacji. 

Ad 3.  Wykonawca może zastosować zawory certyfikowane, zgodnie z projektem dopuszcza się 

zastosowanie urządzeń równoważnych o tej samej funkcjonalności 

Pytanie nr 4: W związku z faktem, że planuje się postawienie nowego budynku pompowi oraz 

agregat prądotwórczy, czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia na budowę czy też jego 

uzyskanie jest to w zakresie Wykonawcy? 

Ad 4. Roboty związane z wykonaniem instalacji zraszaczowej oraz budową pompowni nie wymagają 

pozwolenia na budowę 

Pytanie nr 5: Prosimy o informację czy na etapie projektu weryfikowano nośność hali objętej ochroną 

instalacją zraszaczową i czy nie ma konieczności wzmocnienia konstrukcji hali w celu uzyskania 

odpowiedniej nośności. 

Ad 5. Nośność hali była weryfikowana i nie ma konieczności wzmacniania konstrukcji. 

Pytanie nr 6: W projekcie brakuje obliczeń hydrualicznych potwierdzających przepływ, ciśnienie i w 

konsekwencji dobór średnic pokazanych na rysunku "Załącznik nr 3 do projektu - schemat 

zraszaczy.pdf”. Prosimy o informację jaka jest podstawa doboru średnic rurociągów oraz 

potwierdzenie, że ewentualne błędy w dobrze średnic nie będą odpowiedzialnością Wykonawcy. 

Ad 6. Zamawiający informuje, że dobór średnic rurociągów został dokonany prawidłowo na 

podstawie założeń projektowych i przyjętych parametrów instalacji 

Pytanie nr 7: Rysunek rozmieszczeń dysz gaśniczych nie uwzględnia przeszkód i zabezpiecza 

wyłącznie strop obiektu. Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji tryskaczowej/zraszaczowej 

pod przeszkodami lub wewnątrz urządzeń nie jest przedmiotem postępowania. 

Ad 7. Zakres zamówienia obejmuje ochronę stropową zgodnie z projektem. Instalacja zraszająca nie 

obejmuje zraszania pod przeszkodami ani wewnątrz urządzeń technologicznych. 

Pytanie nr 8: Zgodnie z rysunkiem "Załącznik nr 3 do projektu - schemat zraszaczy.pdf” zaplanowano 

rozdzielacz instalacji zraszaczowych pomiędzy sekcją 1 i 6. Prosimy o informację czy wskazana 

przestrzeń przez projektanta jest ogrzewana. Jeżeli nie to w jaki sposób należy zabezpieczyć 

rozdzielacz przez zamarzaniem wody? 

Ad 8. Przestrzeń nie jest ogrzewana, dla instalacji „mokrej” należy zastosować izolację termiczną.  

Powyższe wyjaśnienie staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z 

załącznikami  i należy je uwzględnić na etapie przygotowania oferty przetargowej. 


